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1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace robot
termomodernizacyjnych przy realizacji ; Remont s$cian frontowych elewac;ji iizol. piwnic

Staszicza 35 7 i KoHtataja 12
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw , wykonawstwem robot

tynkarskich .
1.3 Zakres robot :
Robo tynkarskie obejmuja;
- zmycie myjkg cisnieniowg powierzchni $cian i osciezy
- skucie luznych tynkéw
- wypetlnienie spekan elastyczng zaprawg cementowo-zywiczng
- wykonanie nowych tynkow kat. IV
- nalozenie warstwy tynku mozaikowego wg. Proj. Kolorystyki
-wykonanie warstwy silikatowego podktadu kwarcowego
Roboty malarskie
- malowanie farbami silikatowymi wg. Proj kolorystyki
-malowanie krat i balustrad pretowych
- montaz i demontaz rusztowan
- zabezpieczenie elewacji do wys, 3,0 m od poziomu terenu preparatami antyfrafitti
Roboty stolarskie
- Wymiana bramy wjazdowej na brame segmentowg
- Renowacja istniejgcych drewnianych drzwi wejsciowych do budynku

- doprowadzenie zasilania do mechanizmu i sterowania

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Roboty w zakresie wykon. pokryé¢ i inne podobne (CPV 45260000-7)
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych  (CPV 45400000-1)
-Tynkowanie (CPV 45410000-4)
- Roboty malarskie i szklarskie (CPV 45440000-3)
- Roboty remontowe i renowacyjne (CPV 45453000-7)
- Wznoszenie rusztowan (CPV 45262120-8)
- Zewnetrzne czyszczenie budynkéw (CPV 45452000-0)

2.0 MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w p. 2.1 i zataczniku do specyfikacji
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm lub aprobat technicznych.
2.1 Materialy
- Cement
- wapno
- piasek do zapraw
- gotowe mieszanki zapraw tynkarskich

- zywiczno- cementowa (cementowo-polimerowa) zaprawa do rys w $cianach murowanych
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- Kwarcowy $rodek gruntujacy i materiat do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianéw
- Farba elewacyjna silikatowo-dyspersyjna, gieboko matowa,

- pianka poliuretanowa gr. 2 cm pod parapety

Brama segmentowa na prowadnicach pionowych z mechanizmem podnoszacym zasilanym elektrycznie,
przekfadnia awaryjnego podnoszenia recznego, zamkiem zewnetrznym, zabezpieczeniem przed zerwaniem
sprezyny, systemem sterowania na $cianie zabezpieczonym na klucz, blendami maskujacymi oraz
dodatkowymi aplikacjami podziatu pionowego na zewnatrz ( wg. PT) ,

- szklo 4 mm ornament braz lub miodowe ( do wymiany w drzwiach)

Parapety zewn etrzne

Na gzymsach , murowanych poreczach balkonéw i parapety zewnetrzne wykonaé z blachy tytan — cynk gr.
min. 0,5 powlekanej .

3.0 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Przygotowanie zapraw, sktadowanie gruzu i inne czynnosci mogace utrudnia¢ funkcjonowanie obiektu
nalezy wykonywac w miejscu i w sposéb wczesniej uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub administratorem
obiektu.

4.0 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowac¢ bedzie nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT- podstawowych budowlanych
Roboty tynkarskie

Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm.
» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji thustych
» Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
» Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
» Gladkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu
Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
» Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére
wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
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narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasoéw prowadzacych
mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

» Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

» Woykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

» Woykonania gladzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodag za

pomocg pedzla.
W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. 1l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej
50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktadaé roznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia
tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta
tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w
przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci okoto
3 mm, rozpoczynajgc od goéry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢é w nig tkanine szklang za pomocag packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wecisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze nakfada sie jg na styropian
nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci
parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na $ciane
sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaninge na
oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz bmm.
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Wyprawy tynkarskie: stosowacC zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie
wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, je$li elewacje sg naslonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonac¢ przez przesuwanie w $wiezym narzucie,

wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni powierzchni i powierzchni i przecinajacych
tynku od krawedzi od kierunku | krawedzi od sie ptaszczyzn
ptaszczyzny i pionowego kierunku od kata
odchylenie poziomego przewidzianego
krawedzi od w dokumentaciji
linii prostej
v Nie wieksze | Nie wigksze niz Nie wieksze Nie wigksze niz
niz2mmiw | 1,5mmnalmi niz 2mm na 1m | 2mm na 1m
liczbie nie ogo6tem nie wiecej i ogotem nie
wiekszej niz 2 | niz 3mm w wiecej niz 3mm
na calej pomieszczeniach do | na calej
dlugosci faty | 3,5m wysokosci oraz | powierzchni
kontrolnej nie wiecej niz 6mmw | miedzy
2m. pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
WySsoKoscli (sciany, belki
itp.)

Szpachléwka
Szpachléwki nanosi¢ zgodnie z technologig zalecang przez producenta.
Dodatkowo przestrzegac zasad ogolnych:

Tynki uzupetniane:

Przy naprawianiu otwartych peknie¢ i uszkodzonych powierzchni tynku nalezy zwraca¢ uwage na
to, aby zaprawa uzywana do napraw odpowiadata wytrzymatosci i strukturze zaprawy w podtozu.
Wypetnienia przed malowaniem powinny dobrze zwigzac¢ i wyschng¢. Zasadniczo nalezy je
fluatowaé

i sptukaé. Trzeba zwroci¢ przy tym uwage, aby fluatowaé zawsze na 1-2 szerokosci pedzla wokot
miejsca naprawy. Przy wiekszych naprawach tynku nalezy zawsze fluatowac¢ catg powierzchnie
(stary i nowy tynk).

Stare powtoki mineralne:

Mocne, stare powtoki czysci¢ na sucho lub na mokro. Nie przylegajace, zwietrzate powtoki
mineralne usungc¢ przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, catg powierzchnie sptukac
dobrze woda.

Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitdw). Mozna nig pokrywac podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek reakciji
chemicznej farba trwale tgczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania howych
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tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny
odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowaé mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skiad
systemow ocieplen budynkow.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.
Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) podiozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,

mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do poditoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).
Dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 % dodatkiem czystej
wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy
naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktadac¢ watkiem.
Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne nakiadanie farby.

Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyh i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac
farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo
zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o roznych numerach szarz.

Dokfadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna,
drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢
wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5do
+ 30° C. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60
%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Obrobki blacharskie
Nowe obrobki i inne elementy wykonac biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

Przed utozeniem parapetéw nalezy wykona¢ odpowiednie spadki , na ktérych nalezy utozyc
warstwe struduru ok. 2 cm
Obraébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.
Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.
Obrabki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej stalowej powlekanej przed
wykonaniem warstw na izolacji . Podokienniki powinny mieé¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg od
gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do
gory na min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu
w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blacha.

Roboty szklarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy doktadnie oczysci¢ wreby przeszklen. Listwy i
ramiaki zniszczone wymieni¢ na nowe i zagruntowac¢. W przestrzeni wrebdw nie moga pozostawac
zadne czesci metalowe. Szczegdlnie stare gwozdzie szklarskie.

Dokonujac pomiaréw szyb nalezy wzig¢ pod uwage:

- obwodowy luz szyby

- odpowiednig przestrzen w profilu do szerokosci szyby

- wszelkie wystepy w dnie profilu ( rowki mocujace)

- tolerancje ramy i szyby — ktére majg by¢ zastosowane

Nowe Szyby nalezy mocowac za pomocg listew i kit w sposob identyczny jak montowane byty
pierwotnie.
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Roboty stolarskie

W ramach naprawy stolarki nalezy wykona¢ wszelkie prace stolarskie majgce na celu przywrocenie
stolarce peni funkcji uzytkowych i estetycznych.

Wszelkie ubytki szczegolnie przy zamknieciach skrzydet nalezy uzupetni¢ wstawiajac w profil
ramiaka nowy kawatek drewna. Potaczenia wykonywac stosujac kleje stolarskie, wkrety i inne
laczniki mechaniczne.

Wszystkie istniejace okucia nalezy doktadnie oczysci¢ preparatami chemicznymi i zaimpregnowac
do dalszego uzytkowania.

Unika¢ naprawy peknie¢ elementow stolarskich jedynie przez szpachlowanie. Pekniecia oczyscic i
w miare mozliwosci wypetnia¢ struganymi kawatkami drewna.

W kazdych z remontowanych drzwi nalezy wstawi¢ nowe zamki ( wpuszczany i nawierzchniowy z
kluczami patentowymi. Szyldy i klamki oczysci¢ , wymieni¢ i uzupenié tak aby wszystkie miaty
charakter historyczny.

Pozostate prace

1. Rusztowania
Rusztowania ustawia¢ na wlasciwie przygotowanym podtozu wg. Wytycznych montazu systemu
rusztowan. Na rusztowaniach nalezy zatozy¢ siatki ochronne a nad kazdym z czynnych wej$é
wykonaé daszki ochronne.

2. Spekania muréw naprawi¢ poprzez miejscowe przemurowania i zastosowanie elastycznych zapraw
naprawczych dostosowanych wytrzymatoscig do parametréw muru.
Strefe w sgsiedztwie rusztowan oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

3. Prace zwigzane z instalacj g odgromow g prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem . A po
zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.5.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1 wykonanie zamurowania bruzd

6.2 Przygotowanie podtozy pod tynki ,

6.3 Wypetnienie peknie¢ muru

6.4 Jakos¢ wykonania robét tynkarskich

6.5 Poprawnos¢ wykonania rob6t malarskich

6.6 poprawno$¢ wykonania prac blacharskich

6.7 Odbior rusztowan

7.0 OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblinych pozycji jest dokumentacja

Jednostki obmiaru :

1 m2 — powierzchnia $cian, izolacji, parapetéw

1mb, listwy , profile przewody

1 szt, uchwyty

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.



Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego - Remont $cian frontowych elewaciji i izol. piwnic Staszicza3 5 7 i Ko#tgtaja 12
ST.03 Roboty tynkarskie i malarskie

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.
9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy i instrukcje

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
i. ocena zgodnosci.

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno

4. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
i. betonu. Definicje i wymagania.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6. PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek

i. mineralnych
7. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

i. wytrzymatosciowych
8. PN-B-32250:1988 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
9. PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw...
10. PN-C 91921: 2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
11. PN-EN ISO 4618:2008 Farby i lakiery. Terminy i definicje

12. BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

13. PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady og6ine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady og6ine

Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych zewnetrznych budynkow.
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczeg6lnosci nizej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118
z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.),

_ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



