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1. WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét izolacyjnych przy wykonywaniu ;
Remont s$cian frontowych elewacji oraz izolacja przeciwwil gociowa scian piwnic

Roboty izolacyjne obejmujg wykonanie nastepujacych prace

-Oczyszczenie szczotkami drucianymi scian po skuciu tynku

-Wykonanie iniekcji poziomej polegajacej na; wierceniu otworéw , oczyszczanie otwordw, iniekcje cisnieniowa, -
-zabezpieczenie otworéw zaprawa,

-lImpregnacje $cian srodkami neutralizujacymi zagrzybienie i zasolenie.

-Gruntowanie $cian

-Szpachlowanie powierzchni szlamem cementowym mikrozaprawg uszczelniajaca

-Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowg

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy odtwarzania izolacji poziomej, wykonanie tynku o wysokiej paro
przepuszczalnosci, oraz malowanie tynku farba odprowadzajaca pare przez tynk .

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Opis
45300000-0 Roboty z zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 | Roboty w zakresie izolacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Materialy

1. preparat do wykonywania przepony poziomej metod a iniekciji

zalecany preparat jest koncentratem mikroemulsji silikonowej, ktéry po rozcienczeniu wodg
stosowany jest do wykonywania bariery (przepony) przerywajgcej kapilarne podcigganie wody.

Dane techniczne

Baza - mikroemulsja silikonowa
Rozpuszczalnik - nie wystepuje

Posta¢ (konsystencja) - ciecz

Gestosé - ok. 0,95 kg/dm®

Rozcienczanie wodg - od 1:9 do 1:14, w zaleznosci od zawilgocenia muru

zaprawa do wypetniania pustek i zasklepiania otwor6 ~ w

zaleca sie zastosowanie

fabrycznie gotowej zaprawy , zarabianej czystg wodg. Hydraulicznie wigzgca zaprawg
uptynniona do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworéw wiertniczych. Musi by¢
odporna na siarczany, moze by¢ stosowana w zasolonych murach.

Dane techniczne
Baza - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory
Gestosé suchej zaprawy - ok. 1 kg/dm?®
Wytrzymatos¢ na Sciskanie - ok. 10 N/mm 2 po 7 dniach

- ok. 20 N/mm ? po 28 dniach
Wytrzymato$é na zginanie - ok. 2 N/mm % po 7 dniach

- ok. 4,8 N/mm ? po 28 dniach
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)

- od +5°C do +30°C

3. Wysokoplastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa us zczelniaj aca
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Baza cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Wigzanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na

skutek reakcji chemicznej

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3

Folia kubetkowa

Dane techniczne membrany Fondaline:
Wymiary:

— grubos¢ 0,6 [mm]

Masa powierzchniowa 500 [g/m2]

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu, nie mniej niz [MPa]
—wzdtuz 20

—w poprzek 20

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz [%]
— wzdtuz 500

— w poprzek 500

Wodochtonno$é, nie wiecej niz 1,0 [%)]

Wytrzymatos¢ na temperature -30 do +80 [T]
Odpornosé na cisnienie ok. 250 [KN/m2]

2.2. Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw

Wyroby do robét iniekcyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegdélnie workéw z materiatami
sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem oraz przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprz et do wykonywania robét iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatbw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych iniekcje.

Do wykonywania rob6t iniekcyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia: a) do wiercenia:
wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta; przy
wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢é wyposazona w prowadnice pozwalajacg na
zachowanie stalego kata pochylenia otworéw,
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b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
c) pomocnicze — waga do odwazania preparatdw, metrowka, latarka, lejek, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadiem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczeg6towe dotycz ace transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

UWAGA : Zaleca sie wykonanie roboét izolacyjnych wg. jednej kompleksowej technologii
garantujgcej osiggniecie wiasciwego skuteku prac. Ponizej podano szereg zalecen natury ogélnej. Po przyjeciu
i zaakceptowaniu technologii przez Inspektora nadzoru nalez zakres prac dostosowaé do zalecen producenta
materiatéw do danego systemu.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegétowych badan
wstepnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybér optymalnej metody i materiatu do
iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i
ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.2. Wymagania dotycz ace przygotowania muru

Przed rozpoczeciem rob6t iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas
muru, w ktorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru nalezy
usunaé, uzupemic¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczyscic¢ i wyspoinowac.

Informacje o wtasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujgc wiercenia prébne.
Wyniki tych ustalen nalezy podac¢ (zapisac¢) w protokole z przeprowadzenia badah wstepnych.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t
Temperatura powietrza i podioza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz
+5C i nie wy zsza od +30<C.
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5.4. Wymagania dotycz ace wykonania prac
5.4.1. Wymagania ogélne iniekgciji

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu takich prac.

C. W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo.

D. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory z

obu stron muru, przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byfa nie mniejsza
niz 2/3 grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwlegtej strony
Sciany nalezy wykona¢ pelny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie
otworéw zaprawa z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykona¢ taki sam cykl z
drugiej strony. llosci zuzycia materialéw najlepiej wyznaczyé poprzez iniekcje probng lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspotczynnika odnoszacego sie do zuzycia materiatéw
przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy wstepnie
wypetni¢ zaprawa uszczelniajaca

H. Iniekcje wykonuje sie metodg grawitacyjng

l. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie.

J. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowac¢ zuzycie materiatu iniekcyjnego.

L. Niedopuszczalne jest stosowanie preparatéw iniekcyjnych nie posiadajacych certyfikatu WTA

potwierdzajgcego ich skutecznosé.

M. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otwordw i wypetniania pustek rozciericzonych
szlamow, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiatdw.

5.4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej jednorzedowe;.

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.
Otwory powinny byé wykonywane pod katem 25 — 45 stopni. Srednica otworéw wynosi zwykle 30
mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30°b gdz innym
dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos$¢ o 5-8 cm
mniejsza niz grubo$é muru. Z otworéw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez
odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spekania lub
puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego
preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypei¢ zaprawa. Po stwardnieniu zaprawy otwory
rozwierci¢ lub wykona¢ nowe nawierty kilka cm powyzej.

Przygotowanie $cian do naktadania tynku szlamu izolacyjnego

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz
innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Ponadto podioze musi by¢ rowne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podioze nalezy odpowiednio przygotowac. Usung¢ (np. skuc)
wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunaé np. przez skucie, szlifowanie,
zmywanie wodg pod cisnieniem itp. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju

i miejsca uszkodzenia podtoza.

Wykonanie izolacji

Nie naktada¢ na zamarzniete podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadow
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atmosferycznych - temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C.

Mikrozaprawa naktadana jest przewaznie za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejsciu
powinno sie natozy¢ ok. 1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubosci Imm. Nie naktadac

w jednym przejsciu grubszych warstw. Nalezy natozy¢ przynajmniej 2 warstwy — minimalne zuzycie 2,5 kg/m2.
Druga warstwe naklada¢, gdy pierwsza zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Przejscia rurowe zaleca
sie zawsze uszczelnia¢ z zastosowaniem kotnierzy zaciskowych. Swiezo natozong warstwe hydroizolacii
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Unika¢ silnego wiatru oraz bezposredniego nastonecznienia
obrabianej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst apieniem do robét
Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony.

Przed rozpoczeciem nawiercen sprawdzi¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych nawiertow
oceni¢ stopien jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. W kazdym budzgcym
watpliwosci przypadku nalezy wykonac¢ prébne wiercenie otworéw i probne iniekcje.

6.2. Badania materiatow

Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych materiatow.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowos¢ otworéw oraz stopien ich czystosci.
W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze
wskazywa¢ na obecnos¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy
kontrolowac¢ na biezgco i dokumentowac¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

— date i miejsce iniekcji,
— grubos¢ i dlugos¢ sciany, jej rodzaj oraz materialy z ktérych jest wykonana, uwagi dotyczace stanu
technicznego

- informacje dotyczace technologii prac: odstepy pomiedzy otworami, glebokos¢ i kat nachylenia otworéw,
— zuzycie materiatu (iniektu)

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét iniekcyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie ciggtosci izolacji, rozstawu otwordw,
stanu nasycenia, sposob wykonania iniekcji w naroznikach $cian oraz doktadno$¢ zasklepienia otworéw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wtbrng izolacje pozioma wykonywang metoda iniekcji oblicza sie w mb dlugosci iniektowanej przegrody.
Grubos¢ i dlugosé przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,1 m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu
sg prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekciji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie pomiary
i badania omoAwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, prace
przygotowawcze lub iniekcja okreslonej czesci przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci w pracach
przygotowawczych lub stwierdzi¢ koniecznos¢ wykonania ponownej iniekcji.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranych prac
przygotowawczych lub nie przyjetej iniekcji okreslonej czesci przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci za kazdy mb ditugosci iniektowanej przegrody, wedtug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 1925:2001

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspoétczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-5:2002

Metody badan elementéw murowych — Czes$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli

rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw

murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem

kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw
murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(V)

Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw

murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem
kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw

murowych ceramicznych (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12571:2002




Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego - Remont $cian frontowych elewaciji iizol. piwnic Staszicza3 5 7 i Koltataja 12
ST.2.0 Izolacje

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych. Okreslanie

wiasciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504

Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktéw chemicznych ciektych i stalych w postaci proszku. PN-
89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.

Rozporz gqdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. .

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek obowigzujacych przepiséw, dokumentéw czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




