3.5 AM Rem Elewacji Staszica 3 KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27473 Uzytkownik: A

Lp. | Podstawa Opis Jedn llogé | Cenajedn. | Wartosé
| | |przedm.
1/45320000-6 |lzolacja Scian piwnic
1 KNR 4-01 |Rozb|orka elementow konstrukc)i betonowych niezbrojonych | m3 (“9—@/“ PR [
d.1/0212-01 |0 grubosci do 15 cm - Opaska bet R \
2|KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych | m8 | 3,427 '
d.1]0212-02 lo gruboéci ponad 15 cm Schody wejsciowe | |
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3 ‘ '
d. 1‘0104 02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie /( Ll 1 :
| (kat. 111 |
4|KNR 4-02  'Wymiana rury deszczowej o §r. 150 mm 1 szt | 2000 1
d1j0247-01 | -
5 KNR 4-02  |Wymiana czyszczaka pev kanalizacyjnego o §r. 150 mm | szt 2,000|
d.10214-04 | .
6 KNR-W 4-02 |Przaczyszczems ruraciagu kanalizacyjnego poziomego o ér. | msc, | 2,000
d.10236-04 150 mm
7/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowe] na m2 |
d.1/0701-03 é.c!anach filarach,| pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 [ 19
B |30% luznych tynkow | f |
8/ KNR 4-01 |Cdgrzybianie pDW’IerLChnI $clan fatwo dostepnych o powlerz-|  m2 e |
d.1/0619-02  |chni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych | 0.0 Lo ! :
‘9|KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchnido 5 |  m2 j ’ ' :
d.1/0621-03 \m2 metoda smarowania : -2\ I
10/KNR 4-01 |Uzgpein|enle tynkow zewnetrznych cementowych kat. lllo | m2 7 ' f
d.1/0728-03 podiozach z z cegly, pustakow ceramicz azo-i pian
_ |betonéw ( do 5 fng2ywp1 miejscu ) + A ‘G'rmfo\/g i’%ﬂ "lpl"'(é‘&\ | L \.‘0
11 KNR AT-25 |Iniekcja clénieniowa jednorzedowa jednostronna'w §cfanie o m ” ﬂ’
d.10104-04  |grubosci 64 cm - stopien przesiakniecia wilgocia 60-95%
12/KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m2 {
d10106-03 | A . |30
13 KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamaw m2 |
d. 1!0402 -01 iuszczelniajqcych na wyréwnanym podiozu - nakladana recz- 92 {D| |
| nie | el |
14 KNR AT-40 |Izolacja pionowa z elastycznych szlamow uszczelnlajqcych ‘ m?2 | Y |
d.1,0402-03 |na wyréwnanym ppdtozu - naktadana rgcznie - kolejna warst- 29 {0
|wa szlamu o gr. 1\mm ) ' i
15 KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utoze- m2 | :
_d.1]od21-01 nie folii kubetkowej ARG | |
"16KNR AT-40 |paz. zast Ulozenie listwy dociskowej, wentylacyjnej na gornej m | !gi { '
d.1/0418-02 |krawedzi fplii kubelkowe| powyzej poziomu terenu vh 1/
17/ KNR 4-01 'Zasypame wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemina, m? | i
d.110105-02 |odlegio$é do 3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie | /“”
_ kat. il B S
18 gruz1 |Wywoz gruzu w pojemnikach [ m3 Ll a(
d1| _ N |2 ]
19/KNR 4-01 Wykonanie opaskl betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci ‘ me < |
d.1/0213-01 12 cm i wierzchnigj warstwie grub. 2 cm na podtozu grunto- | ’% oy |
| ] \wym przy budynku R . .
20|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne iwew- = m3 3,427
d.1/0218-01 netrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie betonu e
21'KNR 4-01 |Obsadzeme ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierz-|  szt. 2,000 !
d.110322-04 |chni do 0.5 m2 w podiozach betonowych wycieraczka z de- i '
| muntazu e | L
22 "KNR-W 202 |F’osad2k| jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych m2 | 11,768} i
d. 1i1111 -03 |30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng | i ‘
| I |Q!s§a_cjan|e schodow Rx1,25 | | |
" 23/KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuklosc do m? ‘1 e {ﬁ‘(
d.1/0101-09 (10 cm z wykonaniem spadu trawnika od budynku ‘ | U
24 KNR 2-21 'Wykoname trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 1:
d.110401-04 |-l z nawozeniem | 1%0
Razem dzial: lzolacja $cian piwnic
2|45320000-6 |Roboty izolacyjne - strefa cokolowa I I
25!KNR 4-01 |Demontaz | ponowny montaz po przerdbee krat do okien | m2 3,496
d 2 1301-01 |piwnicznych Mx0,5 | o |
|KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich - parapetow. z blachy nie | m2 | 1,824
2/0535-08 \nadajace] sie do uzytku | ! | 9 e
2? KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie stolarki [ m2 18,880
d2i121601 | 1 N T | B
78/KNR AT-08 |Przygotowanie podioza zmycie powierzchni woda z uzyciem| m2 | 25,289| T
d.2/0101-06 |zmywarkl cignieniowej ] - , ‘
29 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnelrznych z zaprawy cementowej na | - m2 | ‘
d.2/0701-03 |§cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Q( 14 |
| 110 % luznych tynkow | . ‘ S
30/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzyblanie écian ceglanych o powierzchnido 5|  m2 25,2891 l
d2/0621-03 |m2 metodg smarowania _ - ' |




3.5 AM Rem Elewacji Staszica 3

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr sery|ny: 27473 UZylkown;ik: A

Lp. = Podstawa Opis | Jedn. llosé Cenajedn.  Wartos¢é
|przedm. |
31/KNR 4-01 'Uzupelmenle tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podto- m2
d.210726-01 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ’)( 24
|{do 1 m2w 1 miejscu) |
32|KNR AT-40 |Wyrdwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci | m2 25,289|
d.2(0105-04 [1 ¢cm na podtozach pionowych murowych |
33|KNR AT-40 'Reczne gruntowanle podioza [ mz 25,289/
d.2/0106-03 P
34/ KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw | m2 25,289
d.2/0402-01 |uszczelniajacych na wyréwnanym podtozu - naktadana recz- |
{hie |
35/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskje wykonywane na $cianach sposobem ! m2 25,289
d.2/0101-02 nrecznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte |
| |ochrona izolacji |
36/KNR 0-23 Utozenie piyt plankl poliuret 2 cm - pod parapety m2 1,380|
d.2|2612-02
37|KNR0-23  |Przygotowanie pod{oza pod docieplenie metoda lekkg-mo- | m2 25,289
d.2/2611-03 |krg - dwukrotne grUntowanle emulsjg.
38/ KNR AT-31  |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy minigranit -wykonany m2 26,289
d.2 0505-03 recznie na $cianach
39 KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti rodkami - rqcznle m2 25,289
d.2/10105-03 |na pomerzchmach porowatych |
40| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szergkosci w rozwinieciu ponad 25 cm - mon- | m?2 1,824;
d.2/0517-02 taz z gotowych elﬁ‘mentéw prefabrykowanych z blachy tytan |
cynk | |
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanle farbg olejng krat i balustrad z pretow | m?2 ’ 3,496
d.2/1212-05 |prostych i |
42 gruzi Wywoz gruzu w pojemnlkach m3 0 4
d.2 M
Razem dziat: Roboty izolacyjne - strefa cokotowa
3/45320000-6 |Roboty na Elewacja
43|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z preta| m 14,500|
d.3/1139-08 o] przekro;u do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na
| ‘§cianie w ciagu pionowym | |
44/ KNR 4-01 Rozebranie rur spUstowych z blachy nadajacej sie do uzytku | m ' 26,000
d.3 0535-05 ! |
45/KNR 4-01 |Demontaz i ponovyny montaz tablic, uchwytow do flag liter | szt. 37,000
d.3|1306-02 |itp. poz zast. | ! ==
46/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetow. z blachy nie ‘ m2 | 15,290/ F
d.3/0535-08 \nadajacej sig do uzytku | |
47 /KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2 | 89,857
d.3/1216-01 | i - | |
48 KNR AT-08 |Przygotowanie podloza zmycie powierzchni wodg z uzyciem| m2 | 318,584
d.3/0101-06 zmywarki ci$nienibwej .
49 KNR AT-08 | Przygotowanie pod%oZa zmycie powierzchni wodg z uzyciem ‘ m2 17,990|
d.3/0101-06 |zmywarki ciénieniowej osciezy ; |
50| KNR 4-01 [Przecieranie istnigjacych tynkow zewne,trznych ‘cementowo- m2 168,287,
d.3/0722-02 waplennych kat. ||l na $cianach, loggiach i balkonach z usu-
Inigciem powtok malarskich pozostate 50% pow
51/KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej na m2
3|0701-03 |scianach, fllarach+ pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | ’}\'1, A Q/
| 50 % luznych tynkow {
52 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m | /
d.3/0702-04 piennej pasami o szerokosci do 15 cm 50%pow _ i f, m‘l
53/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m | ”, 0
d.3/0702-06 |piennej pasami o lszerokosci do 30 cm 50% pow | Y b .
54/KNR 4-01 Przemurowanle clagte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzy- ‘ m
d.3|0307-02 ciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie | / [¢]
cementowo-wapiennej ] |
55/KNR AT-27 ]Oczyszczenie i p(?szerzenie rys m ‘ Q
d.3/0105-03 B | | 0
561KNR AT-40 1Wype{nienie szczelin - zaprawa elastyczng na bazie zywic m
d.3/0423-03 S T lo
57 KNR 202  |Tynki zewnetrzne zwykle doborowe kat. IV na écianach ptas-| m2
d.3 3- kich i powierzchniac! ch (alkony i loggie) wykony- |
0903-01 wane Eprv,nm Sr(};' rf?u u /e)ymb\ g?\ & ’ AI/}.I \1 l{l‘i%dvﬁ‘ /B:‘,Jét (Y
58| KNR 2-02 | Tynki zewnqtrzne zwykle dobcyrowe ﬂ(at IV na osmezach o @ m2 | 6,896|
d.3/0903-03 szerokosci do 15/cm wykonywane recznie ! |
59/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. [V na osciezach o m2 | 2,559
d.3/0903-04 |szerokodei do 3Cicm wykonywane recznie ! | |
60 KNR 0-23  Utozenie plyt piariki poliuret 2cm - przyklejenie piyt pod | m2 15,290
d.3,2612-02 |parapety | | | _ |7
61 kalk indyw 1 |Dodatek do Robdcizny za prace przy profil kota i okienek | kpl. 1,000 |
d.3! [tukowych [




3.5 AM Rem Elewacji Staszica 3 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis Jedn. llosé Cenajedn. Wartos¢
| przedm.

62| KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy silikatowy podkiad kwarcowy m2 f’g S‘( LB
d.3/0204-01 | | ' |
63| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m2
asistens B B Y < S
64 KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie napo- | m2 21,368
d.3/0105-03 |wierzchniach porowatych B |
65/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow m?2 5,740
d.31212-05  |prostych \ |
66 KNR 2-02 'Rury spustowe okr‘ag%e 0 ér. 12 cm - z blachy tytan-cynk | m 26,000|
d.3/0510-03 |
67 KNR 2-02 IObrobkl przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2 15,290 |
d.3/0506-01 'tytan cynk
68 KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o r.do 10 m 14,500/
d.3/0606-03 |mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
69 KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instala-|  szt. 1,000
d.3/0619-05 |cji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
70 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. 1,000
d.3/1205-03 | - —
71 KNR-W 2-15 |Montaz drzwiczek do szafek elektr. szt 2,000]
d.3/0142-01 | =
72/KNR 2-02 |Rusztowania ramawe przy$cienne RR - 1/30 wysokoscido | m2 270,000/
d.3/1610-02 16 m | |
73/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 [ m-g 86,762

d.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:
143,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,6 |
. 12,63,65,66,67,68,69) | :
74| gruzt \Wywbdz gruzu w pojemnikach | m3 A (
d.3 | v

Razem dzial: Roboty na Elewacja

 4/45420000-7 |Wymiana bramy i remont drzwi wejsciowych

75 KNR 4-01 [Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad| m?2 15,529
d.4/0354-05 12 m2 | _ _
76|/ KNR-W 2-02 |Bramy zewnetrzne segmentowa z naktadkami imitujgcymi | m?2 15,529 |
d.41018-05 |podziat pionowy braz wg.proj | | |
77|KNR-W 5-08 |Montaz listew elekiroinstalacyjnych mocowanych przez [ m 16,000
d.4/0114-04 Iprzykrecame na podtozu ceglanym | | |
78 KNR-W 5-08 |Montaz puszek mqtalacyjnych uniwersalnych w konstruk- | szt 3,000
d.4/0116-03 |cjach betonowych \wykonywanych w technologii monolitycz-
Inm i
79/KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylydo 2.5 | m | 17,000
d 4/0206-01 |mm2 uktadane w gotowych korytkach | | |
|KNR-W 5-08 .Podiqczeme silnikow w obudowie normainej - podiaczenie | szt 2,000|
d.4|0806-01 |zasilania i sterowania | | |
81|TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca lugowania - po raz mZ | 23,789|
d.4/0429-01 pierwszy - B ] | !
82| TZKNBK XX |Dopasowan|e drzwn o pow.ponad 0.6 m2 I m 12,800
d.4|5504-01 | |
83|TZKNBK XV Przygotowame stolarkl pod malowanie (oczyszczenie,roz- m2 | 23,789
d.4|0433-01 montowanie,zabezpieczenie itp.) ! _
84| TZKNBK XV Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni uprzednio za- m?2 23,789
d.4|0436-01 ‘gruntowanych - pg raz pierwszy B _ |
85/ TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszhfowanych lub pomalo- [ m2 23,789
d.4/0651-01 wanych wyrobow $tolarsk|ch pierwszy raz | | |
86/ TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalo- | m?2 23,789
d.4 0651-02 |wanvch wyrobow stolarskich - drugi raz I _
87/ TZKNBK XV 'Lak|erowan|e zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalo- | m?2 23,789
d.4/0651-02 wanych wyrobéw stolarskich - trzeci raz ; | |
88|KNR4-01  |[Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych z wktadkg | szt 1,000|
d.4/10919-24 | \ | | |
89KNR 4-01 | Wymiana klamek z szyldami ‘ szt. 1,000]
d.4/0919-20 | | i |
90|KNR 4-01 | Wymiana zamka rawierzchniowego ezt | 1,000|
d.4/0919-28 ! ! | |

Razem dzial: Wymiana bramy i remont drzwi wejsciowych

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27473 UZylkowniL: A
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27473 Uzytkownik: A

Lp. | Podstawa | Opis Jedn. | llosé Cenajedn.  Wartosc
| | przedm, |
1/45320000-6 |Izolacja Scian piwnic o B ) ]
1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych n[ezbro]o- m3 | 0,993|
d.1/0212-01 [nych o grubo$ci do 15 cm - Opaska bet - | e
2 KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcp betonowych niezbrojo- | m3 I 1,373!
d. 1_{)_21_1? 02 [nych o grubosci ponad 15 cm Schody wejsciowe | . | ‘
3/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- | m3 | 14,750, T
d.1,0104-02 kami |stn[ejacyc fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w |
| |gruncie kat. IIl | - | |
4KNR 4-02 |Wymiana rury deszczowej o §r. 150 mm szl. 2,000 il
d.10217-01_ ) I i
5/KNR 4-02 |Wymiana czyszqzaka pcv kanalizacyjnego o ér. 150 mm|  szt. | 20000
d.1/0214-04 | N ! | )
6|KNR-W 4- Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego msc. | 2,000| T T
d.1/02 0236-04 |0 $r. 160 mm _ | )
7|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na m2 R == SRS
d.1/0701-03 |Scianach, filarach, pilastrach o pOW|erzc/hn| odbicia do 5 | 2.
| |m2 86% luznych tynkdw _ — 1%¢ % | £/ R
8/KNR 4-01 |Odgmybiame powierzchni écian tatwo dostepnych o po- m2 | 21,540/ a
d.1/0619-02 iw:erzchnl do 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo- |
| wych I o _
9/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2 [ 21, 540'
d.10621-03 do 5 m2 metodg smarowania | - ] o
10/ KNR 4-01 Uzupelmenle tynkéw zewnetrznych cementowych kat. [l m2 |
d.1/0728-03 .o podiozach z z cegly, pustakow ceramlcznyc Vgazo i r ’Z/ ﬂq
|pianobetondw. {-do5-m2-wtmisjsetry + St .) e v ‘ !
11|KNR AT-25 | Iniekcja ci$nieniowa jednorzgdowa Jednostronna w sma- L] m 18, 730|
d.1/0104-04 nie o grubosci 64 cm - stopien przesigknigcia wilgocig |
|60-85%
12/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza m2 I 21 ,540|
d.1/0106-03 ) | SR R R
13/KNR AT-40 IIzoIaCJa plonowa przeciwwilgociowa z elastycznych szla- m2 | 21,540 ;
d.1/0402-01 | maw uszczelnlajqcych na wyréwnanym podtozu - nakia- | !
|dana reczni I I - A
14/KNR AT-40 |Izolacja pionowa z elastycznych szlaméw uszczelniaja- m2 | 21,540
d.1/0402-03 |cych na wyréwnanym podiozu - naktadana recznie - ko- | |
\lejna warstwa szlamu o gr. 1 mm | g o o
15/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionows; - m2 21,540 |
d.1/0421-01  |ulozenie folii kubelkowej | o ;
16/KNR AT-40 poz. zast Ulozenie listwy dociskowej, wentylacyjnej na m 18,730 ]
d.1/0418-02 gomej krawedzi folii kubetkowe] powyzej poziomu terenu| ] i N N
17]KNR 4-01 | Zasypanie Wykopow Z|em|q z ukopow z przerzutem zie- . m3 14,750: ‘
d.110105-02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w |
| gruncie kat. Ill_ ! { '
18 gruz1 Wywdz gruzu w pojemnikach [ m3 |y o
d.1 S . | ' N
19/KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, gru- mZ | 8,275|
d.1/0213-01 bosci 12 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podto- !
| 2u gruntowym przy budynku |
20|KNR 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1,373
d.1]0218-01 |wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie be-
| tonu |
21|KNR 4-01 |Obsadzenie ram, wycasrac:zek wsypcw stalowych o po- szt 1,000I
d.1]0322-04  |wierzchni do 0.5 m2 w podiozach betonowych wycie- | :
N Iraczka z demontazu L _1' . |
22|KNR-W 2- |Posadzki jedno-|i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- m? 5,926 i
d.1102 1111-03 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodq, |
| ‘regularng Oktadanie schodéw Rx1,25 o ] |
23|KNR 4-01  Plantowanie (niwelowanie) terenu ze cieciem wypuk- m2 19,860i
d.1/0101-09 tosci do 10 cm z wykonaniem spadu trawnika od budyn- |
(ku |
24|KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2 | 19,900 i
d.1/0401-04 kat. I-1l z nawozeniem
Razem dzial: |zolacja $cian piwnic
2 45320000-6 |Roboty |zolacyjns strefa cokotowa
25 KNR 4-01 |Demontaz i ponowny montaz po przerébce krat do okien | m2 6,118/
d.2/1301-01 piwnicznych MX(D 5 B |
26|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich - parapetéw. z biachy m2 3,192|
d. 2_(_)535 08 nie nadajgce;j si¢ do uzytku - |
27 KNR-W 4- Zabezpleczeme stolarki m2 9,480|
d.2|01 1216-01 - R
28|KNR AT-08 Przygotowanle podioza zmycie powierzchni woda z m? 31,932
d.2|0101-06  |uzyciem zmywarki ciénieniowsj |
29|KNR 4-01 \Odblme tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej na me
d.2/0701-03 I$cianach, filarach, pilastrach o powigrzchni odbicia do 5 M 4 |
, ]m2 16-% luznych tynkow 7 7 il ) |
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Norma PRO Wersja 4,36 Nr seryjny: 27473 Uzylkow‘ﬁik: A

Lp. Podstawa Opis Jedn. |  llogé Cenajedn. | Wartosé
| | przedm. | ! |
30/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzyblanle $cian ceglanych o powierzchni m2 | 31,932
d.2|0621-03 |do 5 m2 metod:[smarowanla f |
31/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m2 |
d.2|0726-01 poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia- |l 4,43 i
| nobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) | , |
32 KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy gru- m?2 31,932/ \
d.2|0105-04  |bosci 1 cm na padfozach pionowych murowych | |
33|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza [ m2 i 31,932 \
d.2/0106-03 | = e | |
34|KNR AT-40 |izolacja pionowaj przeciwwiigociowa z elastycznych szla-|  mz | 31,932 T
d.2|0402-01 mow uszczelniaja_cych na wyréwnanym podtozu - nakta- | \
| dana recznie | | , | e
35/KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposo- | m2 | 31,932 l
d.2/0101-02 bem recznym Jeqnowarstwowe gr. 10 mm cementowe | |
| _|zatarte ochrona izolacji ‘ | | o
36|KNR 0-23 | Utozenie piyt pianki poliuret 2 cm - przyklejenie pod | m?2 | 2,415|
d.2|2612-02  parapety ‘ | |
37 KNR 0-23 Przygotowanle podtoza pod docieplenie metoda lekka- | m2 | 31,932 |
d.2/2611-03 mokra dwukrothe gruntowanie emulsig | | _ !
38/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy minigranit -wykona- m?2 31,932 '
d.2|0505-03 ny recznie na $cianach ! : _ |
39/KNR AT-08 |Wykonan|e zabezpieczenia przed graffiti srodkami - m?2 | 31,932
d.2|0105-03 |rgcznie na powierzchniach porowatych ] ! i |
40|KNR-W 2- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - m2 | 3,192
d.2/02 0517-02 ' montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |
! (chy tytan cynk ; | ;
41|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pre- m2 6,118 \
d.2/1212:05  |tow prostych | . | | L
42 gruz1 |Wywoz gruzu w pojemnikach | m3 | /1 A ! g
d.2| | .
Razem dziat: Roboty izolacyjne strefa cokolowa
3/45320000-6 Roboty remontowe Elewacja
43/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i i odgromowych z m [ 14,500
d.3/1139-08 ‘pera o] przekro;u do 120 mm2 mocowanych na wsporni- !
kach na $cianie W ciggu pionowym | | |
44 TKNR 4-01  |Rozebranie rur épustowych z blachy nadajacejsiedo | m 26,000|
d.30535-05  [uzytku . f !
45/KNR 4-01 |Demontaz i ponowny montaz tablic, uchwytéw do flag li- | szt 4,000| |
d.3]1306-02 |ter itp. poz zast. | ‘ | i
46/KNR 4-01 | Rozebranie obrabek blacharskich - parapetow. z blachy i m?2 11,580| ‘
d.3/0535-08  |nie nadajacej si¢ do uzytku | | _
47 KNR-W 4- |Zahezpieczenie stolarki folig [ m2 70,657
d.3|01 1216-01 B - | | , ]
48/KNR AT-08 |Przygotowanie podloz Zmycie powierzWodqz | }T ‘ ?%09& |
d.3/0101.06 'uzyc zmywarki cighieniowej ) | L
49| KNR AT-08 Prz?gotowa ie | podIOZa zmycr 'powua rzchrti wodg z m2 | 1&@8’4'
d.3.8101-06 |uzyciem zfiywarki 0|sn|en| oscte | - . |
50| KNR 4-01 :Przecier riie istiie] tynko zewnetrznyc cemen- | m2 M}ﬁ\ﬁel
d.3/0722-02 | towo- p|ennych |II na sCianach, loggjath i balko | | |
[nagf z usunie m po malarsklch peZostate |
felal | |
51 KNR4-01  Odbicie tynkow Zewnetrznych z zaprawy cementowej na|  m2
d.3/0701-03 $cianach, filaragh, pilastrach o pOW|e chni odbicia do 5 968 |
_ |m2°56-% luznych tynkow  ~ (g0 9 _ _f° %4 J S
52 KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m 46 382} '
d.3/0702-04 waplenneJ pasami o szeroko_é.q do 15 cm 50%pow | ] - 1 o
03| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnelrznycn z zaprawy cementowo- | m 13,372
d.3/0702-06 Waplennej pasami o szerokosci do 30 cm 50% pow '
54 KNR 4-01 |Przemurowan|e ciagle peknieé o glebokosci 1 ceg. przy | m ( .
d.3/0307-02 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na za- | 4 |
| prawie cementowo-wapiennej | |
55 KNR AT-27 |Oczyszczenie | poszerzenie rys | m [ 2.0
d.3/0105-03 |0 |
56 KNR AT-40 Wypelnlenle szczehn zaprawa elastyczna na bazie 2y- | m | n 9 L i
d.3/0423-03  |wic | | i
57 KNR 2-02  |Tynki zewnetrme zwykle doborowe kat. IV na scnanach m2 6 ‘
d.3 ;0903-01 |pfaskich i pomerzchmach p02| \/ych (bal ny i loggie) ;2 8 (oﬂ { ‘
| \A/\/knnvw.qnp racznie = A&t‘. POy | !
58/KNR 2-02 Tynkl zewnelrme zwykle doborowe kz]t v n}a osciezach | m2 ' 6,957/ !
d.3/0903-03 o szeroko$ci dd 15 cm wykonywane rgcznie ) | ‘\ }
59/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie doborowe kat. IV na ) osciezach | m2 | 4,012i
d.3/0903-04 |0 szerokosci do 30 cm wykonywane recznie . | o 1
60[KNR 0-23  |Ulozenie piyt pankl poliuret 2 cm - przyklejenie piyt mz | 10,041| |
d.312612-02 pod parapety | e
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Lp. | Podstawa | Opis Jedn. | liosc | Cena jedn. Wartose
. przedm. | |
|ka|k indyw |Dodatek do Robocizny za ocieplanie na {ukach,obrobka kpl. | 1,000|
_ |ocieplanych balustrad na dwéch balkonach i profil kota - | |
E>2|TZKNBK |T\_.fnk| zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych m 13,600
/d.3|VIll 03-113 |o szer.do 25 cm - szpachlowanie i szlifowanie tylkoR | ‘ |
63| KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy silikatowy podkiad kwarcowy |  m? | 286,777
d.3,0204-01 |
64| KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewngtrznych farba sillkatows m2 286,77?! '
d3021519-03 | ) R
bS KNR AT-08 Wykonanle zabezpleczenla przed graffiti - recznie na | m2 25.09?|
d.3 10105-03 |powierzchniach porowatych | i
66/KNR 4-01  |Dwukrotne malewanie farba olejng krat | balustrad z pre- | mz2 7,740/
d.31212-08 |tow prostych | |
67/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy tytan- [ m 26,000/
d.310510-03  |eynk s e i
68 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm -z bla- | m2 11,580/ ’
d.3/0506-01 chy tytan cynk o | |
69/KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o ér.do | m 1 4.500‘
d.3/0606-03 10 mm na uprzetnio zainstalowanych wspornikach w |
.\ |rurce nasciania _ ' i o
70|KNR-W 5- |Montaz zlaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w in- ‘ szt 1,000/
d.3 108 0619-05 |stalacji qqgrog_}_c_)\lvgiq_b_gzqugg\y_wrgﬂqawczych |
71 |KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar, 1.000!
d.31205-03 _ e
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci | m2 262,000/
do 16 m |
73/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowar grupy 1 m-g 77,145]
d.3/16 z.sz.5.15 |(poz.: | | |
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, | |
_ 61,62,63,64,66,67,68,69) _ ! |
74 gruz1 |Wywéz gruzu w pojemnikach ‘ m3 | 4,084‘
d.3 |
Razem dzial: Roboty remontowe Elewacja
4/45453000-7 |[Remont stolarki drzwiowej - N~
75/TZKNBK | Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebéw zram | m2 2,7‘60i
d.4|XIV 0403-58 |drewnianych | |
76 TZKNBK Oczyszeczenie wrebdw z Kitu pokostowego z usunieciem mb 11,800
d.4!XIV 0401-53 resztek szkia |
77| TZKNBK Usuniecie starej farby olemej za pomoca tugowania - po m?2 14,6573
razpierwszy - ]
Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - m? 14,573
d4| |XV 0429-02 |drugl raz | S |
r’9|TZKNBK Usunigcie stare] farby olejnej za pomoca lugowania - m2 14,5673|
V 0429-02 |trzeci raz N B ]
| Dopasowanie drzwi o pow.ponad 0.6 m2 m 10,860|
d4|xx 5504-01 | - = ) |
81|TZKNBK  Przygotowanie stolarki pod malowanie m2 14,573|
d.4|XV 0433-01 (oczyszczenierozmontowanie,zabezpieczenieitp) | | ]
82 TZKNBK Szklenie drewn. zdelmow pojed.ram okien.lub drzwiow.o | m2 | 2,760|
d.4|XIV 0102-13 pow.szyb ponad|0.50 m2 szklem ornament.(wzorzys- | |
[tym) gr. 3-4 mm na listwy igl.z podkit. [ 1
83 TZKNBK XII|Drobna naprawa oscieznic osadzonych(przestrug wre- | szt | 2,000/
d.410103-08 bow i wst.listew z drewna igl.we wrebach o dt.oéciez.w [
jedn.msc.;odc.proste; - do 0.5 m — ' e
84 TZKNBK XllI|Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycieciu miejsc msc. 4,000
d.40402-61 uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrgbami o dtug.do 0.25
! m
85 TZKNBK XlI Naprawa plaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu | msc. 1,000
d.4/0403-66 flekéw o pow.do 1.0 dm2 | R S
86 TZKNBK | Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni uprzednio m? 14,573|
d.4/ XV 0436-01 |zagruntowanych - po raz pierwszy ‘ |
87|TZKNBK  |Lakierowanie zagruntowanych i wyszllfowanych lubpo- | m2 14,573|
d.4 XV 0651-01 ' malowanych wyrobbw stolarskich - pierwszy raz | |
88|TZKNBK Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub po- I m2 14,573/
d.4|XV 0651-02 |malowanych wyrobow stolarskich - drugi raz | | ] B
89| TZKNBK Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub po- | m2 14,573
d.4/XV 0651-02 |malowanych wyrobéw stolarskich - trzeci raz | | |
90/KNR 4-01 Wymiana zamkdéw wpuszczanych zwyklych z wktadka | szt 1,000|
d4/0919-24 T — i
91/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt. 1,000|
d.410919-20 | I I | S— —
92|KNR 4-01 Wymiana zamka nawierzchniowego szt. 1,[}00|
d.4/0919-28

Razem dzial: Remont stolarki drzwiowej

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27473 UZytkowni‘k: A
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