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2. Postanowienia ogdlne

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego jest podstawowym dokumentem w obiekcie ujmujgcym

catosciowo zagadnienia zwigzane z zapewnieniem przestrzegania warunkéw ochrony przeciwpozarowej przez

pracownikow oraz okreslajgcym zasady postepowania na wypadek pozaru.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869

z pdzn. zm.), zarzgdca zapewniajgc ochrone przeciwpozarowg obowigzany jest w szczegdInosci:

1.
2.
3.

przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,

zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczenstwo
i mozliwos¢ ewakuacji,

przygotowaé¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) naktada

na wiasciciela obowigzek wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgca:

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym
zagrozenia wybuchem,
okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania
ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;
sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;
warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
sposoby zapoznania uzytkownikdéw obiektu, w tym =zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;
zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych ich statymi uzytkownikami;
plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczgcych w szczegoélnosci:

1. powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
odlegtosci od obiektow sagsiadujgcych,
parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,
wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

o~ N

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych

pomieszczeniach,

6. lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem,

7. podziatu obiektu na strefy pozarowe,

8. warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,



9. miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych instalacji gazowe;j,
materialtdbw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych
urzadzeniami przeciwpozarowymi,

10. wskazania dojs¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

11. hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celow przeciwpozarowych,

12. drdg pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony,

* wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych instrukcje.

Do zapoznania sie z instrukcjg i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg wszyscy pracownicy, bez wzgledu
na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukcii
pracownicy potwierdzajg w oswiadczeniu wiasnorgcznym podpisem, ktore powinno by¢ wigczone do akt
osobowych pracownika. Postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez pracownikéw firm i przedsiebiorstw

prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg lub wykonujgcych jakiekolwiek prace na terenie obiekiu.

Odpowiedzialnos¢ karna

Kto, bedac obowigzany na podstawie przepiséw o ochronie przeciwpozarowej do zapewnienia warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu lub terenu, nie dopetnia obowigzkéw polegajgcych na:
1) zapewnieniu osobom przebywajgcym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunkéw ewakuacii,
2) wyposazaniu obiektu lub terenu w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,
3) utrzymywaniu urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie petnej sprawnosci technicznej i funkcjonalne;j,
4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych oraz wymaganych informaciji,
5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczenstwa,
6) utrzymywaniu drég pozarowych w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drég przez pojazdy jednostek
ochrony przeciwpozarowej,
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczen z przewodoéw dymowych i spalinowych,
8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokosci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej
oczyszczonej, wokét placéw sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o
konstrukcji palnej,
9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas zbioru, transportu lub sktadowania palnych
ptodéw rolnych,
10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw w lesie poprzez wykonywanie wymaganych
zabiegdéw ochronnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Przedmiotows instrukcje nalezy poddawac okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich
zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywajg na zmiane warunkow
ochrony przeciwpozarowej (podstawa prawna Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz. 719 z p6zn. zm.)

Instrukcja nie obejmuje zagadnien dotyczacych prawidtowosci pod wzgledem rozwigzan technicznych i
zastosowanych urzadzen i zabezpieczen przeciwpozarowych w przedmiotowym obiekcie, poniewaz nie wchodzi to

w zakres niniejszej instrukcji.



Wszelkie wytyczne ochrony przeciwpozarowej opisanego budynku powinny by¢ uzgodnione przez wtasciciela z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.



3. Charakterystyka pozarowo-techniczna obiektu
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Staszica 3,5,7 i Kottataja 12 w Bydgoszczy. Dom przy ul. Staszica

3 petni funkcje dydaktyczng oraz mieszkaniowg i jest scisle powigzany z budynkiem sasiednim, zlokalizowanym
przy ul. Staszica 5. Sktada sie on z dwéch czesci - frontowej przeznaczonej na pokoje dla studentéw i kadry
dydaktycznej oraz oficyny petnigcej funkcje sali koncertowej z pomieszczeniami przynaleznymi.

W obiekcie frontowym w piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i techniczne, wezty sanitarne
oraz wezet cieplny. Parter obejmuje pomieszczenia pomocnicze (szatnia, hall) obstugujace sale koncertowg oraz
pokoje mieszkalne. Funkcje te sg rozdzielone przejazdem komunikujgcym podwoérze z ulicg. Pomieszczenia na
pietrach | i Il oraz poddaszu to pokoje mieszkalne z tazienkami, przeznaczone dla kadry dydaktycznej i gosci.
Dodatkowo na | pietrze wystepuje pomieszczenie kuchenne i gospodarcze a na Il kuchnia. W obiekcie oficynowym,
w czesciowym podpiwniczeniu znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, parter zajmuje sala koncertowa z
przynalezng garderoba, weztem sanitarnym i magazynkiem podrecznym. Na pietrze zlokalizowano pomieszczenia
magazynowe. Sala koncertowa ma wysokos¢ dwéch kondygnacji. Nad nig wystepuje pomieszczenie techniczne.

Budynek przy ulicy Staszica 5 petni funkcje mieszkaniowg - domu studenckiego, a czesé | pietra funkcje
dydaktyczne i jest Scisle powigzany z budynkami sasiednimi. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia
magazynowe, pralnie, suszarnie oraz wezet cieplny. Parter obejmuje pokoje mieszkalne, kuchnie, Swietlice i ezet
sanitarny. Na | pietrze wystepujag pokoje mieszkalne, wezet sanitarny oraz od strony budynku nr 7 pomieszczenia
dydaktyczne. Na wyzszych pietrach usytuowane sg pokoje mieszkalne z kuchnig i zapleczem sanitarnym.

Budynek przy ulicy Staszica 7 w catosci petni funkcje dydaktyczng i jest powigzany z obiektem
sgsiadujgcym na ul. Koltataja 12. W piwnicy zlokalizowano sale konsumpcyjng, hall, pomieszczenia magazynowe
i wezet sanitarny. Parter obejmuje pokoje dydaktyczne, szatnie, portiernie oraz hall, Swietlice i wezet sanitarny. Na
wyzszych pietrach usytuowane sg rowniez pokoje dydaktyczne.

Budynek przy ulicy Kottataja 12 w przewazajgcej czesci (poza poddaszem) petni funkcje dydaktyczng. W
piwnicy zlokalizowano bar szybkiej obstugi z zapleczem, magazyny, pom. warsztatowe, pomocnicze i wezet cieplny.
Parter i pietra obejmujg pokoje dydaktyczne oraz wezly sanitarne. Na poddaszu natomiast wystepujg pokoje
mieszkalne przynalezne do domu studenckiego, réwniez z wezet sanitarnym.

Odlegtos¢ do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Pomorskiej
16 wynosi okoto 1,3 km, czas dojazdu do budynku wynosi ponizej 4 minut.

W budynku i na terenie przylegtym nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane.

Parametry obiektu dla ktérego opracowywana jest niniejsza Instrukcja, przedstawiajg sie nastepujaco:
e powierzchnia mieszkalna: 1780,90 m?2
e powierzchnia dydaktyczna: 2398,30 m?
e powierzchnia catkowita: 4179,20 m?
*  powierzchnia sali koncertowej (Staszica 3): 801,70 m?
e wysokos$¢ budynku: ok. 15m - budynek Sredniowysoki
* ilos¢ kondygnacji: 5 (jedna podziemna)
Analiza zastosowanych materiatow konstrukcyjnych:
- fundamenty: tawy fundamentowe betonowe, zelbetowe

- Sciany zewnetrze: wykonane z ceglty ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej



- stropy: belki stalowe z przestrzenig migedzy belkowg wypetniong ptytami prefabrykowanymi opartymi na poétkach
dolnych (nad piwnicg), stropy drewniane, belkowe wzmocnione ukfadem stropu na belkach stalowych z
ksztattownikow zelbetowe (miedzykondygnacyjne)

- schody: zelbetowe, monolityczne

3.1 Klasyfikacja budynku i ilo§¢ os6b mogacych przebywaé w budynku
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I, ZL lll i ZLV.
ZL | - sala koncertowa
ZL Il - w czasie uzytkowania obiektu do celéw dydaktycznych
ZL V - dom studenta
W budynku na co dzieh przebywaé bedg pracownicy biurowi i personel techniczny, studenci oraz wyktadowcy
poszczegolnych przedmiotéw. Szacuje sie, ze jednoczesnie moze przebywaé w budynku okoto: statego personelu:
dydaktyka 9 oséb, pracownicy biurowi i obstuga: 6 osob. Nauczyciele akademiccy i studenci przebywac beda tutaj
rotacyjnie i w czasie zmiennym. Liczba studentéw do 50 oséb.
llo$¢ miejsc w domu studenta: 62.
Sala koncertowa: 150 oséb.

3.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Budynek Akademii Muzycznej jest w Scistej zabudowie miejskiej i przylega bezposrednio do innych
budynkéw kategorii ZL.

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wiasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych materiatow

palnych, ich stanem skupienia, hermetycznoscia uktadéw, rodzajem i iloscig instalacji itd. Dlatego zagrozeniem
pozarowym nazywa sie wszystkie czynniki i okolicznosci, ktére stwarzaja sprzyjajace warunki do powstania pozaru
i jego rozprzestrzeniania sie, a takze tworzenia sie gazéw i dyméw toksycznych zagrazajacych zyciu ludzi.
Na terenie budynku wystepujg nastepujgce materiaty palne:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- drewno i elementy drewnopochodne.
Materiatlow niebezpiecznych pozarowo nie przechowuje sie na klatkach schodowych, korytarzach, drogach
ewakuacyjnych oraz w innych pomieszczeniach ogolnie dostepnych.
Materiaty niebezpieczne pozarowo - rozumie sie przez to nastepujace materiaty niebezpieczne:
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
c) materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,
d) materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,
e) materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
f) materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,
g) materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia
Parametry niektérych substancji palnych

Papier (tektura).

Papier i tektura sg to wyroby pochodne z drewna i makulatury oraz r6znego rodzaju tkanin.



Papier i tektura sg materiatami palnymi. W zaleznosci od warunkéw sktadowania papier nalezy do materiatow tatwo
lub trudno zapalnych, przy czym papier ztozony luzno jest tatwopalny i pali sie dos¢ szybko, a zwiniety w belach
jest trudno zapalny i pali sie bardzo powoli. Do mniej zapalnych, {j. Srednio zapalnych nalezy tektura. Temperatura
zapalenia papieru wynosi 300 do 360°C.

Papier w koncowej postaci spalania posiada podobne wtasciwosci jak drewno, z tg jednak réznicg, ze ulega
zapaleniu przy nizszej temperaturze objawiajgc sie wiekszg intensywnoscig spalania, wydzielaniem wiekszej ilosci
energii oraz dymow.

Papier sktadowany bez nalezytego porzadku i tadu jest potencjalnym czynnikiem rozprzestrzeniania sie pozaru. W
przypadku powstania pozaru papier nalezy gasi¢ woda, piang gashicza lub proszkiem typu ABC.

Tworzywa sztuczne.

Ze wzgledu na surowiec, jaki uzyty zostaje do produkcji tworzyw sztucznych, niektore gatunki tworzyw sztucznych
sg palne.

Temperatura zapalenia sie tworzyw sztucznych palnych uzalezniona jest od rodzaju tworzywa i waha sie w
granicach od 120°C (celuloid) do 800°C. Wartos$¢ cieplna tworzyw sztucznych wynosi okoto 4,5 Mcal/kg. Wiekszosé
tworzyw sztucznych palnych spala sie bardzo szybko powodujgc gwattowny rozwdéj pozaru oraz wybuchow ognia i
intensywny wzrost temperatury. Wybuchajgce ptomienie lub lekkie eksplozje mogg w czasie pozaru powodowaé
nieobliczalne nastepstwa.

W czasie palenia sie tworzyw sztucznych wystepuje silne wydzielanie sie dymu oraz trujgcych substancji gazowych,
ktére sa szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Oprécz gazéw trujgcych w czasie spalania sie tworzyw sztucznych
wydzielajg sie rowniez gazy zrace, ktére moga powodowaé obrazenia skory, a nawet rany na nieostonietych
powierzchniach ciata. Palgce sie i $ciekajgce krople moga spowodowaé ciezkie i bolesne
oparzenia. W przypadku powstania pozaru tworzywa sztuczne nalezy gasi¢ piang gasnicza, proszkiem lub

dwutlenkiem wegla.

Drewno i materiaty drewnopochodne.

Drewno nalezy do materiatéw palnych. Parametry fizykochemiczne drewna zalezg gtéwnie od stopnia zawilgocenia.
Ciezar wtasciwy (sosna) wynosi ok. 1,5 g/cm?
Udziat procentowy pierwiastkéw, w catkowicie suchym drewnie, jest nastepujacy:
v wegiel - 49,5 %,
v wodor - 6,3%,
v tleniazot 44,2 %.
Pod wzgledem chemicznym drewno posiada nastepujace sktadniki:
celuloze,
lignine,
zywice,

SNEENEEN

v' substancje azotowe oraz mineralne itp.
Samo zjawisko palenia sie zachodzi na powierzchni zewnetrznej drewna, a pali sie poczatkowo przewaznie nie
samo drewno, lecz wydzielajgce sie¢ z niego (na skutek dziatania temperatury) rézne gazy i pary. W
sktad tych gazéw i par wchodza:
dwutlenek wegla CO2
tlenek wegla CO
metan CHa



wodor Ha.

Wymienione gazy majg ujemny wptyw na organizm ludzki i stanowig najwieksze niebezpieczenstwo w
czasie palenia sie drewna w pomieszczeniach zamknietych.

Do wyrobéw drewnopochodnych zalicza sie przede wszystkim ptyty pilSniowe, wiérowe i sklejki. W podanej
kolejnosci materialy te sg podatne na zapalenie, przy czym podatno$¢ na zapalenie ptyt pilSniowych jest wieksza
niz materiatu wyjsciowego.

W przypadku powstania pozaru drewno nalezy gasi¢ woda, piang gasniczg lub proszkiem typu ABC.

3.4 Gestosc¢ obciagzenia oghiowego w obiekcie ze wzgledu na podziat na strefy pozarowe

Dla budynkoéw zakwalifikowanych do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

3.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz na terenach zewnetrznych nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

3.6 Podziat obiektow na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag z wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi.

3.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementoéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”.

Klase odpornosci ogniowej elementow budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa gtéwna
. $ciana sciana przekrycie
odpornosci| konstrukcja |konstrukcja dachu | strop
zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej nosna
budynku
"B" R 120 R 30 REI160 E 160 (o-i) EI130 R E 30

Wszystkie elementy budynku wykonano z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.
W budynku zastosowano nastepujace materiaty konstrukcyjne zwigzane ze $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego:

3.8 Miejsce zbiorki do ewakuacji

Miejsce zbidrki do ewakuacji wyznaczono przed budynkiem po drugiej stronie ulicy Staszica.

3.9 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje uzytkowe. Przewody instalacyjne urzagdzen wykonane z
materiatow niepalnych.
Budynek jest wyposazony w instalacje:
*  wody uzytkowej,
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* kanalizacji sanitarnej,

* energii elektrycznej - w budynku gtéwny wytacznik pradu znajduje sie przy klatce schodowej na parterze
(Staszica 5),

* centralnego ogrzewania,

e teletechniczng,

* odgromows,

* wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne zabezpieczone bezpiecznikami i wytgcznikami.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru
poprzez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

3.10 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd drogg publiczng ul. Staszica i Kottgtaja.

3.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s.
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4. Wyposazenie obiekiu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym

4.1 Urzadzenia przeciwpozarowe
- hydranty wewnetrzne,
- hydranty zewnetrzne,
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — lokalizacja: na parterze na korytarzu
- drzwi przeciwpozarowe,
- instalacja odgromowa,
- instalacja oddymiania klatki schodowej,
- oswietlenie awaryjne,

- system sygnalizacji pozarowej,

4.2 Podreczny sprzet gasniczy

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami).

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne lub przewozne, spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozarow,
ktére moga wystapi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przy-padac,
z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:
1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzadzeniem gasniczym:
a
b
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

)

) zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll lub ZL V,

) PM, o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

)

2) na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt. 1, z wyjgtkiem zaliczonej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1V.

UWAGA: Nie wolno gasi¢ przy pomocy hydrantu wewnetrznego oraz gasnic pianowych i ptynowych

urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

e przy wejsciach do budynkow,

¢ na klatkach schodowych,

¢ na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

*  w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na
to istniejgce warunki.
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Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
« odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy, nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m,
« do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Miejsca usytuowania sprzetu oznakowacé zgodnie z Polska Norma.
Ww. urzadzenia i sprzet poddawane sg przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym przez uprawnione
firmy raz w roku lub wg. zat. nr 1.

Zasady uzycia sprzetu gasniczego

Gasnice proszkowe.
Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$é gasnicza proszkdéw, opierajgca sie przede wszystkim

na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia, bedacym reakcjg chemiczng. Proszki grupy ABC
prze-znaczone sg do gaszenia pozaro6w materiatow statych, cieczy i gazéw palnych oraz urzgdzen elektrycznych
pod napiciem. Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
materiatow i urzadzen szczegodlnie cennych, ktére przy stosowaniu innych srodkéw gasniczych, a zwtaszcza wody

i piany mogg ulec zniszczeniu.

diwignia gérna zawleczka

zabezpieczajaca
diwignia dolna

zawleczka

zabezpieczajaca dysza wylotowa

wskaznik ci$nienia zawor

azot )
zawor

uchwyt
ladunek CO,
oznakowanie gasnicy zbiornik stalowy
z Instrukcja obstugi diwignia
proszek gasniczy rurka syfonows proszek
zbiornik stalowy dysza wylotowa

Sposob uzycia gasnicy proszkowej: wyciggnaé zawleczke; nacisng¢ dzwignie zaworu; skierowac strumien srodka

gasniczego do ogniska pozaru

Gasnice sniegowe.

Gasnice i agregaty $niegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozar6w cieczy palnych, gazéw (np. metan,
propan, acetylen) oraz pozarow instalacji i urzadzen elektirycznych znajdujgcych sie pod napieciem. Dziatanie
gasnicze dwutlenku wegla polega na silnym ozigbieniu palgcych sie materialtow oraz zmniejszeniu stopnia
nasycenia mieszaniny palnej tlenem.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami palgcej sie na cztowieku odziezy.

diwignia gorna

uchwyt
zawleczka e

Zawdr

dysza wiotowa

oznakowanie gasnicy

instrukcja obstugi
2 instrukeja obstug -

rurka syfonowa

zbiornik stalowy
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Sposoéb uzycia gasnicy $niegowej: wyciggnaé zawleczke, uruchomienie gasnicy $niegowej nastepuje przez

otwarcie zaworu szybko otwieralnego butli; strumien $rodka gasniczego skierowa¢ do ogniska pozaru. Strumien

kierujemy trzymajgc waz za specjalny drewniany uchwyt chronigcy prze odmrozeniem.

Gasnice ptynowe
Przeznaczone sg do gaszenia pozardw ciat statych, np. tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna oraz cieczy

palnych. Dziatanie gasnicze polega na schtodzeniu palacego sie materiatu oraz na odcieciu doptywu powietrza do
strefy spalania.

Sposéb uzycia: wyciggng¢ zawleczke, wcisnaé rekg zbijak, nacisng¢ dzwignie koncéwki weza i skierowac strumien
$rodka gasniczego na zrédto ognia. Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami urzgdzen elektrycznych znajdujgcych

sie pod napieciem.

Hydranty wewnetrzne
Hydrant wewnetrzny to urzadzenie przeciwpozarowe umieszczone na sieci wodociggowe] wewnetrznej,

umozliwiajgce podanie strumienia wody do pozaru. Hydrant wyposazony jest w odcinek weza potsztywnego
nawinietego na zwijadle zakonczony prgdownica wodng uniwersalng umieszczony w szafce hydrantowej zgodnie
z PN - EN 671-1:1999.

Hydrantéw wewnetrznych uzywa sie do gaszenia pozaréw grupy A, tj. ciat statych oraz do chtodzenia powierzchni
przedmiotéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie zrodta ognia.

Zabrania sie gaszenia przy ich uzyciu urzgdzen elekirycznych znajdujgcych sie pod napieciem

Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

*  otworzy¢ szafke hydrantowa,

e rozwing¢ waz ttoczny,

e otworzy¢ zawo6r hydrantu,

e otworzy¢ zaw6r prgdownicy,

«  skierowac¢ strumier wody do ogniska pozaru.
Uwaga! Rozmieszczenie hydrantdw wewnetrznych oraz gasnic zostalo przedstawione na planach
ewakuacyjnych.

4.3 Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnosci konserwacyjne

Konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich Normach bedgcych
odpowiednikiem norm europejskich, dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i
urzgdzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w spos6b zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, co najmniej raz w ro-ku. Przeglady stanu technicznego gasnic powinny
przeprowadzane by¢ przez punkty serwisowe upowaznione do tego przez producenta i w terminach przez niego
okreslonych nie rzadziej jednak niz 1 raz w roku. Na gasnicach dopuszczonych do stosowania wedtug normy PN-
92/M-51079 (Normy Europejskiej EN-3), w polu opisowym etykiety musi byé podana data produkciji i informacja o
terminie przegladu. Gasnice takie powinny tez by¢ wyposazone w urzgdzenie zapobiegajgce przypadkowemu
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uruchomieniu. Stosowane w ochronie przeciwpozarowej moga by¢ tylko te gasnice (tam, gdzie sg wymagane przez
przepisy), ktére zostaly wyprodukowane w okresie waznosci ich $wiadectwa dopuszczenia. Wobec braku
przepis6w ogolnych okreslajgcych zasady kontroli i konserwaciji podrecznego sprzetu gasniczego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami)
obowigzujg instrukcje ogtaszane przez producentéw. Nie jest to rozwigzanie idealne, ale z pewnoscig utatwia
kontrole i obstuge warsztatowg pod-recznego sprzetu gasniczego. Producenci podrecznego sprzetu gasniczego
okreslili zakres konserwaciji i kontroli gasnic, ktére powinny by¢ przestrzegane przez ich konserwatoréw.

Warunki konserwacji, napraw i remontow gasnic

Dla zapewnienia sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego, oraz gotowosci jego uzycia, nalezy dokonywac
statej kontroli, przegladéw konserwacyjnych, napraw i remontéw. Warunki obejmuja grupy gasnic:

1) gasnice pod statym cisnieniem (bez wskaznika cisnienia),
2) gasnice pod stalym cisnieniem (wyposazone we wskaznik cisnienia),
3
4

5) agregaty proszkowe zasilane azotem.

)
) gasnice zasilane nabojem CO,
) gasnice z cisnieniem uzyskanym w wyniku reakcji chemicznej,
)

1. Akty prawne

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami). -
Norma PN - 92/M - 51079/01-05. Sprzet pozarniczy. Gasnice przenosne.

2. Czasokresy konserwacji gasnic:

e Grupa—A—-B-E-F -co 12 miesiecy,

e Grupa—C-D - co 6 miesiecy.

Uwaga:

Pierwszy przeglad po wygasnieciu gwarancji tj. po 12 miesigcach, nastepne jak wyzej. Przy duzym ryzyku
pozaru lub silnym narazeniu na utrate sprawnosci przez srodowisko, badania winny by¢ przeprowadzane w
okresach krotszych, np. co 3 miesigce. Naprawy warsztatowe i remonty gasnic winny by¢ przeprowadzane nie
rzadziej niz co 60 miesiecy oraz po kazdym uzyciu gasnicy.

3. Okresowa kontrola winna obejmowac:

e stan ogdlny, czystos¢ i dostepnose;

e czytelnos¢, kompletnosc¢ i prawidtowos¢ napisow;

e stan armatury, zabezpieczen;

e terminowo$¢ badan zgodnie z przepisami UDT;

*  powtoke lakierniczg (np. $lady korozji);

¢ elementy z tworzyw sztucznych na obecnos¢ uszkodzen;
e urzgdzenia wyzwalajgco - przerywajgce;

¢ mase lub objetos¢ srodka gasniczego;

e przytgcza gwintowane na uszkodzenia mechaniczne;

* aktywnos¢ srodka gasniczego;
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* stan uszczelnien i uszczelek;
e stan kanatéw i przewoddéw przez ktére przechodzg srodki gasnicze lub wyrzutniki;
¢ mase naboju CO2;

e uchwyty gasnic i pewnos¢ mocowania.

Konserwacje i naprawy przeprowadzajg uprawnieni konserwatorzy, ktdéry przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za prawidtowg obstuge powierzonego sprzetu. Konserwator musi opanowac prze-pisy prawne,
ogdlnie uznawane reguty techniki, w stopniu jakiego wymaga jego dziatalno$¢. Musi posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz na biezgco aktualizowa¢ swoj poziom wiedzy. Dla utrzymania gasnic w stanie
sprawnosci muszg by¢ przestrzegane obowigzujgce przepisy napetnienia i badan. Instrukcje napetnienia
udostepnia Producent. Osiggi i parametry techniczne, w oparciu o ktére wydano dopuszczenie i przeprowadzono
pozarnicze badanie (test) muszg by¢ zachowane. Muszg by¢ stosowane potwierdzone w dopuszczeniu $rodki
gasnicze, czynniki napedowe i czesci zamienne. Gasnice i jej elementy, kidre nie spetniajg wymagan nalezy
wymieni¢. Nastepstwem w wyniku konserwacji (przeglgdu) moze by¢ naprawa. Po naprawie wymagane jest
badanie. Pod poje-ciem napetnienia rozumie sig zaréwno zastgpienie srodka gasniczego przez nowy jak i dodanie
tego samego srodka gasniczego do pozostatosci, w wymaganej ilosci. Gasnica musi by¢ napetiona po kazdym
uzyciu (takze przy czesciowym oprdznieniu). Obowigzuje to réwniez, gdy podczas przegladu stwierdzi sie braki
Srodka gasniczego. Uzyte przy napetnianiu $rodki gasnicze muszg posiada¢ aktualny atest - dopuszczenie do
stosowania - i by¢ zgodne z oznaczeniem na gasnicy. Pozostalty w gasnicy proszek po jej uzyciu, nie moze by¢
ponownie uzyty. Od tej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem petnej przydatnosci pozostatego proszku. Decyzja
UDT =zbiorniki gasnic o pojemnosci powyzej 6 dm3 sg pod dozorem ograniczonym tzn. petne badania
przeprowadzane sg u Producenta. Zbiornik moze by¢ eksploatowany przez 10 lat jezeli nie posiada widocznych
uszkodzen mechanicznych i ubytkéw spowodowanych korozja. Agregaty proszkowe sg pod petnym dozorem.
Badania zwyczajne nalezy przeprowadza¢ co 5 lat.

4. Napisy po konserwac;ji i naprawie

Jako dowdd przeprowadzonej konserwacji i naprawy na gasnicy nalezy umiesci¢ informacje w formie
samoprzylepnej naklejki. Napisy winny zawierac:

e imie i nazwisko Konserwatora,

e nazwe i adres firmy,

e date ostatniej kontroli,

« date nastepnej kontroli Dopuszczalne jest ozycie przywieszek plombowanych.

Warunki gwarancji gasnic:

Producent zapewnia dobrg jakos$¢ i wtasciwe dziatanie gasnicy do czasu pierwszego uzycia — nie dtuzej niz 12
miesiecy od daty zakupu i 18 miesiecy od daty produkcji. Uniewaznienie gwarancji powoduje:

e niewlasciwa obstuga,

* nieprawidiowa eksploatacja,

¢ dokonywanie przerobek we wtasnym zakresie,

¢ uszkodzenia mechaniczne.

Zakonczenie okresu gwarancyjnego powoduje koniecznos¢ dokonywania przegladéw konserwacyjnych przez
uprawnione, koncesjonowane przez producentow zaktady.
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Szereg problemoéw, w obstudze warsztatowej podrecznego sprzetu gasniczego, nastrecza nie-przestrzeganie
przepisd6w prawa wynikajacych z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
667 z dnia 10.04.2019 r.0). Niewtasciwa eksploatacja urzgdzen technicznych przez uzytkownikéw, nieprawidtowo
prowadzone prace remontowe tych urzadzen, czy wrecz niedozwolone przerdbki techniczne, stwarzajg szczeg6ine
zagrozenie dla uzytkownikéw. Odpowiedzialno$é za skutki tych dziatan biorg na siebie przede wszystkim zaktady
dokonujgce napraw i remontéw podrecznego sprzetu gasniczego.

Konserwacja hydrantéw wewnetrznych

Do urzgdzen przeciwpozarowych zalicza sie rowniez hydranty wewnetrzne. Ich zakres przegladéw technicznych
i czynnosci konserwacyjnych powinien by¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich
Normach bedacych odpowiednikiem norm europejskich, dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach
obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne zostaly okreslone szczegétowo w
Normie EN 671 ,State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrznell, sktadajaca sie z trzech czesci, czesc 1
»=Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnymll, czes¢ 2 ,Hydranty z wezem ptaskosktadanym oraz czesci 3
.Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem
ptaskosktadanym. Niniejsza norma europejska zostata opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 191 ,State
urzgdzenia gasniczell, ktérego sekretariat jest prowadzony przez BSI. W niniejszej normie europejskiej podano
zalecenia dotyczace przegladdéw i konserwacji hydrantdw wewnetrznych utrzymujgcych je w sprawnosci,
wyprodukowanych, dostarczonych lub zainstalowanych celu zapewnienia pierwszej interwencji na wypadek
zwalczania pozaru, zanim zostang wprowadzone skuteczniejsze srodki. Norma ma zastosowanie do hydrantéw
wewnetrznych we wszystkich typach budynkéw, bez wzgledu na ich przeznaczenie i spos6b wykorzystania.
Regularng kontrole wszystkich hydrantéw wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiedzialna lub jej
przedstawiciel, w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia i/lub ryzy-ka/przypadku zagrozenia
pozarowego, w celu upewnienia sie, ze kazdy hydrant:

. jest zlokalizowany w zaprojektowanym miegjscu,

. nie jest zastawiony, jest widoczny i ma czytelne oznakowanie i instrukcje,

. nie ma widocznych uszkodzen, oznak korozji ani wyciekow.

Osoba odpowiedzialna powinna podjg¢ niezwloczne dziatania w celu usuniecia zauwazonych nie-
prawidtowosci. W celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami instrukcji producentéw hydrantéw wewnetrznych,
osoba odpowiedzialna powinna posiada¢ dane w formie pogladowego planu ukazujgcego doktadng lokalizacje i
dane techniczne instalacji.

Doroczne przeglady i konserwacje.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng (osoba z nie-zbednym
przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informaciji, instrukc;ji
i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentdéw, zdolna do wykonania konserwacji i napraw
zgodnie z niniejszg normg). Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i
sprawdzony wedtug nastepujacych punktéw, czy:

a) urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie sg skorodowane lub przeciekajg-ce;

b) instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

C) miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

e) wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu oraz miernika
cisnienia);

f) miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym;
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g) waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani pekniec. jezeli waz wykazuje
jakies$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze;

h) zaciski, lub tasmowanie, weza sa prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete;

i) zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

j) w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie tatwo i czy wychyla sie o 180 stopni:

k) w przypadku recznych zwijadet zawor odcinajgcy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i pra-widtowo;

l) w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy praca
dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wiasciwa;

m) stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wtasciwy, szczeg6ing uwage zwréci¢ na to czy odcinki
elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

n) jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki tatwo sie
otwieraja;

0) pradownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

p) praca prowadnic weza jest prawidtowa, upewnic sie, ze sg one wlasciwie i pewnie zamocowane;

q) pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. jezeli konieczne sa
powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,uszkodzonyll i kompetentna osoba powinna

powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy.

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalaciji,
zgodnie z EN 671-1 i/lub EN 671-2. Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne
powinny by¢ przez kompetentne osoby oznakowane napisem ,SPRAWDZONEI. Osoby odpowiedzialne powinny
przechowywac trwate zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawieraé:

- date (miesigc i rok) przegladu i testow;

- wyniki testow;

- wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych;

- dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane;

- date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow;

- wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i/lub z wezem ptasko-sktadanym.

Bezpieczenstwo pozarowe podczas przegladow i konserwacji.

Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnosé zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy:

- zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, podda¢ réwnoczesnie konserwacji na danej
powierzchni tylko ograniczong liczbe hydrantéw;

- zapewni¢ dodatkowe przedsiewziecia zabezpieczajace oraz przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz na czas
konserwacji oraz na okres braku zasilania w wode.

Usuwanie usterek

Tylko podzespoty, na przyktad weze, prgdownice, zawory odcinajgce, spetniajgce wymagania standardéw
dostawcow lub majgce dopuszczenia do stosowania w hydrantach wewnetrznych mogg by¢ uzywane do wymiany,
zastepujgc niewtasciwe w celu dalszego uzytkowania.

Uwaga:
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Podstawg jest usuniecie wszystkich stwierdzonych usterek w mozliwie jak najkrétszym czasie, tak by instalacja

gasnicza przywrocona zostata do wtasciwego stanu.

Etykiety konserwacji i przegladow

Dane dotyczgce konserwacji i przegladu powinny byé zapisane na etykiecie, ktéra nie moze zakrywaé zadnych
oznaczen producenta. Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:

. stowo ,SPRAWDZONEI;

. nazwa i adres dostawcy hydrantu;

. znak jednoznacznie identyfikujgcy osobe kompetentna;

. data (rok i miesigc) kiedy konserwacja byta przeprowadzona.

Konserwacja i utrzymanie systemu sygnalizacji pozaru wg PKN-CEN/TS 54-14:2020-09
Osoba sprawujgca nadzor nad tg czescig obiektu, w ktdérej znajduje sie instalacja, powinna wy-znaczy¢ jedna

lub wiecej oséb fizycznych, ktére bedg odpowiedzialne za przeprowadzenie nastepujgcych dziatan: - zapewnienie
statej od poczatku wdrazania i przez caly okres eksploatacji, zgodnosci systemu z zaleceniami niniejszej normy
oraz zaleceniami jednostki uznajacej; - opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz
zgtoszen uszkodzeniowych i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje; - przeszkolenie 0s6b przebywajgcych
w obiekcie; - utrzymywanie sprawnosci instalaciji; - utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokoét i
ponizej kazdej czujki; - usuwanie przeszkdd, ktére mogtyby ograniczac¢ ruch produkiéw spalania do czujek; -
zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych; - zapobieganie alarmom fatszywym przez
podejmowanie odpowiednich $rodkéw zaradczych przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie,
spawanie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.; - zapewnienie odpowiedniej modyfikaciji
instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynkéw; - prowadzenie ksigzki
eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych przez instalacje lub wptywajgcych na nia; -
zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wiasciwych odstepach czasu; - zapewnienie wiasciwej
obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw
na instalacje. Nazwisko(-a) osoby(oséb) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) byé zapisane w ksigzce eksploatacii i
na biezgco aktualizowane. Jezeli osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w kitdrej znajduje sie instalacja,
nie wyznaczy zadnej osoby odpowiedzialnej, wdéwczas ona sama powinna by¢ wykazana jako osoba
odpowiedzialna. Niektore lub wszystkie obowigzki mogg by¢ scedowane w trybie umowy na inng osobe fizyczna
lub prawng (np. instalatora lub prowadzgcg konserwacje). Ksigzka eksploatacji powinna byé przechowywana w
miejscu dostepnym dla oséb upowaznionych (najlepiej w pomieszczeniu CSP lub w pomieszczeniu dyzurnych). W
ksigzce nalezy odnotowywac wszystkie zdarzenia zwigzane z instalacja.

Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana

(przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po
zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na ogét, umowa powinna byé
zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawca lub inng osobg prawng lub fizyczna,
kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okresla¢ sposéb zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie
uwidocznione przy CSP.

Przeglady i obstuga techniczna
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Nalezy opracowa¢ instrukcje kontroli (przeglgdéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno byé
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Baterie
akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajgcych zalecen producenta baterii.
Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia

zostaly przywrécone do stanu dozorowania. Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwaciji:

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

a) czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce eksploataciji, i czy we wtasciwy sposob zostat zawiadomiony konserwator; b) czy po kazdym
alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byta wylgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania. Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby co najmniej raz w miesigcu:

a) przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego oraz sprawdzono zapas
paliwa i — w razie potrzeby — uzupetniono go;

b) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

¢) przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002), a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é
odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba
kompetentna:

a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby do-prowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

b) spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie,
w celu sprawdzenia czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze; UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktdre
zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

¢) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

d) sprawdzita zdatnos¢ CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

e) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum alarmowego;

f) przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

g) dokonata rozpoznania, czy nastagpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére
mogly mie¢ wptyw na poprawnosé rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzeh
alarmowych i — jezeli tak — dokona ogledzin). Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w
ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej;
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b) sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta; UWAGA: Chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej
kontroli kwartalne;.

c) sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych; UWAGA: Nalezy
zastosowac takie metody, ktdre zapobiegng niepozadanym sytuacjom, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktdére mogly wptyng¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5
m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych. Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna
by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Unikanie alarmow fatszywych w czasie prob

Przeglady okresowe i obstuga techniczna nie mogg powodowaé alarméw fatszywych. Jezeli podczas
przegladéw bedzie kontrolowane tacze do oddalonego centrum alarmowego, to przed prze-prowadzeniem proby
nalezy powiadomi¢ to centrum. Gdy transmisja sygnatéw do oddalonego centrum alarmowego na czas préb jest
blokowana, to stan ten musi by¢ sygnalizowany optycznie przez CSP. Jezeli sygnalizacja ta nie nastepuje
automatycznie, to na CSP powinna widnie¢ recznie naniesiona informacja o braku potaczenia z oddalonym centrum
statej obserwacji. UWAGA: CSP, zgodna z PN-EN 54-2:2002, powinna automatycznie sygnalizowac¢ przerwanie
transmisji. Centrala moze nie wigczy¢ tej sygnalizacji, gdy przerwanie transmisji na-stgpi poza instalacjg
sygnalizacji pozarowej budynku (np. wskutek przerwania tacza pomiedzy urzgdzeniem transmisji alarmow
pozarowych (symbol E wg PN-EN 54-1:1998) a stacjg odbiorczg alarméw pozarowych (symbol F wg PN-EN 54-
1:1998). Ludzie przebywajgcy w obiekcie powinni by¢ powiadomieni przed kazda préba instalacji, ktéra moze
spowodowacé zadziatanie urzadzen alarmowych.

Unikanie niepozadanego uruchomienia w czasie prob

Przeglady okresowe i obstuga techniczna nie mogg powodowaé niepozgdanego uruchomienia
przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych. Jezeli przewidziane jest fgcze do innych urzadzen
zabezpieczenia przeciwpozarowego, to przed przystgpieniem do prob tgcze to powinno zosta¢ zablokowane, albo
tez inne urzgdzenia powinny zosta¢ wylgczone, chyba ze proba ma na celu réwniez sprawdzenie tych urzgdzen.
Jezeli instalacja sygnalizacji pozarowej automatycznie uruchamia drzwi pozarowe lub podobne wyposazenie,
nalezy zadbac o to, aby ludzie znajdujgcy sie w obiekcie zostali poinformowani o0 mozliwych skutkach préb.
Obstuga techniczna w sytuacjach specjalnych

Celem zwyktej obstugi technicznej jest zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w
czasie normalnych warunkéw eksploatacji. Jednakze moga zaistnie¢ okolicznosci specjalne, wymagajgce
szczegOlnej uwagi i powiadomienia konserwatora. Takie okolicznosci to m.in.: - pozar (wykryty automatycznie lub
nie); - wszystkie przypadki alarméw fatszywych; - rozbudowa, zmiana lub renowacja obiektu; - zmiany
przeznaczenia lub dziatalno$ci na obszarze objetym instalacjg; - zmiany poziomu szumu otoczenia (hatasu) lub
ttumienia dzwieku, mogace prowadzi¢ do zmiany wymagan dotyczacych urzadzen alarmowych; - uszkodzenie
instalacji, takze wtedy, kiedy wady nie mozna wykry¢ w sposdb bezposredni; - kazda zmiana urzadzen
pomocniczych;

- uruchomienie instalacji jeszcze przed zakonczeniem prac budowlanych i przed odbiorem budynku.
Naprawa i modyfikacja
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W przypadku: - kazdego zasygnalizowania uszkodzenia instalacji, - uszkodzenia jakiejkolwiek czesci instalacji,
- jakiejkolwiek zmiany rozktadu budynku lub jego przeznaczenia, - jakiejkolwiek zmiany dziatalno$ci w
zabezpieczonym obszarze, ktéra mogtaby zmieni¢ ryzyko pozaru uzytkownik i/lub wtasciciel powinien natychmiast
powiadomi¢ konserwatora, tak aby mozna byto podjg¢ niezbedne dziatania.

Konserwacja systemu oddymiania

Sprawna technicznie instalacja oddymiania klatek schodowych jest jednym z podstawowych elementéw
ewakuacji. Zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych jest wymagane dla wielu obiektéw
przepisami prawa. Koniecznosé utrzymania sprawnosci technicznej urzgdzen przeciwpozarowych w obiektach
spoczywa na wiascicielach, zarzadcach badz uzytkownikach.
Aby zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzgdzen przeciwpozarowych, w tym systeméw oddymiania klatek
schodowych wymagana jest wtasciwa droga decyzyjna w zakresie wyboru kompetentnej firmy swiadczacej ustugi
konserwacji i serwisu.
Zalecane uprawnienia 0s6b wykonujgcych ustugi konserwaciji i serwisu instalacji oddymiania:

e uprawnienia do pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
e uprawnienia wydane przez producenta systemu oddymiania w zakresie konserwacji i serwisu

Na zasadach wiedzy technicznej, przy wykorzystaniu opracowania Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej, Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016, zalecamy wykonywanie ustug konserwacji okresowej
instalacji oddymiania klatek schodowych minimum 1 raz w roku, wykonujac nastepujgce czynnosci i sprawdzenia:
1. Sprawdzenie stanu dozorowania centrali oddymiania.
2. Pomiar pojemnosci akumulatoréw zasilania rezerwowego.
3. Sprawdzenie dziatania wszystkich czujek dymu.
4. Sprawdzenie dziatania wszystkich przyciskédw oddymiajgcych.
5. Sprawdzenie dziatania wszystkich sitownikéw.
6.Sprawdzenie petnego otwarcia klapy dymowej lub okna oddymiajgcego oraz drzwi napowietrzajacych.
7. Sprawdzenie czasu zadziatania instalacji oddymiania <60 sekund.
8. Sprawdzenie potgczenia z instalacjg SSP.
Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu szczegotowy protokét zawierajgcy informacje

o przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych instalacji oddymiania.

Konserwacja i utrzymanie drzwi przeciwpozarowych

Ze wzgledu na brak uregulowan, co do zasad eksploatacji drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowaé
zalecenia producentéw tego rodzaju urzadzen. Drzwi nie wymagajg wiekszych zabiegéw konserwacyjnych.
Natomiast, jezeli sg one wyposazone w systemy sterowania to wazng sprawg jest zapewnienie ich prawidtowego
stanu technicznego, aby prawidtowo zadziataly w przypadku zagrozenia pozarowego. Producenci drzwi
przeciwpozarowych zalecajg poddawac je okresowym przeglagdom i konserwacji przynajmniej raz na 6 miesiecy
oraz zalecajg nasmarowanie zawiaséw raz w roku i sprawdzenie funkcjonowania wyposazenia. Przeglgd powinien
obejmowac nastepujace czynnosci:

a) sprawdzenie funkcjonowania oraz ewentualna regulacja,

b) sprawdzenie powtoki lakierniczej,

c) sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, okué, itp.,

d) sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych,

)

e) przesmarowanie elementéw jezdnych i innych elementéw obrotowych.
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Producenci samozamykaczy lub przytrzymywaczy drzwiowych zalecajg, aby ich elementy regularnie
sprawdzaé pod wzgledem zuzycia. Nalezy dokreca¢ sruby mocujace, ewentualnie wymienia¢ uszkodzone sSruby.
Ponadto - w zaleznosci od rodzaju i sposobu uzytkowania drzwi skrzydtowych - nalezy, co najmniej raz w roku,
wykonywac¢ nastepujace czynnosci konserwacyjne:

e smarowanie wszystkich ruchomych czesci ramienia,

« kontrola regulacji samozamykacza, np. predkosci samo zamykania,

* kontrola niezaktéconego ruchu drzwi.

Konserwacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zasady eksploatacji podzespotdéw instalacji oswietlenia ewakuacyjnego reguluje wiele odrebnych przepiséw.
Ze wzgledu na brak dokumentu regulujgcego catosciowo szczegdtowe zasady eksploatacji instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy stosowac zalecenia producentéw tego rodzaju urzgdzen. Okresowe przeglady i
konserwacja oswietlenia awaryjnego jest wypadkowa norm i przepiséw prawnych, zalecen producenta i wymogéw
gwarancyjnych. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnegoll obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowac,
aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

a) oswietlato znaki ewakuacyjne;

b) zapewniatlo oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwa);

c) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego;

d) posiadato mozliwosc¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego;

e) wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego; gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac¢ w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym
miejscu;

f) zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Obiekt wyposazony jest w oswietlenie ewakuacyjne oparty na oprawach oswietleniowych wyposazonych w
ogniwa bateryjne. W celu poprawnego sprawowania nadzoru nad instalacjg oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i zmian. Dziennik znajdowac
sie pod nadzorem wyznaczonej osoby, powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg uprawniong osobe. W
dzienniku nalezy zapisywac:

- data zaméwienia systemu, tgcznie ze Swiadectwem okreslajacym zmiany,

- data kazdego okresowego testu i sprawdzenia,

- data i zwieZle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu,

- data i zwiezle opisane szczeg6ty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,

- data i zwieZle opisane szczeg6ty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego,

- w przypadku stosowania urzgdzenia testujgcego automatycznie, nalezy opisa¢ podstawowe charakterystyki i
sposob dziatania urzadzenia.

Dziennik moze takze zawiera¢ strony do innych zapiséw zwigzanych z bezpieczenstwem np. dotyczacych
alarméw pozarowych. W dzienniku mogg by¢ rowniez zapisywane szczegély zwigzane z wymiang komponentéw
opraw takich jak typ lampy, akumulator i bezpiecznik.
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Serwis i testowanie systemow awaryjnego oswietlenia

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krotkim czasie po testowaniu
systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy, ktére wymagajg petnego
przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny by¢ o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku
wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatoréw. Minimalny zakres
sprawdzen i testéw przeprowadzonych w systemach z wtasnym zrédtem zasilania opraw powinien obejmowac:

Test comiesieczny:

- wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia oswietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa swieci.

UWAGA: zaleca sig, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajacy dla potrzeb badania, jednakze
minimalizowany ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentéw systemu. Podczas tego okresu nalezy
sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo
funkcjonujg. Na koncu tego testu zaleca sie przywrécenie zasilania podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki
kontrolnej lub urzadzenia, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

Test coroczny:

- kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowac jak w tescie comiesiecznym,
przez czas petnego znamionowego czasu trwania zgodnym z informacjg podang przez producenta.

- nalezy przywrécié zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke lub urzgdzenie, w celu
upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie zasilania podstawowego.

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania uktadu tadowania

Kontrole instalacji oswietlenia ewakuacyjnego zasilanych z centralnej baterii nalezy przeprowadza¢ w
terminach okreslonych przez producenta zastosowanego sprzetu, jednak nie rzadziej niz raz w ro-ku. Wyniki
kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika przegladéw i napraw o$wietlenia awaryjnego.

Sprawdzenie parametrow instalacji oswietlenia awaryjnego

1. sprawdzi¢ czas przetgczania oswietlenia na prace awaryjng po zaniku zasilania podstawowego — pomiar
stoperem na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien wynosi¢ do 5 s, w strefie wysokiego ryzyka do 2 s;

2. sprawdzic¢ natezenie oswietlenia awaryjnego co dwa lata; pomiaru dokonaé za pomocg luksomierza w nocy,
przy wytgczonym oswietleniu podstawowym, a wyniki poréwnac z zatgczonymi do projektu wyliczonymi wartosciami
natezenia oswietlenia (wyliczenia te powinny uwzglednia¢ deklarowang sprawnos¢ i wysokos¢é montazu opraw przy
zerowym wspotczynniku odbi¢, zanieczyszczenia powietrza i wspétczynnika ol$nienia przykrego).

1. sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia awaryjnego poprzez:

* wytaczenie zasilania w podrozdzielniach o$wietlenia podstawowego na czas 2 godzin - powinno zadziata¢
oswietlenie awaryjne w catym obiekcie lub okreslonych obszarach, zasilanych z kazdej z tych podrozdzielni;

e po przeprowadzeniu tego testu wytgczy¢ zasilanie giéwne lub przeciwpozarowy wytgcznik pradu w
obiekcie - powinno zadziataé o$wietlenie awaryjne w catym obiekcie i dziata¢ przez 2 godziny.

e sprawdzi¢ rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego w tym rozmieszczenie opraw w miejscach

narazonych na spadek temperatury ponizej 50°C.

Przeglady przeciwpozarowego wytacznika pradu
Przeglady przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nalezy przeprowadzaé zgodnie z postanowieniami przepisow
budowlanych i energetycznych tzn.:
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- raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznej sprawnosci,

- raz na 5 lat, nalezy dokona¢ badania instalaciji elekirycznej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i $Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

Kontrola dziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu powinna obejmowac sprawdzenie, czy doptyw energii
elektrycznej zostat odtgczony od wszystkich obwodow elektrycznych wystepujacych w budynku. Przeprowadzenie
kazdego sprawdzenia lub czynnosci konserwacyjnych powinno zosta¢ odnotowane w ksigzce czynnosci

konserwacyjnych przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Konserwacja instalacji odgromowej

Zadaniem instalacji odgromowej jest przejecie uderzenia pioruna i niedopuszczenie do wytadowania w sam
obiekt a nastepnie bezpieczne odprowadzenie pradu pioruna najkrétszg drogg do ziemi oraz niedopuszczenie do
wytadowan iskrowych mogacych spowodowac pozar lub wybuch.
Instalacja odgromowa powinna by¢ badana nie rzadziej niz raz na pie¢ lat w zakresie zgodnym z PN. Dowodem
przeprowadzonych badan jest protokét spisany po ich wykonaniu.
Sposdb i zasady przegladu
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach nie rzadziej niz raz w
roku. W ramach przegladu technicznego instalacji odgromowej nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

- sprawdzi¢ stan wszystkich potgczen oraz mocowan elementéw urzgdzenia piorunochronnego,

- sprawdzi¢ stan korozji, zwtaszcza na poziomie ziemi,

- sprawdzi¢ zachowanie wymaganych bezpiecznych odstepéw miedzy elementami urzadzenia

piorunochronnego a chronionymi urzgdzeniami lub elementami konstrukcji obiektu,
- sprawdzi¢ stan urzadzen ograniczajgcych przepiecia oraz chronigcych je bezpiecznikow,

- w przypadku zmian sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania nowych czeéci instalacji zewnetrznej w obiekcie.

Konserwacja pozostatych urzadzen, w tym przeciwpozarowych

Urzadzeniami przeciwpozarowymi nazywa sie urzadzenia (state lub péistate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegoélnosci:

e state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce;

e urzgdzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej,
w tym urzgdzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze
sygnatow uszkodzeniowych;

e instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace;

e urzgdzenia oddymiajace;

e urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem;

e drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

Stan obiektu, spetniajgcy wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz sprzet, urzadzeni pozarnicze,
ratownicze i Srodki gasnicze, zapewniajgc skuteczng ochrone przeciwpozarowa, co zostanie potwierdzone w czasie
przekazywania obiekiu do eksploatacji powinny by¢ utrzymane na niezmienionym poziomie podczas jego
eksploatacji. Wymaga tego w sposob jednoznaczny zaréwno Prawo budowlane, jak i Ustawa o ochronie
przeciwpozarowej. Podstawowym warunkiem jest uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokonujac

jakichkolwiek zmian nalezy najpierw przeanalizowac ich wptyw na warunki ochrony przeciwpozarowej, a nastepnie
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okresli¢ nowe wymagania, spetniajac je podczas modernizacji obiektu. Wymagana jest w takiej sytuacji opinia
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacje uzytkowe. Obiekt oraz zabudowane w nim
instalacje uzytkowe i zabezpieczajgce powinny by¢ utrzymywane w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym
m.in. jego ochrone przeciwpozarowa. Wy-maga to przeprowadzania okresowej kontroli, konserwacji, a w razie
potrzeby napraw i remontow. Wedtug art. 62 Prawa budowlanego ocene stanu sprawnosci technicznej budynku
nalezy wykonywacé nie rzadziej niz raz na 5 lat. Kontrole te powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajagce
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Rejestr prowadzonych kontroli wraz z protokdtami, ocenami
i ekspertyzami powinien znajdowac sie w ksigzce obiektu budowlanego. Instalacje i urzadzenia techniczne, w jakie
wyposazony jest budynek powinny by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ustalonymi przez
producenta oraz wynikajacymi z warunkéw technicznych. Dla kazdego urzgdzenia energetycznego nalezy
prowadzi¢ dokumentacje techniczng, na ktorg sktada sie:
a) projekt techniczny,
b) dokumentacja fabryczna obejmujgca w szczegdlnosci: swiadectwa, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i
opisy techniczne,
c) dokumentacje eksploatacyjng obejmujgca:
¢ dokumenty przyjecia urzgdzen energetycznych do eksploatacji, w tym protokoty prob i rozruchu,
* instrukcje eksploatacji urzgdzen energetycznych,
« ksigzki i raporty pracy urzgdzen energetycznych,
¢ dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw i remontow,
»  protokoty zawierajgce wyniki prob i pomiarow,
. dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw,
. wykaz sprzetu specjalnego.
Dokumentacja techniczna powinna byé na biezaco aktualizowana. Instrukcja eksploatacji urzadzenia
energetycznego powinna zawierac:
. 0g6lng charakterystyke techniczng urzadzenia energetycznego,
. niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzgdzenia energetycznego,
. okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg urzgdzenia energetycznego,
. wymagania w zakresie konserwaciji i napraw urzgdzenia energetycznego,
. zasady postepowania w razie awarii lub pozaru,
. zakresy i terminy wykonywania zapiséw ruchowych,
. zakresy i terminy wykonywania ogledzin i przegladéw, wymagania dotyczace kwalifikacji oséb
zajmujacych sie eksploatacjg

. wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem lub wybuchem.

Terminy i zasady przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji technicznych okresla Prawo budowlane i
przepisy szczego6lne. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidiowos$é ich dziatania. Urzadzenia przeciwpozarowe
nalezy poddawac przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczacych tych urzadzen, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi, w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Tak jak w przypadku urzadzen energetycznych, dla kazdego urzadzenia lub instalacji przeciw-pozarowej powinna
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by¢ opracowana odpowiednia instrukcja eksploatacji. Czynnosci kontrolne i konserwacyjne powinny byé
powierzone odpowiednia wyszkolonym pracownikom. W kazdej sytuacji, niezaleznie od przyjetych zasad
prowadzenia okresowej kontroli i konserwacji urzgdzen, uzytkownik powinien wyznaczy¢ etatowego pracownika do
sprawowania nadzoru w tym zakresie, tak nad sposobem realizacji zleconych zadan, jak i prowadzeniem
dokumentacji eksploatacyjnej. Nalezy uwzgledni¢ réwniez konieczno$¢ wykonania najprostszych zadan,
zwigzanych ze sprawdzeniem funkcjonowania urzgdzen i zabezpieczen podstawowych, jak np. kompletnos¢
wyposazenia szafek hydrantowych, stan zabezpieczenia ogélnodostepnych urzadzen i sprzetu jak: wytaczniki

prady, gasnice oraz znaki bezpieczenstwa, stan techniczny urzgdzen samozamykajgcych drzwi przeciwpozarowe.

4.4. System sygnalizacji pozarowej
W budynku wykonano instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru POLON 4000 zapewniajgcg ochrone
catkowita, tzn. ochronie podlegaja wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen wilgotnych (typu sanitariaty,
itp.) oraz matych pustych przestrzeni budowlanych nie wykorzystywanych w celach uzytkowych. Przewiduje sie
system w uktadzie systemu petlowego, analogowego i w petni adresowalnego. Odpowiedzialnym za odczytywanie
sygnatéw pojawiajgcych sie na panelu jest Portier.
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest:
*  Woykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
e Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,
* Odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowa
budynku
*  Uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych,
e  Woysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego dla przestania sygnatéw alarmowych do Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Organizacja alarmowania systemu SSP

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

1. Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytgcznie dla
Obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SSP, ktérego odebranie przez obstuge
nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 60 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il
stopnia.

2. Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 4 min. 30 sek.; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢
skasowany na panelu obstugi centralki.

3. Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie wszystkich pozostatych urzgdzen przeciwpozarowych.

4. Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu |l stopnia;
funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono
faktycznie zagrozenie pozarowe. W zaleznosci od decyzji obstugi obiektu i stuzb ppoz. mozliwe jest
zaprogramowanie aby uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powodowato jedynie alarm wewnetrzny na

centrali bez automatycznej procedury sterowan (ochrona przed niepowotanym i umysinym ,sabotazem”)

27



5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania

Bezpieczenstwo ewakuacji jest zawsze determinowane przez czas pomiedzy momentem uswiadomienia

sobie zagrozenia ze strony pozaru badz odebraniem alarmu o pozarze a czasem, w ktérym ucieczka jest juz

niemozliwa na skutek dziatania czynnikdéw pozarowych.

Zgrupowanie znacznej ilosci 0os6b na stosunkowo niewielkich powierzchniach, zawsze i w kazdych

warunkach stwarza zagrozenie dla ich bezpieczenstwa.

Wiasciwe zachowanie sie ludzi w przypadku wystgpienia zagrozenia, np. podczas pozaru wewnatrz budynku

posiada dla organizacji ruchu istotne znaczenie.

Do podstawowych czynnikéw wptywajgcych na zachowanie sie ludzi w budynku zagrozonym nalezy wymieni¢:

zrodta zagrozenia (pozar, wybuchy gazow itp.) i czynniki towarzyszgce tym zdarzeniom,

rodzaj budynku, jego konstrukcja, wysokos$¢ i kubatura, wystréj wnetrz i wyposazenie itp, wptywajgce na
rozprzestrzenienie sie pozaru i rozchodzenie dymu, zachowanie sie budowli w warunkach pozaru decydujace
0 mozliwosciach bezpiecznego opuszczenia budynku,

struktura funkcjonalno-przestrzenna budynku (rozwigzanie komunikacyjne, ewakuacyjne, istnienie szybéw
windowych, istnienie przewoddéw instalacyjnych itd., niejednokrotnie decydujgce o predkosci
rozprzestrzeniania sie pozaru, zachowaniu sie budowli w warunkach pozaru oraz o mozliwosciach
bezpiecznego opuszczenia budynku),

sposoby i rodzaje zabezpieczen budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (wyposazenie budynku w
urzadzenia gasnicze, alarmowe i ostrzegawcze, moze mie¢ znaczny wplyw na zachowanie sie ttumu w
przypadku pozaru; w przypadku istnienia w budynku instalacji gasniczych i alarmowej, pozostaje do dyspozycji
wiecej czasu na ocene stopnia zagrozenia i wybdér metody ratowania sie; instalacje zaréwno gasnicze jak i
alarmowe powinny by¢ zawsze niezawodne w dziataniu, a rozmieszczenie ich w budynku dostepne i
uruchamiane w czasie najbardziej skutecznym),

cechy psychomotoryczne pojedynczych oséb i zbiorowosci ludzkich (czynnikami psychologicznymi, ktére
warunkujg zachowanie sie cztowieka w sytuacji zagrozenia pozarem sa: stany emocjonalne, temperament i
charakter; cechy: zniewiesciatosci, nadwrazliwosci, uzaleznienia sie od innych, hipochondria i alkoholizm
sprzyjaja poddawaniu sie panice; czynnikami motorycznymi, kiére majg wptyw na zachowanie sie wobec
zagrozenia, na decyzje ucieczki i wyboru drogi ucieczki sg: wiek, pte¢ i sprawnos¢ fizyczna; ujemnie wptywa
na stopien zachowania sie cztowieka w sytuacji zagrozenia jego stan psychofizyczny: zmeczenie,
wyczerpanie fizyczne, stan upojenia alkoholowego, zazycie nadmiaru lekéw psychotropowych itp.
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5.1 Warunki ewakuaciji
Poprzez warunki ewakuacji nalezy rozumie¢ zapewnienie wymagan technicznych i organizacyjnych, ktére

w przypadku powstania pozaru powinny zagwarantowaé ludziom bezpieczne i szybkie opuszczanie strefy

zagrozonej lub objetej pozarem oraz wyniesienie cennego mienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze
zmianami) warunki ewakuacji polegajg w szczegoélnosci na:

e zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

e zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejsé oraz dojs¢ ewakuacyjnych,

» zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych,

e zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dr6g ewakuacyjnych,
w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno-
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu,

« zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w
ktorych jest ono niezbedne do ewakuaciji ludzi.

» zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych poprzez dzwiekowy

system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany. Warunki ewakuacji, o ktérych mowa powyzej

reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z dnia 07.06.2019 r.).

W obiekcie znajduja sie:

e poziome drogi ewakuacyjne (korytarze),
*  pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe),

*  wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

Ewakuacja:
Ewakuacja odbywa sie poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na parter, gdzie znajdujg sie wyjscia

ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz.

5.2 Sposdb prowadzenia ewakuaciji
Sygnatem alarmowych do podjecia czynnosci ewakuacyjnych jest sygnat gtosowy: "EWAKUACJA!!".

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ przeprowadzenia ewakuacji 0s6b z
obiektu, decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje Kierownik Akcji Ratowniczej (KAR)
Decyzja o zarzgdzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie ewakuaciji, liczbie osob przewidzianych
do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu (kondygnaciji, budynku itp.), a takze musi okresla¢ drogi
i kierunki ewakuacji.

Ewakuacja nastepuje pod przewodnictwem KAR lub osoby wyznaczonej. KAR opuszcza budynek jako ostatni po
uprzednim sprawdzeniu, czy wszyscy opuscili obiekt.

¢ Pracownicy udajg sie w wyznaczone miejsce zbiérki do ewakuacji.

*  Wszyscy pracownicy czekajg na odwotanie alarmu w wyznaczonym miejscu.

¢ Kierownik Akcji Ratowniczej (KAR) w czasie akcji ratowniczej nie dopuszcza do pogorszenia sie sytuacji

niebezpieczne;j.
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5.3 Ewakuacja ludzi

Po podijeciu decyzji o ewakuacji osob nalezy:

1.

10.

11.

12.

Niezwtocznie powiadomi¢ wszystkich przebywajgcych na terenie obiektu o powstaniu i charakterze zagrozenia
oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji.

Kierujacy akcjg wyznacza pracownikdéw odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualng
potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajgc w tym celu sposoby, kolejnosc¢ i rodzaj ewakuowanego mienia.
W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w kitérych powstat pozar, lub ktére
znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia oraz pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do
bezpiecznych drog ewakuaciji moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie. Nastepnie nalezy ewakuowac
osoby poczynajac od najwyzszych kondygnaciji. Nalezy dazy¢ do tego, aby wsrdd ewakuowanych w pierwszej
kolejnosci byly osoby o ograniczonej z réznych wzgledéw zdolnosci poruszania sie, natomiast zamykac
strumien ruchu powinny osoby, ktére moga poruszaé sie o wiasnych sitach.

Podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie ludzi nalezy kierowa¢ na poziome drogi ewakuacyjne
(korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne, na klatki schodowe i
wyjscia poza obszar zagrozony pozarem lub na zewnatrz obiektow. O koncentracji oséb ewakuowanych poza
strefami zagrozonymi pozarem decyduje kierujgcy akcjg ratownicza.

W przypadku blokady drég ewakuacyjnych, nalezy niezwiocznie, dostepnymi srodkami, np. telefonicznie,
bezposrednio lub przy pomocy osob znajdujgcych sie na zewnatrz odcietej strefy, powiadomi¢ kierownika akgiji
ewakuacyjnej. Ludzi odcietych od wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, nalezy zebra¢ w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru lub pozostawi¢ w swoim pomieszczeniu, uszczelniajgc
drzwi przed dymem i w miare posiadanych $rodkéw oraz istniejgcych warunkéw, ewakuowaé na zewnatrz,
przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej lub innych jednostek
ratowniczych.

Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej, starajac sig trzymac
gtowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy.
Usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastania¢ chustkg zmoczong w wodzie - sposéb ten utatwia
oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie wzdtuz
Scian, by nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu.

Nie nalezy otwierac¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw
powietrza poteguje rozprzestrzenianiu sie ognia,

Otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktérych powstat pozar nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznoseé.
Wskazane jest schowanie sie za $ciang od strony klamki w drzwiach i zastoniecie twarzy. Przed otwarciem
drzwi sprawdzi¢ reka stopien ich rozgrzania przez ogien. Jezeli sg bardzo gorace — NIE OTWIERAC!

Po opuszczeniu pomieszczenia zamkng¢ drzwi i okna w celu ograniczenia rozprzestrzeniania dymu i ognia,
ale ich nie zakluczag,

Wyznaczeni pracownicy caty czas monitorujg stan ilosciowy i samopoczucie ewakuowanych - wszystkie uwagi
w tym zakresie zgtaszajg stuzbom ratownictwa medycznego lub dowddcy strazy pozarne;.

Ewakuowani nie zabieraja, toreb i odziezy. Po zakonczeniu ewakuacji ludzi, odziez mozna ewakuowac na
polecenie dowddcy akcji w zaleznosci od rozwoju sytuacji pozarowej. Decyzje podejmuje w takich sytuacjach
strazak kierujacy dziataniami ratowniczymi (KDR).

Po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku wyznaczeni pracownicy sprawdzajg, czy wszyscy
pracownicy, interesanci opuscili poszczeg6lne pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto$ zostat w
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zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zgtosic ten fakt jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji i

przeprowadzi¢ ponowne sprawdzanie pomieszczen budynku.

5.4 Praktyczne sposoby sprawdzenia ewakuaciji

Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719 ze zmianami) wtasciciel obiektu ma obowigzek praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuaciji,
poniewaz budynek zawiera strefy pozarowe przeznaczone dla ponad 50 os6b bedacych jej statymi uzytkownikami.
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6. Potencjalne zrodta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania

Zrédta powstania pozaru

Mozliwosci powstania pozaru moga najczesciej wynikac z:

1.

Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzgdzen elektrycznych:

a) niewtasciwego wykonania,

b) przecigzania poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do jednego obwodu elektrycznego,

c) braku biezacej i okresowej konserwacji,

d) stosowania niewtasciwych urzadzen zabezpieczajgcych,

e) niezachowania wymaganych odlegtosci urzadzen ogrzewczych i zarowych, punktéw swietlnych od
materiatéw palnych,

f) stosowania prowizorycznych instalacji i urzadzen,

Uzywania otwartego ognia:

a) zaproszenia ognia spowodowanego przez pracownikéw lub petentéw,

b) zaprészenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzgcych sie papieroséw w sagsiedztwie materiatow
palnych,

¢) prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu substancji,
malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo

Niewtasciwego magazynowania i stosowania cieczy palnych (podreczne magazyny np. paliwo do kosiarki) oraz

rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych (niewtasciwie zlokalizowane, pozbawione

odpowiedniej wentylacji).

Przechowywania ciat statych w sgsiedztwie materiatéw posiadajacych sktonnosci do samonagrzewania.

Magazynowania substancji reagujacych ze sobg egzotermicznie (z wytwarzaniem ciepta).

Celowego podpalenia.
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7. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia

Zasady postepowania pracownikow w przypadku powstania pozaru lub innego

zagrozenia do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz

wspotdziatania z kierujacym akcja ratownicza

1.

Dziatania gasnicze. Réwnolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystgpi¢ do dziatan gasniczych
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujgcego sie w budynku. Podreczny sprzet gasniczy stuzy
tylko do gaszenia pozaru w zarodku, nie gasimy pozaréw rozwinietych. Gaszac pozar, stosowaé nalezy w
miare mozliwosci asekuracje drugiej osoby, nie wchodzimy do pomieszczeh mocno zadymionych.

Podczas proby gaszenia

- zachowaj poziom BEZPIECZENSTWA WLASNEGO!

- STOSUJ ZASADY GASZENIA NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA!!!
Kierowanie dziataniami. Do czasu przybycia strazy pozarnej dziataniami ewakuacyjno-ratowniczymi kieruje
Kierownik Akcji Ratowniczej (KAR) .....cccviiiiiiiiiiiiiicrenecrr e

Kierujacy ubiera w celu identyfikacji przez inne stuzby odblaskowa kamizelke. Kazdy pracownik i uczen

zobowigzany jest podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego dziataniami ewakuacyjno-ratowniczymi.

3.

10.

Wylaczenie mediow. KAR lub wyznaczona osoba wylacza doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie
wolno gasi¢ woda instalacji i urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem).
Wprowadzenie stuzb ratowniczych. Wyznaczony przez KAR-a pracownik przyjmuje jednostki strazy
pozarnej - wskazujgc dogodne drogi dojazdu.
Przekazanie kierowania akcja. Kierujgcy dziataniami ratowniczymi w obiekcie przekazuje meldunek
przybytemu dowodcy Strazy Pozarnej, okreslajac:

- co i gdzie sie pali

- najlepsze drogi dojscia do miejsca zdarzenia

- stan ewakuacji pracownikéw, najemcow i interesantéw

- ilo$¢ 0s6b poszkodowanych i przypuszczalne miejsce ich przebywania

- stan wytgczenia mediéw
Wspotpraca z dowoddca akceji. KAR jest w cigglym kontakcie z dowodca akcji i wspomaga go informacjami
niezbednymi do podejmowania proceséw decyzyjnych.
Zabezpieczenie wejs¢ do budynku. Po ewakuacji wyznaczeni przez kierujgcego ewakuacjg pracownicy
zabezpieczajg wejscia do budynku przed dostepem oséb ewakuowanych i postronnych do czasu przekazania
czynnosci zabezpieczajgcych odpowiednim stuzbom: Policji lub Strazy Pozarnej.
Pomoc przedlekarska. Za organizacje pomocy przedlekarskiej do czasu przybycia stuzb ratowniczych
odpowiadajg przeszkoleni pracownicy w tym zakresie.
Ewakuacja mienia. Decyzje o ewakuacji mienia w zaleznosci od sytuacji podejmuje dowddca akcji. Ewakuacja
mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i Srodkdw niezbednych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje
mienia nalezy rozpoczaé od najcenniejszych urzgdzen, dokumentacji i przedmiotow. Nalezy wykorzystywac
wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadajgce sie do demontazu i ewakuacji mienia Ewakuacji mienia nie
mozna prowadzi¢ w obiekcie w sytuacji, utrzymywania sie czynnikéw stwarzajacych jakiekolwiek zagrozenie
dla zdrowia lub zycia (zadymienie, wysoka temperatura, naruszona konstrukcja obiektu wskutek oddziatywania
pozaru).
Wezwanie pracownikow. Dyrekcja zobowigzuje do przybycia do pracy pozostate osoby funkcyjne, ktére moga
by¢ pomocne w zaistniatej sytuacii.
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11. Odpowiedzialnos¢ karna

11.1. Kto w razie powstania pozaru nie dopetnia obowigzku okreslonego w przepisach o ochronie przeciwpozarowej
oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w postaci:

1) niezwtocznego zawiadomienia 0sOb znajdujgcych sie w strefie zagrozenia oraz: centrum powiadamiania
ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpozarowej albo Policji badZ wéjta albo sottysa,

2) podporzgdkowania sie zarzgdzeniu kierujgcego dziataniem ratowniczym,

3) udzielenia niezbednej pomocy kierujgcemu dziataniem ratowniczym, na jego zadanie, podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany.

11.2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie dziatan ratowniczych, a w szczegélnosci utrudnia dojazd
do obiektéw zagrozonych jednostkom ochrony przeciwpozarowej, prowadzgcym dziatania ratownicze.

11.3. Kto uniemozliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przez uprawnionego strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej, podlega karze aresztu, ograniczenia

wolnosci albo grzywny.

W zakresie przedsiewzieé¢ organizacyjnych, dyrekcja powinna:

a) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za podjecie dziatan ratowniczo - gasniczych i ewakuacje zgodnie z zapisami

w Kodeksie Pracy:

1) osoba odpowiedzialna za podjecie dziatan ratowniczo - gasniczych: kazdy pracownik
2) osoba odpowiedzialna za ewakuacije: KAR .........cccoviiiiiiiniiinircic e
b) ustali¢ r6zne warianty opuszczania obiektu, zalezne od mozliwosci powstania pozaru w poszczegélnych jego
czesciach, uwzgledniajgce kolejnos¢ opuszczania pomieszczen czy kondygnacji oraz wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za przestrzegania ustalonych scenariuszy postepowania,
¢) ustali¢ miejsce koncentracji os6b ewakuowanych poza budynkiem z uwzglednieniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych
d) okresli¢ zadania dla pracownikdéw w zakresie:

- otwarcia wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych,

- sprawdzenia czy wszystkie osoby opuscity ewakuowany rejon,

- informowanie jednostek interwencyjnych (np.: strazy pozarnej, pogotowia energetycznego) o lokalizaciji
gtéwnych wytgcznikbdw energii, pomieszczen w ktoérych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo,
zrace, toksyczne itp.,

e) okresli¢ rodzaj mienia podlegajacy ewakuacji i miejsce jego sktadowania.
f) w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji 0séb oraz mienia a w szczegdlnosci w przypadku

koniecznosci ewakuaciji 0séb niepetnosprawnych nalezy dokona¢ oceny warunkédw ewakuaciji w najbardziej

ekstremalnych warunkach (pora nasilenia ruchu interesantéw, wymagajaca sztucznego oswietlenia budynku),

maksymalna liczba pracownikéw. Dokonujgc oceny nalezy przewidzie¢ rozwigzania eliminujgce wystgpienie
paniki wéréd ewakuowanych oséb. Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialno$¢ ponosi Dyrekcja.
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8. Zasady oznakowania drog komunikacyjnych i pomieszczen dla potrzeb
ewakuaciji

Z obowigzujgcych w Polsce przepiséw przeciwpozarowych wynika koniecznos¢ oznakowania drog
ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych, w mys$l przepiséw techniczno-budowlanych, wymagane sg co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne - w sposéb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.
Wymaganie to dotyczy wiascicieli, zarzagdcdw i uzytkownikow wszystkich budynkdw, z wyjgtkiem mieszkalnych,
oraz placow sktadowych i wiat. Stanowi ono czes$¢ szerszego obowigzku, zapewnienia bezpieczenstwa i mozliwosci
ewakuacji osobom przebywajgcym w budynku, innym obiekcie budowlanym lub na terenie, natozonego przez
ustawe o ochronie przeciwpozarowe;.

Przepisy techniczno-budowlane okreslajg drogi ewakuacyjne jako poziome lub pionowe drogi komunikaciji
ogolnej, stuzace do ewakuacji ludzi z pomieszczen, oraz wymagajg zapewnienia co najmniej dwdch wyjsé
ewakuacyjnych dla nastepujacych pomieszczen:

a) zagrozonych wybuchem o powierzchni przekraczajgcej 100 m2,

b) produkcyjnych albo magazynowych o obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m2 lub zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL I, ZL Il wzgledem ZL V - o powierzchni przekraczajacej 300 m?,

c) produkcyjnych albo magazynowych o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? i majgcych powierzchnie
przekraczajgcg 1000m?2, wzglednie majgcych dtugos¢ przejscia przekraczajgcg 50 m,

d) w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad 50 os6b,

e) zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, w ktérych moze przebywacé jednoczesnie ponad 30 oséb.

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji oznacza nie tylko istnienie w kazdym obiekcie i na kazdym terenie drog
ewakuacyjnych o parametrach pozwalajgcych na bezpieczne opuszczenie przez ludzi strefy objetej lub zagrozonej
pozarem, lecz réwniez takie oznakowanie drdg, ktére umozliwi ich bezbtedng identyfikacje w czasie ewakuaciji.
Dochodzi do tego konieczno$¢ odpowiedniego wskazania drogi prowadzgcej na droge ewakuacyjng w tych
pomieszczeniach, w ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.
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9. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pozarowo

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac

niebezpiecznych pozarowo

1.

Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na administrowanym terenie pod warunkiem spetnienia
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po
zakohczeniu prac.
Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed rozpoczeciem prac,
w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisbw szczego6towych obowigzujgcych
w przedmiotowej sprawie.
Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2:
a) sktad osobowy komisji stanowia:
e Dyrektor lub osoba przez niego pisemnie upowazniona - PRZEWODNICZACY,
« o0soba prowadzaca bhp lub sprawy ochrony przeciwpozarowej - CZLONEK,
» kierownik (wtasciciel) grupy (firmy) wykonujacej prace - CZLONEK,
Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.
b) prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,
c) komisja ze swoich prac sporzadza "Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo" wg. zatgczonego wzoru
d) po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokole, Przewodniczacy wydaje grupie (firmie) pisemne
zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru
e) do obowigzku Przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, zgodnie z
ustaleniami zawartymi w "Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo".

4. Po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczgcy Komisji.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1.

Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak spawanie, ciecie

mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie itp., w pomieszczeniach, w ktdrych (lub sasiadujgcych z

nimi) wykonywane sg prace z zastosowaniem materiatow palnych, polegajace w szczegolnosci na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikéw tatwo zapalnych,

b) szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatow palnych,

c) zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdt wykonczeniowych przy zastosowaniu materiatéw
palnych,

d) montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych.

Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych materiatow i
zanieczyszczen,

b) odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow palnych i
niepalnych w opakowaniach palnych,

c) zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw spawalniczych materiatow, ktérych usuniecie na
bezpieczng odlegtosc¢ nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi itp.,
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d) sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty podatne na
zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie wymagajg zastosowania
lokalnych zabezpieczen,

e) uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw instalacyjnych, kablowych,
wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodow
elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjg, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia
spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich nie prowadzono w
ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substanc;ji tatwo zapalnych,

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

* napetnionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np. drutu spawalniczego, elektrod
itp.,

« materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

¢ niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych w rejonie prowadzenia
prac, podrecznego sprzetu gasniczego,

* zapewnieniu statej droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo.

. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pytdw mogacych tworzy¢ z

powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez wentylowanie (mechanicznie,
grawitacyjnie) lub przewietrzanie pomieszczen,

b) na stanowiskach pracy moga znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy i pyty palne w ilosci niezbednej do
prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci pracy,

¢) zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien byé przechowywany w niepalnych (lub
innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach, pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku
pracy jest zabronione,

d) po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub zabezpieczy¢ w
inny sposéb przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie w nich substancji, tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

e) ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzgdzeniach, stanowiskach, w przewodach
wentylacyjnych i na podfozu,

f) prace w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych
cieczy lub palnych gazéw, moga byé prowadzone wytgcznie po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub
gazoéw w pomieszczeniu i stwierdzeniu nieprzekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, w ilosci

i rodzaju umozliwiajacym likwidacje wszystkich zrodet pozaru.

. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach

sasiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majaca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych

lub zarzacych sie czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy
sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odtgczony od zrédet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed

dostepem 0séb postronnych. Kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8

godzinach, liczgc od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
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6. Prace niebezpieczne pozarowo powinny byé wykonywane wytgcznie przez osoby do tego upowaznione,

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet uzywany do wykonywania prac powinien byé sprawny

technicznie

i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Butle z gazami sprezonymi moga znajdowacé sie na terenie obiektu wytgcznie w okresie wykonywania prac i

pod statym nadzorem.

Obowiazki oso6b zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo 2z ramienia

kierownictwa

Obowigzki 0s6b zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo

Zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych przepiséw
przez podlegtych pracownikdw.

Dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane zostaty wszystkie
zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen i stanowisk przewidziane w ,Protokole
zabezpieczenia prac...” i w ,Zezwoleniu na przeprowadzenie...”.

Sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawac polecenia
gwarantujagce natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociaggniec.

Wstrzymac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo powstania pozaru do
czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci, i ten fakt wpisa¢ do ,Ksigzki kontroli prac...”

Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen i obiektow po zakonczeniu prac pozarowo

niebezpiecznych.

Obowigzki wykonawcy prac pozarowo hiebezpiecznych

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

Sprawdzi¢ czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscig
zainicjowania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,Protokole” i ,Zezwoleniu” na prowadzenie prac,

Znajomos¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania na wypadek powstania pozaru,

Sprawdzenie przed przystagpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych,

Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w odpowiednig ilos¢ i
rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.

Rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego ,Zezwolenia”.
Przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych powstanie i
rozprzestrzenianie sie pozaru.

Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia,

Wykonywanie wszelkich polecen zleceniodawcy i organdw kontrolnych w sprawach zwigzanych z

zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.
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Wzor

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA przeciwpozaroweqo prac hiebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonanie prac:

4. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$é) wystepujagcych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo:

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sasiadujgcych z pomieszczeniami (miejscami)

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby zabezpieczen obszaréw sgsiadujacych:

6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzgdzenia, itp. na okres

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:
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Podpisy cztonkéw komisji:

L.p.

Imig i nazwisko

Stanowisko

Podpis

(miejscowosc)
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Wzor

Zezwolenie na przeprowadzenie prac hiebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja):

6. Srodki zabezpieczenia:

®  PrZECIWPOZArOWE: ..cccuveeeureeerureaesneenns
*  bhp:
® NNE: i

8. Osoby odpowiedzialne za:

Stwierdzam wykonanie: ...............
(podpis)
(imie i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ...............
(podpis)
(imie i nazwisko)
Stwierdzam wykonanie: ...............
(podpis)
(imie i nazwisko)
Przyjatem do wykonania: ..................

(podpis)

(imie i nazwisko)

UWAGA: niepotrzebne skresli¢
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9. Zezwalam na rozpoczecie prac w dniu(ach) od godz. do godz.

(zezwolenie jest wazne tylko po ztozeniu podpisdw przez osoby wymienione w p. 8)

Whioskujgcy Przewodniczacy komisji

10. Prace zakonczono w dniu......... 0 godzinie..............

Wykonawca

11.  Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban mogacych

zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robét Skontrolowat

Uwaga: odbierajgcy przekazuje zezwolenie przewodniczgcemu komisji celem wigczenia do akt.
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10. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi
Zaznajamianie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi odbywa sie w drodze szkolen jako czes¢ sktadowa

szkolenia wstepnego BHP.
W ramach szkolenia okresowego nalezy omowi¢ nastepujace zagadnienia:

*  zagrozenie pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,
*  zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom,
e Zadania i obowigzki pracownikéw w wypadku powstania pozaru,
e Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i srodki ewakuacyjne,
*  Podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ppoz.,
* Znajomos¢ zasad praktycznego uzycia sprzetu pozarniczego i urzgdzen ppoz.
Szkoleniem objeci sg wszyscy pracownicy, ktorych obowigzkiem jest uczestnictwo w szkoleniu.

Nowozatrudnieni pracownicy bedg zapoznawani z postanowieniami "Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego", po
szkoleniu wstepnym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dokumentacje szkolenia przeciwpozarowego stanowi oswiadczenie pracownika, ktére zalgcza sie do akt
osobowych.
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Wzor

Imie i Nazwisko osoby przeszkolone;j

/nazwa zakfadu i adres/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;,
obowigzujgcymi na terenie w/w Obiektu pod adresem jak wyzej, a w szczegdlnosci znane sg mi zasady i
sposoby:

- zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw na stanowisku i w miejscu pracy,
- postepowania na wypadek powstania pozaru,

uzycia podrecznego sprzetu gasniczego na stanowisku pracy,

instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru.

/podpis sktadajgcego oswiadczenie/

/podpis prowadzgcego
szkolenie/

Przyjeto do akt personalnych, dnia .........ccccoviiiiieniniieevieee r.
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11.

Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb

bedacych ich statymi uzytkownikami

Obowiazki Zarzadcy

1.
2.
3.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wyposazy¢ obiekt i teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice,

Przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
Zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujgcy ich
sprawne dziatanie,

Przygotowac obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej,

Zaznajomi¢ podlegtych pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi, instrukcjami, wytycznymi oraz czuwaé
nad ich przestrzeganiem,

Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego zagrozenia,
Zorganizowac przeszkolenie pracownikéw w zakresie znajomosci zagrozen pozarowych, zasad zapobiegania
pozarom, postepowania w przypadku powstania pozaru, zasad prowadzenia bezpiecznej ewakuaciji,

W stosunku do pracownikdw nieprzestrzegajgcych przepisow przeciwpozarowych stosowac sankcje
stuzbowe i dyscyplinarne,

Utrzymywaé pomieszczenia budynku w nalezytym stanie bezpieczenstwa pozarowego,

. Wyposazy¢ budynek i pomieszczenia w normatywng ilos$¢ sprzetu gasniczego oraz dokonywanie przegladow

i konserwaciji tego sprzetu oraz urzgdzen przeciwpozarowych,

Zaopatrzenie pomieszczen obiektu w instrukcje przeciwpozarowe i alarmowe na wypadek powstania pozaru,
W przypadku powstatych uszkodzen instalacji lub urzadzen technicznych nalezy podjg¢ niezwtocznie
naprawy,

Nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow i uzytkownikéw przepis6w przeciwpozarowych a takze
postanowien instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

Zapewnienie tadu i porzadku na drogach komunikacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku stuzacych celom
ewakuacji ludzi i mienia,

Nadzorowanie czyszczenia przewoddw spalinowych i eksploatacyjnych kottowni,

Prowadzenie akcji ewakuacyjnej wszystkich 0s6b przebywajgcych w obiekcie w przypadku powstania pozaru
lub innego zagrozenia,

Wspotpraca z Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej lub dowddcg Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej

Obowigzki statych uzytkownikéw obiektu

1.
2.

Przestrzeganie regulaminéw i instrukcji przeciwpozarowych,

Dbanie o wtasciwy stan zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz utrzymanie nalezytego porzadku i czystosci
w pomieszczeniach i na stanowisku pracy,

Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpozarowych,

Sprawdzenie po zakonczeniu pracy swojego stanowiska oraz pozostatych pomieszczen po opuszczeniu przez
wszystkich uzytkownikow,

Znajomosc¢ zasad uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen gasniczych,

Niepozostawanie bez nadzoru urzadzen elekirycznych nieprzystosowanych do ciagtej eksploatacji i
wymagajacej nadzoru.
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12. Instrukcja alarmowania

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

1. Bezzwlocznie zawiadomié¢:

a) Panstwowg Straz Pozarna tel. 112
b) Pogotowie Ratunkowe tel. 112
c) Policje tel. 112
d) Kierujacego Akcja Ratownicza el e

2. Przystapic¢ natychmiast do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasnhiczym.
3. Rozpoczaé¢ ewakuacje zagrozonych osob i mienia.
4. O ile to mozliwe wytaczy¢ doptyw energii elektrycznej i gazu.

5. Po dojezdzie na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpozarowej udzielaé konkretnych

informacji Kierujagcemu Dziataniami Ratowniczymi na temat:

a) zrodta pozaru,

b) osobach zagrozonych znajdujacych sie w obiekcie, jesli taka sytuacja zaistnieje,
¢) punktu czerpania wody,

d) rozmieszczenia sprzetu pozarowego i ewakuacyjnego,

e) punktow specjalnie niebezpiecznych pozarowo.

7. Bezwzglednie przestrzegaé¢ polecen wydanych przez Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi.

W momencie zaistnienia zagrozenia oraz podejmowanych dziatan ratowniczych nalezy zachowaé

bezwzgledny spokdj i w mozliwy sposob przeciwdziata¢ powstawaniu paniki.
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13. Przepisy w zakresie ochrony ppoz.

10.

11.

Przepisy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczen, za ktére
funkcjonariusze pozarnictwa petnigcy stuzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej sg uprawnieni do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunkéw i sposobu wydawania upowaznien (Dz. U. Nr 156, poz.
1529)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz os6b uprawnionych do ich
przeprowadzania (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. poz. 1722)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z. 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.)
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14. Zatacznik nr 1 Terminy przegladu sprzetu p.poz/inne

Lp. | Rodzaj czynnosci Termin

1. Aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego Co najmniej raz na 2 lata

2. Pomiar rezystancji izolacji przewodow roboczych instalaciji Co 5 lat
elektrycznej

3. Pomiar napiec¢ i obcigzen w instalacji elektrycznej Co 5 lat

4, Sprawdzenie skutecznosci dziatania sSrodkéw ochrony Co 5 lat
przeciwpozarowej w instalacji elektrycznej

5. Badanie instalacji odgromowej Co 5 lat oraz po kazdym

uszkodzeniu

6. Kontrola stanu technicznego przewodow wentylacyjnych 1 raz w roku

7. Kontrola stanu technicznego przewodow kominowych 2 razy w roku

8. Konserwacja gasnic 1 raz w roku

9. Przeglad hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych z 1 raz w roku
pomiarem cisnienia i wydajnosci

10. | Proba cisnieniowa wezy hydrantowych Co 5 lat

11. | Kontrola poprawnosci zadziatania oswietlenia awaryjnego 1 raz w roku
(ewakuacyjnego)

12. | Kontrola poprawnosci zadziatania przeciwpozarowego 1 raz w roku
wytacznik pradu

13. | Kontrola poprawnosci zadziatania systemu sygnalizacji 4 razy w roku
pozaru

14. | Kontrola poprawnosci zadziatania systemu oddymiania i 2 razy w roku
odprowadzania ciepta

15. | Kontrola sprawnosci drzwi przeciwpozarowych 1 raz w roku
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