ZESTAWIENIE TYPOW PODLOG

Typ ‘Warstwy

PF100

Plyta fundamentowa:

- 2 mm - posadzka Zywiczna przeznaczona do garazy
(zabezpieczajaca beton przed dziataniem chlorkow)

- ptyta Zelbetowa wg konstrukcji z wyrobienie spadkéw w ptycie
- izolacja wodna ptyty wg proj. konstrukcji

PK25

+29.80

h 4

Strop konstrukeyjny:
25¢m - petny strop Zelbetowy wg proj. kontrukcji

PK30

Strop konstrukcyjny:
30cm - pelny strop zelbetowy wg proj. kontrukcji

PK34ba

Strop konstrukcyjny, nie tynkowany:

34cm - pelny strop zelbetowy wg proj. kontrukcji wykonany w technologii betonu
architektonicznego

instalacje elektryczne mocowane do spodu stropu zasila¢ z kabli prowadzonych w
peszlach zatopionych w ptycie

PZ01

Stropodach nad piwnica; chodnik

10 cm -nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 (XC2 W8, F150)
z dodatkiem wiokien w ilosci 2.0kg/m3

warstwa poslizgowa z foli PE grubosci = 0.2mm

15 cm -podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
10-12 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 nie
wigksze niz 4 MPa

0.5 mm - geowtoknina min 200 g/m2

+20.86

30 cm - polistyren ekstrudowany przeznaczony pod drogi (A<0,035 W/mK, 0:700MPa,

J: 200-150, WL(T)0.7, krawedz: schodkowa)*

folia rozdzielajaco-poslizgowa TGF 20

0.5 cm - termozgrzewlna papa przeznaczona do dachow ptaskichh
0.5 cm - termozgrzewina papa podktadowa*

strop Zelbetowy ze spadkiem wg projektu konstrukcji
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Rampa na gruncie:

10cm - ryflowana mrozoodporna wylewka betonowa klasy C30/37
(w/c < 0,45 zawarto$¢ cementu > 340 kg/m3)

zbrojona wtdknem polimerowym 0,03/38mm w ilosci 2 kg/m3
oraz siatkq stalowa
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#6/100

orurowanie grzewcze rampy wg proj. inst. CO

0,2mm - folia PE (przektadka)

30cm - pelny strop zelbetowy wg proj. kontrukcji w technologii TBW

15cm - beton podkiadowy wg konstrukcji
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RM.R50

Rampa na gruncie:

10cm - ryflowana mrozoodporna wylewka betonowa klasy C30/37
(w/c < 0,45 zawarto$¢ cementu > 340 kg/m3)

zbrojona wioknem polimerowym 0,03/38mm w ilosci 2 kg/m3
oraz siatkq stalowa
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orurowanie grzewcze rampy wg proj. inst. CO
0,2mm - folia PE (przektadka)
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AKADEMIA MUZYCZNA
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

+5.25

50cm - petny strop zelbetowy wg proj. kontrukcji w technologii TBW

15¢m - beton podkiadowy wg konstrukcji

N

ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN
Typ ‘Warstwy $ciany Typ ‘Warstwy $ciany Typ ‘Warstwy $ciany
ATc(b25) |Sciana attykowa w licu elewacji ceglanych: SW8  |Sciana wewnetrzna: WD2 |Wykonczenie $ciany, 2 cm:
cm - ceramiczna petna cegta klinkierowa (standard wg wytycznych dia elewacji .5cm - tynk gipsowy cm - lita deska z drewna jesionowego, 2 warstwy lakieru: potmatowy, bezbarwny,
10 i h ta Klinki (standard t h dia elewacji 1.5cm - tynk gi 2 lita deska z di jesi 2 warstwy laki 6imatowy, bezb
ceglanyc cm - bloczki silikatowe poliuretanowo - akrylowy na 1 warstwie podkfadu wg technologii producenta lakieru
lanych 8 bloczki silikat liuret kryl 1 twie podkfad hnologii producenta laki
4 cm - pustka wentylacyjna 1.5cm - tynk gipsowy
1 mm - wiatroizolacja ] SW12 |Sciana wewnetrzna (tynk obustronnie):
35¢cm- gle_wacyma wetna mineralna 1.5cm - tynk gipsowy
20 cm - Sciana Zelbetowa 12 om - bloczki silikatowe ZESTAWIENIE TYPOW PODLOG
25 cm - polistyren ekstrudowany (A<0,034 W/mK) 1.5cm - tynk gipsowy
9.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) SW12" | Sciana wewnetrzna:
ATs  [Sciana attykowa w licu elewacii szklanych: 12 cm - bloczki silikatowe Typ | Warstwy
i com- elewsqa szkllanal/ fasada kutynowa SWA12' |Sciana wewnetrzna (tynk jednostronnie):
pom F’W“f;trf)i;‘gggaacwna 12 cm - bloczk silikatowe
) 1.5cm - tynk gi trona tynkowani ko DA1 | Stropodach blastowy:
35 cm - elewacyjna welna mineralna SWig 1S lcm yn glpsow (strona tynkowania wg rysunkow) P y
20 cm - Sciana Zelbetowa 1%§?na_vtver\]/r(neit rzr;a. 8 cm - grys plukany marmurowy bialy - "Biata Marianna"
20 cm - polistyren ekstrudowany (A<0,034 W/mK) 1'8 byl i.p 'I"Lvyt o > 335ka/m2
0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) 1 522 ) " EEZ il sslolwa owe peine (ms = gim2) 0,2 mm - geowtknina min 200g/m2
ATs25.a |Sciana attykowa w licu $cian pomieszczen na dachach: SWig" Slciana wiwnit? e {nietynkowana)'
0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) - X 5.2 mm - polimerobitumiczna papa zgrzewalna z posypka (wkfadka no$na widknina
35¢cm - elewacyjna wetna mineralna - 1’8.cm - bloczki S|||katowe.pe{ne (ms 2 335kg/m2) poliestrowa 300 g/m2)
25 cm - $ciana zelbetowa SW18" | Sciana wewnetrzna (tynk jednostronnie): 3 mm - elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakladem przemiennym
20 cm - polistyren ekstrudowany (A<0,034 W/mK) 18 cm - bloczk silikatowe peine (ms = 335kg/m2) (wkiadka nosna: welon szklany i siatka szklana), Klejona na zimno a na zakladach
0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) 1'-50”1 - tynk gipsowy (strona tynkowania wg rysunkow) palnikiem, powierzchnia dolna - masa samoprzylepna
AT§20 |Scianka attykowa $wietlikow: SW25  |Sciana wewnetrzna: 35cm - polistyren ekstrudowany (AS.O,OSSVW/mK, 0:300MPa, u: 200-80, WL(T)0.7,
0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewadji) 1.5cm - tynk gipsowy krawedz: schodkowa) ukidany w min. dwdch warstwach na zakiad )
32cm - polistyren ekstrudowany (A<0,034 WimK) 25 cm - bloczki silikatowe peine (ms = 465kg/m2) 4mm - szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna (wktadka nosna z
20 ¢m - $ciana zelbetowa 1.5¢m - tynk gipsowy aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m?) B
1.5cm - tynk gipsowy SW25" |Sciana wewnetrzna (nietynkowana): - bitumiczny roztwor gruntujacy stuzacy do polepszania przyczepnosci pap
ATS25 |Scianka attykowa swietikow: 25 cm - bloczki silikatowe peine (ms 2 465kgim2) gltztgmczn{f? onka soadkona M2
0.5 cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) SW25' | Sciana wewnetrzna (tynk jednostronnie): A .im -b e_ongwa‘xﬂvysw z;,;pa i oW .ao 8 ka/m3 (w obs h 561 8 bosc
32 om - polistyren ekstrudowany (A<0,034 WimK) 25 om - bloczk silikatowe peine (ms 2 465kgim2) 2 mikraztyojeniem wikien PP w losci 0.8 kgima (w ciszarach powyze Som gubose
25 cm - §ciana zelbetowa 1.5cm - tynk gipsowy (strona tynkowania wg rysunkéw) t‘azeeléitz;:""v&‘; zﬁnst?ukf:e'iayrv(v)pla?g konstfjlfc'i()wujqc grubos¢ wylewki 6-10cm)
1.5cm - tynk gipsowy SWB19 |Sciana wewnetrzna na poziomie garazu: P Tukcyina wg prol A i _
GK1  |Przedscianki i obudowy GK: 1,5 cm - tynk cementowo - wapienny 12020 |20 cm - Systemowe ocieplenie: lamelowe ptyty welny skalnej (K. reakgji na ogier - A1,
18mm - plyta gipsowo - kartonowa na stelazu stalowym 19 cm - bloczki betonowe pefne AD=0,037 W/mK) o o
GK2 | Przedscianki | obudowy GK: 1,5 cm - tynk cementowo - wapienny ;v(\)lykonczenle farba strukturalng wg systemu, wspotczynnikiem pochtaniania alphaW =
18mm x 2 - plyta gipsowo - kartonowa na stelazu stalowym SWW22 |gres monolityczny péimatowy szary o formacie 120x240x0.6cm (wysokosc pionowa i .
1220(fK) |Izolacja czesci podziemne] budynku: plyty musi byc dostosowana ostatecznie do gormej linii oscieznicy drzwi), kiadziony z P15-G | Podloga plywajaca - gres:
20 cm - polistyren ekstrudowany (A<0,034 W/mK) fuga w tym samym kolorze szer.2mm 2.5 em - ?Mkr: gresowte brojony wisknarmi §0.7-08 ka/m3. zaci
0.5 mm - folia kubetkowa $Zc25(b) |Sciana zewnetrzna z elewacja ceglana; cm- dJES rycd lc?mt_an ot\)/vy Z rOJonty wioknam! rE.Zpr?Slelnym' 1 ’8 gims, zacierany
SA1 | Sciana akustyczna warstwowa: 10 om - pilaster ceglany wg opracowania elewacji - ceramiczna peina cegta Ba2gr:1am CiaPE Do owa, (tasma z pianki polietylenowe] gr 8mm)
1.5cm - tynk gipsowy Kinkiorows (standard wg wytycznych dia elewacjl ceglanych) 4.0 cm - Podlogowa welna mineraina / szlana, sztywnost dynamiczna SD <=
12 cm - bloczki silikatowe pefne (ms = 200kg/m2) ‘11 cm- PU.S‘tka.WF-lnMaCYJna OMNIm3 '
10 cm - pustka z welng mineralng 5 cm (oporno$¢ przeplywu Afr = 5kPa s/m3) + 3mm mm - wiatroizolacja . _ ; i i
mata dzwiekoizolacyjna o podwyzszone] masie (ms  5,5kg/m2) 35 cm - fasadowa weina mineralna (A = 0,033 W/mK, Kl.og. A2 - s1,d0), zamknigta T ‘;'5;’“ welnal m'”eflamta /kséma”a twarda do prowadzenia instalacji
12 cm - bloczki silikatowe pefne (ms = 200kg/m2) welonem szklanym w kolorze czarnym odloga plywajaca - astryko:
1.5cm - tynk gipsowy 25 cm - $ciana zelbetowa 15 mm - ozdobny, polerowany jastrych cementowy
SAZ Sl g st " 1.5 cm - tynk gipsowy 8 cm - wylewka z betonu C20/25 (B25), zbrojona widknami polimerowymi i siatka ¢6
ciana akustyczna warstwowa: . . ) é ianki
e tynkygipsowy SZc30 |Sciana zewnelrzna z elewadia ceglang; oc?k? I150><15_O mgﬂ, zacierana na gladko z dylatacjg obwodowa, (tasma z pianki
12 cm - bloczki silikatowe pefne (ms > 200kg/m?2) 10 cm - ceramiczna petna cegta klinkierowa (standard wg wytycznych dla elewacii goz'fnﬁ]e??:lg grE mm)
10cm ',pl.JStk.a z We*.”q mineralnqS cm .(°P°'!‘°éé przeplywu Afr 2 5kPa sfm3) + 3mm zeglanych) K Jacyi 3.5 cm - podtogowa wetna mineralna / szklana, sztywno$¢ dynamiczna SD <= 9MN/m3
mata dzwigkoizolacyjna o podwyzszonej masie (ms 2 5,5kg/m2) om - pustka wentylacyjna 2.0 cm - wetna mineralna / szklana twarda do prowadzenia instalacji
18 cm - bloczki silikatowe petne (ms > 335kg/m?2) 1 mm - wiatroizolacja i : : -
1.5 cm - tynk gipsowy 35 cm - fasadowa welna mineralna (A = 0,033 WimK, Kl.og. A2 - s1,d0), zamknigta P15-M ;’od}oga P'k)’WfiJﬁca - mikrocement:
&ei : welonem szklanym w kolorze czarnym mm - mikrocement
SA4 130552:’:;3 ai(;rfl:ygcii)givvvv;mwowa' 30 cm - konstrukcyjna $ciana zelbetowa 6cm -djlfstry%h |<:ementot\)/vy zbrojony wioknami rEzprcl)szolnymi 0,7-0,: kg/m3, zacierany
; - & : " na gtadko z dylatacjg obwodowa (tasma z pianki polietylenowej gr 8mm
12 om - bloczki silikatowe peine (ms > 200kg/m2) SZs25 |Sciana zewngtizna z elewacjg szlana: ] pa gadko 2 dylataca cbodous pianki polietylenowe] gr 8mm)
5 cm - pustka z weina mineralna 4 cm (0pomos¢ przeplywu Afr = 5kPa s/m3) + 3mm 4 elewaqa":zklane: /I fasada kutynowa (wg projektow elewacji kurtynowych) 4 om- styropian EPS-T podlogowy, akustyczny, sztywnosé dynamiczna SD <= 15
mata dzwiekoizolacyjna o podwyzszonej masie (ms > 5,5kg/m2) om - pustka wentylacyjna MN/m3
25 cm - bloczki silikatowe peine (ms = 465kg/m2) 1 mm - wiatroizolacia _ 5 om - styropian EPS 100
1.5 cm - tynk gipsowy 35 cm - fasadowa weina mineralna (A = 0,033 W/mK, kl.og. A2 - 51,d0), zamknigta Y - s
— - welonem szklanym w kolorze czarmym P15-P | Podioga plywajaca - parkiet:
SA7 1S<gana akus&yc_zna warstwowa: 25 cm - konstrukcyjna $ciana zelbetowa 25 mm - klepka jesionowa
-5 om - tynk gipsowy . 1.5 cm - tynk gipsowy 6.5 cm - jastrych cementowy zbrojony widknami rozproszonymi 0,7-0,8 kg/m3,
12 m - bloczki S|||katowg petne (ms 2 200kg/n’1?) SZs30 |Sci I i3 szklana: zacierany na gtadko z dylatacjg obwodowa z welny minerainej / szklanej, masa
5 cm - pustka z weing mineralng 4 cm (oporno$¢ przeptywu Afr = 5kPa s/m3) + 3mm S ciana zewnetrzna z elewacja szklang; o . powierzchniowa ms >= 120kg/m2
mata dzwigkoizolacyjna o podwyzszonej masie (ms  5,5kg/m2) - elewacja szklana / fasada kutynowa (wg projektow elewacji kurtynowych) 0.2 mm - folia PE
N = . - . 2.5 cm - plyta z wetny drzewnej wiazana magnezytem, masa powierzchniowa ms = ca
mata dzwigkoizolacyjna o podwyzszonej masie (ms 2 5,5kg/m2) 35 cm - fasadowa wetna mineralna (A = 0,033 W/mK, kl.og. A2 - s1,d0), zamknieta kg lm2pxarstwa doyew oro wJa dzinia instalgacji Y p
12 cm - bloczki silikatowe petne (ms = 200kg/m2) welonem szklanym w kolorze czarnym L o -
1.5.cm - tynk gipsowy 30 cm - konstrukcyjna $ciana zelbetowa P15-W | Podioga plywajgca - wykfadzina, 15 cm:
SC.STW 1.5 cm - tynk gipsowy 1.5¢cm - wyktadzina podtogowa elastyczna
' . & ; N 6 cm - jastrych cementowy zbrojony widknami rozproszonymi 0,7-0,8 kg/m3, zacierany
PR P—— SZt'(c) |Sciana zewnetrzna z elewacjg tynkowana; : . o :
§CG10.5 Z\éynl:lj_n;;;r;: (Slgsgoi)glq ceramiczng; 0.5 cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) gazgrlﬁr(ri]kolei:yF!zEt%c?;tr)nwodowq (tasma z pianki polietylenowe] gr 8mm)
. ! kolor wg elewacji) : } - : » !
9cm - 9 cm - cegta ceramiczna, recznie formowana, 0 wym. 240 mm x 90 mm x 50 ( ) _ ] 4.0 cm - Podtogowa wetna mineralna / szklana, sztywno$¢ dynamiczna SD <=
mm, ukfadana w pionie z przesunigciem o 1/3 dugosci - wg rysunku, ze spoing do iilgr:e-nja:;?gr‘:vamwv?iiltq]r?:::azlgran();n = 0,033 WimK, K.0g. A2 - 51,d0), zamknigta 9MN/m3
— gg:r;awkzilsotﬁi:;;iowym, prébki od akceptacii architekta 25 om - bloczki syilikatowe pelne (msyz 465kgm2) — ngTm - getna mineralna / szklana twarda do phrowadzenia install(acji -
. & : N - odoga plywajaca pomieszczen o najwyzszych wymaganiach akustycznych:
20cm - $ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekotw wnetrz S2tb) |Sciana zevynetrzna Z elewacja tynkov_vanq. " 2.5¢cm - klepka debowa
— - - : 0.5 cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy (kolor wg wytycznych elewacji) ) ) . ) )
SK20"(b | Sciana konstrukcyjna z betonu architektonicznego: (kolor wg elewacji) 10.5 cm - jastrych cementowy zbrojony wiéknami rozproszonymi 0,7-0,8 kg/m3
a) (beton z{rc.hitekgoniczny w klasie 'BA3 wg Stowarzyszenia Prodgcentéw Cementu) 35 cm - fasadowa weina mineralna (A = 0,033 WimK, Kl.og. A2 - $1,d0), zamknigta zaci_erany na gtadko z dylatacja obwodowa z wetny mineralnej / szklanej, masa
20cm - $ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekétw wnetrz powierzchniowa ms >= 180kg/m2
— d welonem szklanym w kolorze czarnym ol
SK25 |Sciana konstrukcyjna: 25 cm - bloczki silikatowe petne (ms = 465kg/m2) 0.2 mm - folia PE-0,2 mm ] ‘e . _
25cm - $ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekotw wnetrz 1.5 om - tynk ginsow 3.5 cm - Podlogowa welna mineralna / szklana, sztywno$c¢ dynamiczna SD <=
. Y gipsony 9MN/m3
SK25' | Sciana konstrukcyjna: UA-KON |Ustroj akustyczny, 20 lub 15 cm wg branzowego projektu akustyki wnetrz i : . -
Jpr A L ' J 3.5cm - Ph ty d , h =
2’5cm - §ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekotw wnetrz 2 od frontu - sklejka o gr. 12 mm malowana na czarny mat wg palety RAL. 1 4kgclTnz Wysfstzw\gedr;yewazmnvsja(\;\gx?; ;;r::g;zytem masa powlerzchniowa ms = ca
SK25" |Sciana konstrukcyjna: Sposob podwieszenia musi zapewni¢ mozliwo$¢ manualnej zmiany wysokosci . - — " - - - - —
25¢m - $ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekotw wnetrz podwieszania ekranu w zakresie +- 1m. PA1ST | Podioga plywajaca pomieszczen technicznych nad innymi pomieszczeniami:
e - - - py - 2 mm - posadzka zywiczna do pomieszczen technicznych
SK25"(b | Sciana konstrukcyjna z betonu architektonicznego: UA-PR2 |Ustroj akustyczny rozpraszajacy, 17 cm: o f ‘ : 0 7
> : . : . " 3 At A . . 10 cm - jastrych cementowy zbrojony widknami rozproszonymi 0,7-0,8 kg/m3
a) (beton architektoniczny w klasie BA3 wg Stowarzyszenia Producentéw Cementu) 20 mm - listwy z fornirowanej sklejki, jasne drewno jesionowe, klasa selekcji I, 2 - ; f ! :
PR . ; L . . " : zacierany na gladko z dylatacja obwodowa z weiny mineralnej / szklanej
25cm - $ciana zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekotw wnetrz warstwy lakieru: potmatowy, bezbarwny, poliuretanowo-akrylowy na 1 warstwie 0.2 mm - folia PE-0.2 mm
K30 | Sciana konstrukcyjna: podklady wg technologii producenta lakieru; szerokosd listew 3.5 cm - Podlogowa welna mineralna, sztywnosé dynamiczna SD <= OMN/m3 (nalezy
30cm - $ciana Zelbetowa / wykoriczenie wg wytycznych projekdtw wnetrz 150,200,250mm, 300mm, mocowane ze szczeling 10 mm. skontrolowa¢ dopuszczalne obcigzenia po uwzglednieniu doboréw urzadzen)
SK80 |Fundamentowa $ciana konstrukcyjna: 15cm ; (I)aty drewniane tna pt_)?ktladtacr Smm, na mineral 5.0 cm - wetna mineralna twarda do prowadzenia instalacji
80cm - zelbetowa $ciana szczelinowa TBW / wykoriczenie wg wytycznych projekotw oom- (w przestrzeni {af) akus yczna weina mineraina.
wetrz Szczegoty budowy w odrebnym opracowaniu akustycznym.
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AUTORZY PODPIS

arch. Katarzyna Glazewska

W/43/2008 - uprawnienia w specjalnosc architektonicznej do projektowania bez ograniczen

arch. Grazyna Wozniak-Glazewska

§T-935/88 - uprawnienia w specialnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

arch. Krzysztof Baginski

MA/002/16 - uprawnienia w specialnosci do bez ograniczen
ZESPOL

arch. Patryk Rosiski

103/LBOKK/2012 - uprawnienia w speciainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

arch. Katarzyna Najberg

MA/O7412 - upr w specjalnodci architektonicznej do proj lia bez ograniczert
arch. Malgorzata Zagtoba
MA/050/09 - upr w specjalnodci architektonicznej do proj lia bez ograniczert

arch. Dominika Muras
arch. kraj. Aleksandra Pietrzak

SPRADZAIACY
arch. Elzbieta Zawistowska

ST-807/72 - uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

INWESTOR
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
ul. Stowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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