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CE-AK-R

Sufit akustyczny na podkonstrukcji, 16 cm:

4 x 1.5 cm - plyta gipsowo-widknowa, kazda o masie powierzchniowej ms >=
18,0kg/m2, zewnetrzna malowana na czamy mat wg palety RAL

10cm - w pustce wetna szklana lub mineralna o oporno$ci przeptywu Afr >= 5
kPa's /m3

Podkonstrukcja systemowa na wieszakach akustycznych z izolatorami
elastomerowymi dobranymi do czestotliwosci rezonansowe;j fr <= 10Hz

Sufit oddylatowany od $cian i uszczelniony na obwodzie masa trwale
plastyczna.

P20R

Podloga plywajaca rezysemi i stud.nagran, 20 cm:
1 cm - wykladzina dywanowa w plytach, przeznaczona do intensywnego

uzytku, nalezy mocowa¢ wg wytycznych producenta, w kolorze grafitowym wg

palety RAL, o jednolitej tonacji, niski splot do 2.5 mm, cokoty wg odrebnego
opracowania, NRO, prébki do akceptacii architekta; osobne wymaganie
akustyczne

7 cm - jastrych cementowy zbrojony wioknami rozproszonymi 0,7-0,8 kg/m3
zacierany na gtadko z dylatacja obwodowa (pasy wetny mineralnej gr 1.5cm)
0.2 mm - folia PE

3.5 cm - welna mineralna twarda

5 cm - akustyczna wetna mineralna o sztywnosci dynamicznej SD <= 9.

3.5 cm - plyta z welny drzewnej wigzana magnezytem, masa powierzchniowa
ms = ca 15kg/m2

CK-D20

Cokot z jesionowego drewna litego, wysokosci 20 cm, wysuniety przed lico
$ciany maks. 1.5cm, bez wyoblen. 2 warstwy lakieru: potmatowy, bezbarwny,
poliuretanowo-akrylowy na 1 warstwie podktadu wg technologii producenta
lakieru.

UA-Rw10a

Adaptacja akustyczna $cian rezyserek:

tkanina w kolorze czarnym wg palety RAL, o gramaturze ok 250g/m2 ,
wysokiej odporno$ci na $cieranie (min.50 tys. cykli) i wysokiej odpornosci
wybarwien na tarcie (kat.A). Probka do akceptacii architekta.

10 cm - akustyczna weina mineralna zabezpieczona welonem szklanym
(aw=0.9)

Sczegoly w opracowaniu branzy akustycznej.

10 cm- pustka powietrzna

UA-S

Ustréj akustyczny pochtaniajacy w $luzach sal koncertowych,11 cm:
tkanina w kolorze czarnym wg. palety RAL, o gramaturze ok 250g/m2 ,
wysokiej odporno$ci na $cieranie (min.50 tys. cykli) i wysokiej odpornosci
wybarwien na tarcie (kat.A) . Probka do akceptacii architekta.

10 cm - akustyczna weina mineralna zabezpieczona welonem szklanym
(aw=0.9), w przestrzeni welny - taty drewniane

Ustroje akustyczne rezyserki (UA-R) wykonczone sklejkg
fornirowana, jesion biaty, klasa selekcji |, 2 warstwy lakieru:
pétmatowy, bezbarwny, poliuretanowo-akrylowy na 1 warstwie
podktadu wg technologii producenta lakieru. Mocowanie
bezfugowe. Szczegdly budowy w projekcie branzy akustycznej.
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. WSZELKIE OKLADZINY SCIENNE SUFITOWE, POSADZKI
MUSZA BYC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA
NADZORUJACEGO.

2. WSZELKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ
MUSZA BYC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA
NADZORUJACEGO.

3. TELETECHNIKA | ELEKTRYKA WG OPRACOWANIA
BRANZ. PUSZKI | OPRAWY WEACZNIKOW SWIATLA,
GNIAZDEK W KOLORZE SCIAN OKLADZIN W KTORYCH SA
OBSADZONE.

AKADEMIA MUZYCZNA
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

TEMAT
Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
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