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 1 : 50

arch. Katarzyna Głażewska W/43/2008

arch. Grażyna Woźniak-Głażewska St-935/88

Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kantyna - Rozwinięcia ścian

ARCHITEKTURA

02

PROJEKT WYKONAWCZY 17.12.2024

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

AM-AR-PW-WN-KN03

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz

arch. Krzysztof Bagiński MA/002/16

arch. Elżbieta Zawistowska St-807/72

arch. Patryk Rosiński LB-0246

arch. Katarzyna Najberg MA/071/12
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Kan. widok 1
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Kan. widok 2
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Kan. widok 3
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Kan. widok 4
4

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZELKIE OKŁADZINY ŚCIENNE SUFITOWE, POSADZKI MUSZ Ą BYĆ 
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA NADZORUJ ĄCEGO.
2. WSZELKIE ELEMENTY  WYPOSA ŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ BYĆ 
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA NADZORUJ ĄCEGO.
3. ELEMENTY WYPOSAZENIA WN ĘTRZ POWINY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 
ATESTY HIGIENICZNE.
4.PODZIAŁ NA PANELE OKŁADZIN ŚCIAN, PODŁÓG, SUFITÓW BĘDĄ 
WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ ARCHITEKTA 
PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY.
5. GRANICA POSADZEK MIĘDZY POMIESZCZENIAMI W OSI SKRZYD ŁA 
DRZWIOWEGO, NA STYKU LASTRYKO Z DESKAMI DREWNIANYMI 
PODŁOGOWYMI KOREK 3mm.
6. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ POSADZKI W SALI KONSUMPCYJNEJ R10.
7. SAŁATKI BĘDĄ DOSTĘPNE DO NAŁOŻENIA SAMOOBSŁUGOWEGO DO 
POJEMNIKÓW JEDNORAZOWYCH NA WAGĘ.
8. PO OSTATECZNYM WYBORZE URZ ĄDZEŃ TECHNOLOGII KUCHNI 
WYKONAWCA MUSI ZAAKTUALIZOWAC PROJEKT INSTALACJI PO AKCEPTACJI 
PROJEKTANTA NADZORUJĄCEGO.
9. MALOWANE PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME PE ŁNE MALOWANE FARBĄ 
LATEKSOWĄ SATYNOWĄ O ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE W KLASIE I wg 
NORMY PN-C-81914:2002, RAL 9003

Legenda do wyposazenia i wykończenia wnętrz 
znajduję się na rysunku AM-AR-PW-WN-KN01
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Zakres rewizji

Ozn. Dotyczy: Data

Y3 Rezygnacja z okładzin ze spieków na słupach, rezygnacja z wyspy z
siatki na suficie, dostosowanie rzędnych sufitu do wykonanych
instalacji na budowie, rozrysowano rozkrój gresów wg ostatecznie
uzgodnionego formatu

12.11.2024

Z1 Zmiana sposobu wykończenia ściany. 17.12.2024

Y3

Z1


