SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

Zatacznik nr 1 do SWZ gastronomii

Ozn. na Wymiary Moc Zasilanie e e
Lp. ) Nazwa produktu isuj isuj llosé Specyfikacja / Uwagi
B rys. B szer x gt x wys kw 230/400V (ot (TR pecyfikacia / -
wykonawca) | wykonawca)
PARTER
1.29 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Szafa na sprzet i srodki
domyciai d‘ezyr‘wfekql Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
1. 2 z drzwiami 900x500x2000 - - 1 . . . . - L
R podstawowych. Uwaga: pomieszczenie wyposaza przyszty uzytkownik. Nie wyceniac.
skrzydtowymi na dwa
przedziaty
1.20 POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI JAJ
¢ Wymuszony obieg powietrza ¢ Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
. goracym gazem e Regulacja z wyswietlaczem cyfrowym e Agregat w formie monobloku
Szafa chtodnicza na . . . . . .
2. 10 . . L, 695x810x2020 0,26 230 1 umieszczony na gorze urzadzenia ® 1zolacja korpusu chtodniczego pianowana metoda
jaja, poj. 650 litrow - L . L .
wysokocisnieniowg e Higieniczne wykonanie ® Wykonana ze stali nierdzewnej ¢ Klasa
klimatyczna 5.
5 - Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli do
3 1 Stot ze zIew?mll 1200x700x850 i ) 1 % j ( . ) g opisu grupy
komorowym i p6tka zmywania.
4 " Bateria 1 * Stojaca, jednootworowa, 2 rodzaje wody (c/z)® Chromowana ¢ Przeptyw 12 |/min. ¢
' zlewozmywakowa i ) i Wylewka obrotowa o dtugosci 210mm.
® Urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i nozy ® Mozna
dezynfekowad jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk nozy o dtugosci do 320mm i
wysokosci do 40 mm ¢ W cyklu naswietlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli,
5. 12 Naswietlacz UV do jaj | 425x430x280 0,08 230 1 ziarenkowcow, laseczek tlenowych, pateczek okreznicy i grzybéw z powierzchni skorupki e
Czas naswietlania (sterylizacji): 150 sekund e Automatyczne wytaczenie lamp przy
otwarciu szuflady e Kratka wykonana ze stali chromowanej ¢ Cato$¢ wykonana ze stali
nierdzewnej.
1.22 POMIESZCZENIE OBROBKI WSTEPNEJ
Obieraczka do warzyw L . . . .
(Wt . iakow) * Teoretyczna wydajno$¢: 150 + 230 kg/h » Minutnik: 0 + 15 min + state wtaczenie o
6. 14 Wtym ziemniakow) z 450x530x1040 0,55 400 1 Przytacze wody z zaworem elektromagnetycznym e Talerz Scierny i boczne okfadziny

osadnikiem obierzyn,
wsad 5-7kg

$cierne  Mozna stosowac do wielogodzinnej pracy ciggtej.




* Specjalnie zaprojektowane do sktadowania skrzyrh w miejscach, gdzie powinny by¢
przestrzegane normy higieniczne * Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej ¢ Potki
7. 15 Podest na warzywa 1085x500x250 - - 1 . X - . ; . L
polietylenowe przeznaczone do kontaktu z Zzywnoscig, ktére mozna w prosty sposéb zdjac
i my¢ w profesjonalnych zmywarkach.
| i Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
8. 17 Stét z potka 2000x700x850 - - 1
podstawowych.
1.23 KUCHNIA ZIMNA
Pojemnik jezdny na Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy podstawy,
9. 18 odpadki z pokrywa, ?380 h=575 - - 2 wozki. Uwaga: dostarcza przyszty uzytkownik w tym réwniez do pomieszczenia
poj. 50 litréw dezynfekcji jaj. Nie wyceniaé.
10. 20 stotzezlewem 1- | ) 0 2 00x850 - - 1
komorowym i p6tka
1u " Bateria 1 * Stojaca, jednootworowa, 2 rodzaje wody (c/z)® Chromowana e Przeptyw 12 |/min. ¢
’ zlewozmywakowa ) i Wylewka obrotowa o dtugosci 210mm.
Stét chtodniczy 3-
i Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu gri rzadzenia
1. 21 drzwiowy z agr‘egatem 1750x700x850 0,33 230 1 y ez i nierdzewnej (zi . ) - wedtug opisu grupy urzadzeni
bocznym, poj. 360 chtodnicze.
litréw
$ci i Woykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu gri mebli
13. 22 Szafka $cienna, drzwi 1700x350%600 ) i 1 yl ez i nierdzewnej (zi ) - wedtug opisu grupy i
suwne podstawowych.
i . Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
14. 22 Pétka dwupoziomowa| 1750x400x600 - - 1
podstawowych.
3 3 Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
15. 23 Stot roboczy z pétka | 1600x700x850 - - 1
podstawowych.
Stét chtodniczy 2-
i Woykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy urzadzenia
16. 24 drzwiowy z agregatem 1300x700x850 0,24 230 1 y ] ( ! ) g Opisu grupy urzg
bocznym, poj. 360 chtodnicze.
Litrow
Szafka $cienna, drzwi Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
17. 25 1300x350x600 - - 1
suwne podstawowych.




Krajalnica do wedlin i

* N6z pokryty teflonem e Ptynna regulacja grubosci plastra w zakresie od 0 do 16 mm e
Zaprojektowana i wykonana w sposdb zapewniajgcy utrzymanie najwyzszych warunkéw
sanitarnych ¢ Optymalny kat pochylenia stotu w pofaczeniu z odpowiednio dobranym

18. 26 sera, srednica noza 397x615x407 0,16 230 1 . ) . . . . L -
ksztattem ptyty dociskowej zapewnia pewny grawitacyjny docisk krojonej zywnosci
250mm . - . . -
Ergonomiczny ksztatt uchwytu stotu e Elementy krajalnicy majace kontakt z zywnoscig
wykonano z blachy nierdzewne e Ostrzatka noza.
1.24 KOMORA CHLODNICZA
* Grubos¢ $cian 80 mm wypetnionych piankg poliuretanowa o gestosci 40 (kg/m3)
spienionych cyklopentanem e Wsp6tczynnik przenikania ciepta U: 0,25 (W/m2) zgodnie z
. DIN 13165 ¢ Drzwi zamykane na klucz z bezpieczng klamka ¢ Oswietlenie LED e Szybki i
Komora chtodnicza . L . . Lo, .
pom. . fatwy montaz w systemie piéro-wpust z samocentrujgcymi ztgczami mimosrodowymi e
19. bez podtogi, warstwa | 2400x3500x2345 - - 1 ) . . L . R
1.24 tvbakteryi tatwa rozbudowa i fatwy ponowny montaz dzigki spoinom bez wypetnienia klejowego i
antybaxteryjna silikonowego ¢ W petni higieniczne zaokraglenia $cian ¢ Wysoki standard higieniczny
dzieki powierzchniom przeciwdrobnoustrojowym e taczenie $cian na zaktadke bez spoin
zapobiega osadzaniu sie zabrudzen i wody.
20. pom. Agregat‘monoblok ) 230 1
1.24 sufitowy
e Konstrukcja wykonana z aluminium anodyzowanego ¢ Pétki polietylenowe
Regat magazynowy przeznaczone do kontaktu z zywnoscig ¢ P6tki mogg by¢ montowane na réznych
lumini - wysokosciach, w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia (odst miedzy poziomami co
21. 27 auminiowo 1690x600x1750 | - - 2 y st 06 potrzen | pre (odstepy migdzy p o
polietylenowy 4- 150 mm) ¢ tatwy montaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi ¢ tatwe w czyszczeniu i
potkowy konserwacji ¢ Wktady polietylenowe mozna w prosty sposéb zdjaé i my¢ w
profesjonalnych zmywarkach.
1.27 ZMYWALNIA
Stot odktad Otk Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
22. 28 otodladezy 2 poTa| ) 1 56, 700x875 - - 1 Y ! { ) g opisugrupy
na brudne naczynia podstawowych.
Stot zatadowczy ze
zlewem 1-
k i potk Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli do
23. | 20130 | OMOrOWYMIPOTA 1 5 500x750x875 - - 1 Y ! ( ) 8 opisu grupy

oraz wysunietym
blatem z otworem na
odpadki nad koszem

zmywania. Uwaga: kosz na odpadki dostarcza przyszty uzytkownik-nie wyceniaé.




24,

Bateria prysznicowa z

* Sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewka, 2 rodzaje wody (c/z) ® Posiadal
elastyczng sprezyne ze stali nierdzewnej ¢ Szczegdlnie odporna na wysokg temperature i
ci$nienie wody ¢ Ergonomiczny prysznic zawiera dZzwignie sterujgca przeptywem wody,

wylewka zawor zwrotny oraz pierscier do ustawienia pracy ciggtej ¢ Wysoka gestos¢ chromowania
wszystkich czesci ¢ W standardowym wyposazeniu znajdujg sie elastyczne weze do
podtaczenia do sieci oraz akcesoria niezbedne do montazu.
POJemnkaezdny na Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy podstawy,
25. 2 odpadki z pokrywa, ?380 h=575 - - L . . .
. o wozki. Uwaga: dostarcza uzytkownik-nie wyceniaé.
poj. 50 litréw
* Wydajno$¢: 60/40/20 koszy/h 3 programy standardowe (cykle: 60”, 90”, 180”) + 9
programéw specjalnych ¢ Wymiary kosza: 500x500 mm ¢ Wysokos$¢ otworu drzwi: 465
mm ¢ Maksymalna wysokos¢ szklanki: 450 mm, talerza: 450 mm e Dwuptaszczowa
obudowa e Zuzycie wody: 1,6 I/cykl « Ramiona gorne i dolne ze stali nierdzewnej ¢
Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na goérnej czesci
Zmywarka kapturowa kaptura ¢ Podglad temperatury mycia i ptukania oraz innych parametréw pracy na
z dozownikami i wyswietlaczu e Licznik cykli mycia e Autodiagnostyczny system wykrywania usterek z
26. 31 pompa odptywowa 721x836x1565/ 10,2 400 komunikatorem btedéw e Bojler atmosferyczny z pompa wzmacniajacg cisnienie ptukania
oraz ptuczaca do 2080 * Termostop - gwarantowana temperatura ptukania wg HACCP e Softstart - system
naczyn/tac ptynnego zwigkszania ci$nienia przy rozpoczeciu mycia ¢ Energy saving - oszczedzanie
energii w czasie nieuzywania zmywarki ® Ttoczona wanna z nierdzewnymi filtrami +
potrdjny filtr odptywu e Automatyczny start po zamknieciu kaptura  Program
samoczyszczenia ® Dozownik srodka myjacego i ptuczgcego sterowany czasowo e
Kontrolki pracy i grzania ® Regulowany termostat bojlera ¢ Kosze w zestawie: 1x
uniwersalny, 1x talerze, pojemnik na sztuéce ¢ Wbudowana pompa odptywu
Zmiekczacz wody * llos¢ uzdatnionej wody pomiedzy regeneracjami przy 10°dh - 2 400 litréw e llo$¢ ztoza -
27. * automatyczny, ilos¢ 280x520x535 0,01 230 8 litréw e Zbiornik soli - 24 kg ¢ Maksymalna temperatura wody <40°C e Elektro-

ztoza: 8 litréw

mechaniczana gtowica ¢ Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda




Zmywarka
podblatowa z

e Wydajno$¢: 60/40/20 koszy/h e 3 programy standardowe (cykle: 60”7, 90”, 180”) + 9
programoéw specjalnych ¢ Wymiary kosza: 500x500 mm ¢ Wysokos¢ otworu drzwi: 385
mm ¢ Maksymalna wysokos¢ szklanki: 355 mm, talerza: 390 mm ¢ Dwuptaszczowa
obudowa ¢ Zuzycie wody: 1,6 I/cykl « Ramiona gérne i dolne ze stali nierdzewnej o
Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania ¢ Podglad temperatury mycia i
ptukania oraz innych parametréw pracy na wyswietlaczu e Licznik cykli mycia
Autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem btedéw e Bojler

28. 32 dozownikamii pompa| 600x600x820 7,9 400 1 . - .
atmosferyczny z pompa wzmacniajgca cisnienie ptukania ¢ Termostop - gwarantowana
odptywowa oraz . . [
temperatura ptukania wg HACCP e Softstart - system ptynnego zwigkszania cisnienia przy
ptuczacy do szkfa A . . . - R . .
rozpoczeciu mycia ® Energy saving - oszczedzanie energii w czasie nieuzywania zmywarki
* Ttoczona wanna z nierdzewnymi filtrami e Automatyczny start po zamknieciu drzwi
Program samoczyszczenia ® Dozownik srodka myjacego i ptuczacego sterowany czasowo
Kontrolki pracy i grzania ® Regulowany termostat bojlera ® Kosze w zestawie: 1x
uniwersalny, 1x talerze, pojemnik na sztuéce ¢ Wbudowana pompa odptywu.
Stot wytadowcezy z
potka na zmiekczacz
iej Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli do
2. 33 oraz miejscem na 1400x750%875 ) ) 1 y ] ( i ) g Oopisu grupy
zmywarke zmywania.
podblatows i
wycieciem na stup
Woézek 3-pozi Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu gru odstawy,
30. " ozek 3-poziomowy | o o eco i ) 1 y j (’ _ ) g opisu grupy p Y
do transportu talerzy wozki.
-Szafa przeloFowa Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
31. 35 dzielona, drzwi suwne| 1200x700x2000 - - 2
X podstawowych.
na czyste naczynia
1.25 KUCHNIA GLOWNA
Kuchnia ele‘ktryc%n? & e Plyty szybkogrzejne o srednicy 220 mm e Wysoka moc - duza wydajnosc¢ ¢ tatwe
32. 51 polowa z piekarnikiem| 1200x700x900 20,92 400 1

konwekcyjnym GN 1/1

utrzymanie czystosci ¢ Piekarnik o wymiarach: 550x360x340 mm.




Patelnia elektryczna

uchylna z ¢ Nierdzewna wanna - nierdzewne dno patelni o grubosci 12 mm e Przeznaczona do
nierdzewnym dnem, smazenia, duszenia, gotowania ¢ ldealne, rbwnomierne rozprowadzanie ciepta ¢
33. 52 . -y 800x700x900 10,5 400 . . . P Lo
poj. 50 litréw, Udoskonalony ksztatt leja - szybsze i wygodniejsze oprdznianie patelni ® Nierdzewna
automatyczne uchylna pokrywa e Automatyczne uchylanie wanny e Zawér do napuszczania wody.
podnoszenie
34, 53 Kocioli eIekFryf:zny, 800x700x00 9 400 ¢ Grzanie posrednie ® Cis’n'iten.iom./y zawor bezp'ieczeﬁstwa ¢ Automatyczna regulacja
poj. 50 litréw ci$nienia pary ® Zawor spustowy.
¢ Wykoriczenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymatos¢ wieksza niz tradycyjne powtoki
Ptyta grillowa chromowane e Powierzchnia nieprzywieralna ¢ Powtoka SUPERCHROM powoduje
elektryczna 1/2 mniejsza emisje ciepta, tym samym mniejsze zuzycie energii ® Posiada aprobate MoCA e
35. 54 ryflowana 1/2 gtadka | 600x700x900 7,4 400 Odpowiednia grubos¢ ptyty roboczej - 14 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i
na podstawie z szafka, utrzymywanie temperatury ¢ Wymiar ptyty: 560x510 mm e Higiena i komfort pracy e
powtoka superchrom Zakres temperatur: 50 - 300°C ¢ Kontrolka pracy i grzania ® Wykonanie nierdzewne o
Szuflada na ttuszcz.
Frytownica
elektryczna 2- * Moc grzatek idealnie dopasowana do pojemnosci komory ¢ Pokrywa wanny ¢ Zawor
komorowa na . . ) . .

36. 55 odstawie z szafk 800x700x900 23,9 400 spustowy ¢ Pojemnik na fryture z filtrem e Grzatka obrotowa ¢ Drzwi w standardzie ¢
P . WI, z Z 4z Wymiary wanny: 2x 240x350x380 mm ¢ Zimna strefa e Zakres temperatur: 50 - 190°C.
drzwiami, poj. 2x13

litréw
Ptyta robocza z ) . . R . R
37 56 flad dstawi 600x700x900 ® Zastosowanie zwieksza komfort i ergonomie pracy ¢ Pojemnik z tworzywa wewnatrz
. szuflada na podstawie X700x - -
anap szuflady » Wymiary szuflady 490x500x150 mm.
z szafka
Makaroniarka ¢ Komora wykonana ze stali AISI 316 ¢ Zawér do napuszczania wody ® Otwér przelewowy]
38. 57 elektryczna, poj. 25 400x700x900 7,8 400

litréw

® Zawdr spustowy z rurkg do podtgczenia odptywu ¢ Wymiary wanny: 305x335x327 mm
GN 2/3.




Zmywarka do mycia

850x850x1960/

* Wydajnos$¢: 30/15/10/5 koszy/h e 4 programy standardowe (cykle: 120”, 240”, 360",
720”) + 4 programy specjalne ® Wymiary nierdzewnego kosza: 700x700 mm e Wysokos$¢
otworu drzwi: 850 mm ¢ Dwuptaszczowa obudowa e Zuzycie wody: 3 |/cykl ¢ Bojler
atmosferyczny z pompg ptukania ¢ Ramiona gérne i dolne ze stali nierdzewnej ®
Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania  Podglad temperatury mycia i

39. 59 sprzetu kuchennego z 2274 18,7 400 ptukania oraz innych parametréw pracy na wyswietlaczu ¢ Autodiagnostyczny system
pompga odptywowg wykrywania usterek z komunikatorem btedéw ¢ Pompa wzmacniajaca cisnienie ptukania
e Termostop - gwarantowana temperatura ptukania wg HACCP ¢ Program
samoczyszczenia ® Dozownik Srodka myjacego i ptuczgcego sterowany czasowo e
Kontrolki pracy i grzania ® Regulowany termostat bojlera ¢ Kosze w zestawie: 1x
uniwersalny ¢ Wbudowana pompa odptywu.
Zmiekczacz wody o |lo$¢ uzdatnionej wody pomiedzy regeneracjami przy 10°dh - 2 400 litréw e llos¢ ztoza -
40. * automatyczny, ilos¢ 280x520x535 0,01 230 8 litréw ® Zbiornik soli - 24 kg  Maksymalna temperatura wody <40°C e Elektro-
zfoza: 8 litréw mechaniczana gtowica ¢ Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda.
Regat ociekowy z 3-
potkami
perforowanymi
" .
41. 61 pr.zes awn.yml : 450x800x1800 - - Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy regaty.
wanienkg ociekowg
oraz 1-pétka gtadka
przestawna na samym
dole pod zmiekczacz
Stét chtodniczy 3-
i Woykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy urzadzenia
4. g3 |drwiowyzagregatem| o0 0080 | 033 230 Y ! (zia ) 8 Opisu gTupy urza
bocznym, poj. 360 chtodnicze.
litréw
i . Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
43, 64 Pétka dwupoziomowa| 1750x400x600 - -
podstawowych.
Stét ze zlewem 1-
i pé Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli do
" 6 komorowym i pétka 2200x700x850 . ) y! i ( ) g opisu grupy

oraz wycieciem na
stup, rant lewy

zmywania.




45 « Bateria * Stojaca, jednootworowa, 2 rodzaje wody ® Chromowana e Przeptyw 12 |/min. e
’ zlewozmywakowa Wylewka obrotowa o dtugosci 210mm.
Stét chtodniczy 4-
16, 66 drzwiowy z agrfagatem 2200x700x850 0,44 230 Woykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (zia.rno 320) - wedtug opisu grupy urzadzenia
bocznym, poj. 480 chtodnicze.
litréw
Stot ze zlewem 1- . . . . . .
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli do
47. 67 komorowym z szafka, | 1800x700x850 - - R
. zmywania.
drzwi suwane
8 N Bateria * Stojaca, jednootworowa, 2 rodzaje wody ® Chromowana e Przeptyw 12 |/min. ¢
’ zlewozmywakowa Wylewka obrotowa o dtugosci 210mm.
Stét z potka oraz . . . . . .
. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
49. 68 wycieciem na stup, 1500x700x850 - -
podstawowych.
rant lewy
Stét chtodniczy 3-
50, 69 drzwiowy z agregatem 1750x700x850 0,33 230 Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy urzadzenia

bocznym, poj. 360
litréw

chtodnicze.




51.

70

Piec konwekcyjno-
parowy 10xGN 1/1
elektryczny,
sterowanie dotykowe,
automatyczne mycie:
9 programow

850x842x1064

18,9

400

 Inteligentne zarzadzanie klimatem z pomiarami, regulacja i kontrola wilgotnosci
doktadnymi co do procenta ¢ Rzeczywistg zmierzong wilgotnos¢ w komorze do gotowania
mozna regulowac i wyswietlac ¢ Inteligentnie sterowana i recznie programowalna
dynamiczna cyrkulacja powietrza w komorze do gotowania dzieki 2 wysokowydajnym
wirnikom obracajacym sie w dwdch kierunkach z 5 predkosciami e Inteligentne
sterowanie $ciezkami przyrzadzania z automatycznym dostosowaniem krokéw gotowania
do okreslonego pozgdanego rezultatu, np. przybrazowienia i stopnia ugotowania, jest
bezpieczne, i skuteczne. Niezaleznie od operatora, wielkosci potrawy i ilosci zZywnosci ®
Precyzyjne co do sekundy monitorowanie i obliczanie brazowienia na podstawie reakcji
Maillarda w celu odtworzenia optymalnych rezultatéw gotowania ¢ Indywidualne,
intuicyjne programowanie nawet 1200 proceséw gotowania zawierajgcych maks. 12
krokéw poprzez przecigganie i upuszczanie ® Optyczna sygnalizacja zadan zatadunku i
wytadunku poprzez energooszczedne oswietlenie LED  Wydajny generator pary
gwarantuje optymalng wydajnos¢ nawet przy niskich temperaturach ponizej 100°C
Funkcja Cool-Down do szybkiego chtodzenia komory do gotowania z mozliwoscig wyboru
dodatkowego szybkiego chtodzenia przez wtrysk wody e Czujnik temperatury rdzenia z 6
punktami pomiarowymi oraz automatyczng korektg btedéw w przypadku wykrycia
btednego wktucia ¢ Automatyczny system czyszczenia i pielegnacji komory i generatora
pary niezalezny od ci$nienia sieciowego ¢ 9 programoéw myjacych do czyszczenia bez
nadzoru, nawet przez noc, z automatycznym myciem i usuwaniem kamienia z generatora
pary e Ultraszybkie czyszczenie w zaledwie 12 minut zapewnia prawie nieprzerwana,
higieniczng produkcje e Czyszczenie utatwiajg drzwiczki komory do gotowania z 3
szybkami i wentylowang przestrzenig miedzy szybkami, ze specjalng powtoka odbijajaca
ciepto i odchylanymi szybkami ze szkta  Kolorowy wyswietlacz TFT o przekatnej 10,1 cala i
wysokiej rozdzielczosci oraz pojemnosciowy ekran dotykowy z tatwymi do
zinterpretowania symbolami umozliwiajg prostg, intuicyjng obstuge oraz sterowanie
poprzez przesuwanie i przecigganie ® Sygnat akustyczny i wizualny w razie koniecznosci
podjecia dziatania ® Praca bez uktadu zmigkczania wody i bez koniecznosci dodatkowego
recznego usuwania kamienia.

52.

Podstawa pod piec z
potka, 2 rzedy
prowadnic

pod wymiar pieca
- z bolcami

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
podstawowych

POZIOM

2

U2.1

6 SLUZA

DOSTAW

CZA PIONU GASTRONOMICZNEGO

53.

Stot z potka

1000x600x850

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320) - wedtug opisu grupy mebli
podstawowych




U2.15 KOMORA CHLODNICZA

Komora chtodnicza z
podtogg ze stali

* Grubos¢ $cian 80 mm wypetnionych piankg poliuretanowa o gestosci 40 (kg/m3)
spienionych cyklopentanem e Wspotczynnik przenikania ciepta U: 0,25 (W/m2) zgodnie z
DIN 13165 ¢ Drzwi zamykane na klucz z bezpieczng klamka ¢ Oswietlenie LED e Szybki i
tatwy montaz w systemie pidro-wpust z samocentrujgcymi ztagczami mimosrodowymi
tatwa rozbudowa i tatwy ponowny montaz dzieki spoinom bez wypetnienia klejowego i

54. U2.15 ierd j 1600N, | 2500x5700x2410 - . . .
nierdzewne % X silikonowego * Podtoga ze stali nierdzewnej 1.4301 ttoczona na okragto ze szlifem
warstwa . . . . .
. wzdtuznym wykonana bezspoinowo i bezstopniowo z tgczeniem na zaktadke
antybakteryjna 0 . o o
Antyposlizgowe wyttoczenie w podtodze ¢ W petni higieniczne zaokraglenia $cian e
Wysoki standard higieniczny dzieki powierzchniom przeciwdrobnoustrojowym e taczenie
$cian na zaktadke bez spoin zapobiega osadzaniu sie zabrudzen i wody.
Udostepni Ni
55. * Agregat ostepnia I_é i
Inwestor wyceniad.
56. « Montaz i transport
komory
e Konstrukcja wykonana z aluminium anodyzowanego ¢ Pétki polietylenowe
Regat magazynowy przeznaczone do kontaktu z zywnoscig ¢ P6tki mogg by¢ montowane na réznych
lumini - wysokosciach, w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia (odst miedzy poziomami co
57. 4 auminiowo 3026x600x1750 y st 06 potrzen | pre (odstepy miedzy p co
polietylenowy 4- 150 mm) ¢ tatwy montaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi ¢ tatwe w czyszczeniu i
potkowy konserwacji ¢ Wktady polietylenowe mozna w prosty sposéb zdjaé i my¢ w
profesjonalnych zmywarkach.
U2.14 MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
e Konstrukcja wykonana z aluminium anodyzowanego ¢ Pétki polietylenowe
Regat magazynowy przeznaczone do kontaktu z zywnoscig ¢ P6tki mogg by¢ montowane na réznych
lumini - wysokosciach, w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia (odst miedzy poziomami co
58. 4 auminiowo 3026x600x1750 y st 06 potrzen | pre {odstepy migdzy p s
polietylenowy 4- 150 mm) ¢ tatwy montaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi ¢ tatwe w czyszczeniu i
pétkowy konserwacji ¢ Wktady polietylenowe mozna w prosty sposéb zdjaé i my¢ w
profesjonalnych zmywarkach.
e Konstrukcja wykonana z aluminium anodyzowanego ¢ Pétki polietylenowe
przeznaczone do kontaktu z zywnoscig ¢ P6tki mogg by¢ montowane na réznych
Podest na warzywa - s . . . . .
o wysokos$ciach, w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia (odstepy miedzy poziomami co
59. 5 aluminiowo- 1085x500x250 ; o . . -
) 150 mm) e tatwy montaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi » tatwe w czyszczeniu i
polietylenowy . ] . . . .
konserwacji ® Wktady polietylenowe mozna w prosty sposéb zdjgc¢ i my¢ w
profesjonalnych zmywarkach.
¢ Wymuszony obieg powietrza ¢ Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
X goracym gazem e Regulacja z wyswietlaczem cyfrowym e Agregat w formie monobloku
Szafa chtodnicza GN . . . . . .
60. 6 695x810x2020 0,26 230 umieszczony na gorze urzadzenia ® Izolacja korpusu chtodniczego pianowana metoda

2/1, poj. 650 litrow

wysokocisnieniowq ® Higieniczne wykonanie ¢ Wykonana ze stali nierdzewnej ¢ Klasa
klimatyczna 5.




Szafa mroznicza GN

¢ Wymuszony obieg powietrza ¢ Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
goragcym gazem e Regulacja z wyswietlaczem cyfrowym e Agregat w formie monobloku

61. 2/1, poj. 650 litrd 695x810x2020 0,42 230 1 umieszczony na gorze urzadzenia ® 1zolacja korpusu chtodniczego pianowana metoda
» POl trow wysokocisnieniowg e Higieniczne wykonanie ® Wykonana ze stali nierdzewnej ¢ Klasa
klimatyczna 5.
U2.13 MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
e Konstrukcja wykonana z aluminium anodyzowanego ¢ Pétki polietylenowe
Regat magazynowy przeznaczone do kontaktu z zywnoscig ¢ P6tki moga by¢ montowane na réznych

62. a‘Iuminiowo- 2126x600x1750 2 wysokosciach, w zaIeZno.s',ci od |:')ot.rzeb i p'rz'eznaczenia (odstgp?y miedzy poziomami .co'
polietylenowy 4- 150 mm) ¢ tatwy montaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi ¢ tatwe w czyszczeniu i

potkowy konserwacji ® Wktady polietylenowe mozna w prosty sposéb zdjaé i my¢ w

profesjonalnych zmywarkach.




