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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. WSZELKIE OKt ADZINY SCIENNE SUFITOWE, POSADZKI MUSZ A BYC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA

NADZORUJACEGO.

2. WSZELKIE ELEMENTY WYPOSA ZENIA WNETRZ MUSZA BYC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA

NADZORUJACEGO.

3. ELEMENTY WYPOSAZENIA WN ETRZ POWINY POSIADA C ODPOWIEDNIE ATESTY HIGIENICZNE.
4.PODZIAL NA PANELE OKLADZIN SCIAN, PODLOG, SUFITOW BEDA WYKONYWANE NA PODSTAWIE

ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ ARCHITEKTA PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY.

5. GRANICA POSADZEK MIEDZY POMIESZCZENIAMI W OSI SKRZYD tA DRZWIOWEGO, NA STYKU LASTRYKO Z

DESKAMI DREWNIANYMI PODtOGOWYMI KOREK 3mm.

6. ANTYPOSLIZGOWOSC POSADZKI W SALI KONSUMPCYJNEJ R10.
7. SALATKI BEDA DOSTEPNE DO NALOZENIA SAMOOBS£UGOWEGO DO POJEMNIKOW JEDNORAZOWYCH NA WAGE.
8. TELETECHNIKA | ELEKTRYKA WG OPRACOWANIA BRAN Z. PUSZKI | OPRAWY WLACZNIKOW SWIATLA, GNIAZDEK W

KOLORZE SCIAN OKLADZIN W KTORYCH SA OBSADZONE.

P.W. Kantyna. Zestawienie typow $cian

SWW4.2 okfadzina: spiek ceramiczny 275x120 (podziat wg proj. wnetrz), kolor jasno
szary zblizony do RAL 7038, struktura betonu architektonicznego lapato (ref.
Torano White LAP)

W16~ |licowa ceglagerampiczna typy jak dig elewagji zewngtrznyeh, ~ .
swz ¥ erykoh&Enie %iany pmmi v@ﬁy drﬁnej Wolorzazarn%? 0 gméci \
2.5cm, wymiary panelu 60x120cm
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P.W. Kantyna. Wykoriczenie drzwi wewnetrznych

DDSK.11 wahadtowe dwuskrzydtowe, okleinowane HPL w kolorze $ciany w ktorej sg
obsadzone od strony kantyny, okucia i klamki ze stali nierdzewnej do akceptacii
architekta

DRK.9.E okleinowane HPL w kolorze $ciany w ktorej sa obsadzone od strony kantyny,
okucia i klamki ze stali nierdzewnej do akceptaciji architekta

DRT.O.E antaba obustronna ze stali nierdzewnej, samozamykacz z regulacp otwarcia,

zawiasy chowane, w okleinie HPL w kolorze wykonczenia $ciany w ktorej sg
obsadzone,, okucia i klamki ze stali nierdzewnej do akceptacji architekta,
SAMOZAMYKACZ: z szyng $lizgowa, z regulowang sitq zamykania, funkcjg
ttumionego zamykania od ~15° i domykania o ~7°, wymagany wysoki standard
estetyczny, kolorystyka wg RAL / metaliczna dostosowana do wnetrza
(potiwerdzi¢ z architektem dla poszczegdlnych typow drzwil)

P.W. Kantyna. Zestawienie elementdw wyposazenia

Zakres rewizji

Ozn. Dotyczy: Data
\ \

Y3 |Rezygnacja z okadzin ze spiekdw na stupach, rezygnacja z wyspy z  12.11.2024
siatki na suficie, dostosowanie rzednych sufitu do wykonanych
instalacji na budowie, rozrysowano rozkréj greséw wg ostatecznie
uzgodnionego formatu

Y9  |Korekta wyposazenia kantyny wg uzgodnien z Zamawiajacym. 17.12.2024

Z1 |Zmiana sposobu wykaiczenia $ciany. 17.12.2024

kw 1 mebel barowy, wysokosc blatu 90cm, blat, front i wycofany 5 cm cokol o h 20cm
wykonane z spieku kwarcowego, kolor bidy zblizony do RAL9003, struktura
matowa,dlugosc ptyt 300x100x10mm (podziat do potwierdzenia), {aczenia
kantéw pod katem 45st

kw2 chiodnicza lada satatkowa do wbudowania w blat, 106x59x59, ze stali
nierdzewnej

kw3 bemar 3GN, do wbudowania w blat, 106x59x43, ze stali nierdzewnej

kw4 bemar 4GN, do wbudowania w blat, 140x59x43, ze stali nierdzewnej

kwd pélka nastawna krétsza na blat ze stali nierdzenej i szka hartowanego
bezpiecznego

kw6 pdlka nastawna dluzsza na blat ze stali nierdzenej i szkta hartowanego
bezpiecznego

kw7 podgrzewacz talerzy , z mazliwo$cig wbudowania pod blat, 90x50x90

kw8 automat do napojpow gorcych na blatowy ( kawiarka dwufunkcyjna z punktem
goracej wody)

kw9 urzadzenie kasy, waga elektroniczna

kw10 stét chtodniczy 180x70x90 z szafkami, ze stali nierdzewnej , fronty szklane

kw11 kociotek na zupe 15L

kw12 regat mobilny na brudne tace, 55x66x180, ze stali nierdzewne;

kw15 witryna chtodnicza na napoje, $wieze przekaski typu kanapki pakowane,
80x75x200, ze stali nierdzewnej, front przeszklony

AedB .~ regeha pjerqniky ze-sziybean, pa-czysie-ace, ze-stali pierdzeynoh8057x]

kw7 ' stof 50x180x1 5, nogi boczne gr 4cm dt.25 cm zlicowane z bokiem i frontem
stotu w formie deski bocznej, podndzek na wysokosci 25 cm o gr. 4cm w formie
deski, grubos¢ blatu 4 cm, caty stét z litego drewna klejonego, jesion bialy.

kw17a stot 50x(106x146)x115, nogi boczne gr 4cm dt.25 cm zlicowane z bokiem i
frontem stotu w formie deski bocznej, podndzek na wysokosci 25 cm o gr. 4cm w
formie deski, grubo$¢ blatu 4 cm, caty stét z litego drewna klejonego, jesion biaty.

kw20 krzesto hokerowe dostosowane do wysokosci stotu barowego, cato$¢ z drewna
jesion biaty, z podnézkiem

kw21 stot 130x80x75¢cm, 4 nogi w naroznikach 8x8cm, i stelaz wzdtuz krawedzi stotu,
grubo$¢ blatu 4 cm, caly stét z litego drewna klejonego, jesion biaty.

kw23 stot 80x80x75¢cm, 4 nogi w naroznikach 8x8cm, i stelaz wzdtuz krawedzi stotu,
grubos$c¢ blatu 4 cm, caly stdt z litego drewna klejonego, jesion biaty.

kw24 stolik okragty o $rednicy 70cm, wysoko$ci 75cm, wsparty na jednej centralne;
nodze w kolorze szarym RAL 7047 z okragta podstawa. Grubo$¢ blatu 4cm. Blat
stotu z litego drewna klejonego, jesion biaty.

kw25 stét 180x95x75 cm, wsparty na 2 centralnych metalowych nogach w kolorze
szarym RAL 7047 z prostokatng podstawa. Grubo$¢ blatu 4cm, Blat stotu z litegq
drewna klejonego, jesion biaty.

kw25a stét 120x95x75 cm, wsparty na metalowej centralnej nodze w kolorze szarym
RAL 7047 z prostokatna podstawa. Grubos¢ blatu 4cm. Blat stotu z litego drewna

,J\V/J\V/J\@M@W\@MVMVMVMVMVMVMV[J\\_

26 __ __ |krzesto w pelpi drewniane jesionbiaty . __

w27 Y YnarozniK, sied2¥eko 168x448.5X120cmYsiedzisKo gleb¥kosé 58 wysokBsE 430h,
podstawa wykoriczona drewnem jesion biaty, siedzisko i oparcie o wysokosci 77
cm wykoriczone obiciem w kolorze szarym grafitowy o gtadkiej fakturze (do
akceptacji architekta).

kw28 siedzisko, fawa 165x69x45¢cm, bez oparcia. Obicie w kolorze szarym grafitowym
o gladkiej fakturze (do akceptacji architekta). Nogi metalowe w kolorze szarym
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tw3d—" | szyha potrtace 2 Tirki z& Sfali nieTdzewne] szczotowang] o fi 20cm d 4TZem, W
potowie wysokosci przekroju rurki watapiana w blat

kw34 szyna pod tace z rurki ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fi 20cm d 455¢cm, w

N\ O\ PO ST jortrRi watapigha W

kw35 krzesto zewnetrzne w kolorze szarym RAL 7047 z wodoodpornego tworzywa
sztucznego, odporne na warunki atmosferyczne.

kw36 stot zewnetrzny prostokatny w 70x140x85 cm w kolorze szarym RAL 7047, z

N A .| wodpodporpego tworzywa, sztuczpego, ogdporny pa warynki atmosferyczne.

kwts” " ~Zew pudblatowy jedmukomdraivy szef 60CT Ze statf nierdzéwne[Zwysoly
baterig zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej z wyciggang wylewka,

kw14 umywalka ceramiczna podblatowa szer 60cm, z sitkiem, syfonem pod zbudove,
bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej

kw32 hydrant w skrzynce natynkowej, RAL7047

kw 43 tablica $cieralna do pisania menu
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Katownik metalowy w czarnym kolorze . Katownik na
krawedzi potaczenia $cian, spiek przykrywa ca tkowicie
krawedz oktadziny z wet ny akustyczne;.

detal pofaczenia $cian w kantynie wykonczonych weing
akustyczng i spiekiem
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