SCENARIUSZ POZAROWY

Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa

Nowowiejskiego 7 przy ul. Stowackiego 7 w Bydgoszczy

Opracowal: mgr inz. Zbigniew Tuzimek

nr upr. 321/95

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZE!
PRZECIWPOZAROWYC

)|
mgr inz. Zbigniew Tuzimek Nr upr. 321/95

Warszawa, grudzien 2018



oswN A

Przedmiot opracowania..........cccooimmeiiimmeiiinnnessn s 3
Podstawa OpraCoOWaNia. ...........ooieeiiieeii e 3
Cel i ZaKres OpraCoWaNia...........coeeeeiieiiieeeeee e 3
Materiaty wykorzystane W OpraCoWaniU............coooeeeeieieiiiieeeeeeeee e 4
Przepisy, NOrmMy i WYLYCZNE.......coooiiiiieeeee e 4
Ogolna charakterystyka ObieKiU.............uuiiiiiiiiii e 5
KIasyfiKaCja POZAIOWAL. ..........eeiiieaiiiiiiii ettt e e e e 6
SErEfY POZATOWE. ...ttt e e e e e e neaneees 6
Klasa 0dpPOrNOSCI POZAIOWE]......ceeeeeeeeeeeeiiiiieeee e e et e e e e e e e e e e eeeaeeee s 7
WarunNKi @WaKUGC]i. .......ceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeie ettt 9
Systemy zabezpieczen przeciwpozarowycCh.............ccueeeiiiiiiiiiiiiiii e, 11
System sygnalizacji POZArOWE...........ciieeeiiiiiiiicee e 11
Dzwiekowy system OStrze€gawCzZy...........oovvviiiiiiiiiiie e, 14
Awaryjne oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne............ccccoeeeeeiiiiiiiiiieiiieeeeee, 15
Wentylacja POZArOWaL...........oouuiiiiiii i 15
Przeciwpozarowa instalacja wodoCiggoOWa..........c.uevivieiiiiieiiieeeee e 17
Przeciwpozarowe wytaczniki pradu...........cccoooieiiiiiiiiiii e 18
Systemy kontroli dostepu (KD)........coooeiiiiiiiii e 18

Scenariusze zdarzen W CZasi€ POZAIU...........uuuieeeeeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeiae e e e eraeeannnas 19



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest scenariusz dziatania systemoéw technicznych na wypadek
pozaru w budynku Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia firmy Pracownia Projektowa Plus
Architekci Sp. z 0.0. 04-314 Warszawa, ul. Chtopickiego 7/9 lok. 62.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zasad wspétdziatania systeméw technicznych
(przeciwpozarowych i uzytkowych) na wypadek pozaru w budynku Nowa Siedziba Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7.

Pozar w budynku zawsze stanowi potencjalne zagrozenie dla zycia ludzi i powoduje straty
materialne. W zwigzku z powyzszym koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu
musi zawiera¢ odpowiednie algorytmy wspétdziatania systemow technicznych Scisle
uzaleznione od mozliwych miejsca powstania i kierunkdw rozprzestrzeniania sie pozaru.

Odpowiednia reakcja systeméw technicznych zapewniajgcych czynne oddziatywanie na
pozar w zaleznosci od jego miejsce powstania i mozliwych kierunkdw rozwoju w powigzaniu
z zastosowanymi biernymi Srodkami ochrony przeciwpozarowej umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia w budynku.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w $rodowisku pozaru najwiekszy wptyw majg: wysokie
stezenie gazow toksycznych oraz mozliwos¢ narazenia sie na oparzenia i urazy
mechaniczne. Budynek Akademii Muzycznej jest wielofunkcyjnym obiektem uzytecznosci
publicznej przeznaczonym do uzytkowania przez duze grupy osob. Z uwagi na charakter
obiektu nawet niewielki pozar moze spowodowaé zagrozenie dla duzej liczby oséb i wywotaé
panike. Poziom zagrozenie mozna istotnie zmniejszy¢ przez zastosowanie odpowiednich
systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych, ktory powinny by¢ tak dobrane
i skonfigurowane, aby w przypadku wystgpienia pozaru:

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw pozarowych
w dawkach mogacych spowodowac szkodliwe skutki;

» gestos¢ optyczna dymu nie ograniczata widocznoséci znakéw ewakuacyjnych i mozliwosci
odnajdowania wyjs¢ ewakuacyjnych;

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddzialywanie termiczne gazéw pozarowych
i pfomieni w natezeniu moggcym zagrozi¢ ich zyciu i zdrowiu;

» ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzgce dziatania gasnicze w budynku nie byty
narazone na jego zawalenie.

Bezpieczenstwo mienia

Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy, tj: budynek, wyposazenie



i otoczenie budynku. Kazda ztych grup charakteryzuje sie inng podatnoscia na
oddziatywanie dymu i ciepfa, jak réwniez rézng mozliwoscig przywrdcenia do stanu peinegj
przydatnosci po pozarze. Okreslajgc priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj nalezy
kierowa¢ sie: bezposrednig wartoscig finansowa, stratami posrednimi zwigzanymi
z wylgczeniem z funkcjonowania obiektu oraz naktadem pracy przy usuwaniu szkdd. System
zabezpieczen przeciwpozarowych jest dobierany i konfigurowany tak, aby w przypadku
pozaru byto mozliwe:

» maksymalne ograniczenie narazenia wyposazenia budynku na dziatanie pozaru;

» ograniczenie narazenia wyposazenia budynku na bezposrednie oddziatywanie pozaru
w nie wiecej niz jednej strefy pozarowe;;

» zachowanie nosnosci konstrukcji budynku narazonym na oddziatywanie pozaru przez
czas wynikajgcy z klasy odpornoséci pozarowej budynku;

» maksymalne ograniczenie strat wtérnych spowodowanych dziataniami gasniczymi;

» maksymalne ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie budynki iinnych
stref pozarowych;

» usuwanie szkdd i przywrécenie budynku do stanu uzywalnosci w jak najkrétszym czasie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opracowanie zasad wspotdziatania
systemow technicznych (przeciwpozarowych i bytowych), ktérych funkcjonowanie ma istotny
wplyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia w czasie pozaru.

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Projekt budowlany. Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7. Pracownia Projektowa Plus
Architekci Sp. z 0.0. 04-314 Warszawa, ul. Chtopickiego 7/9 lok. 62. Opracowanie
Warszawa, lipiec 2018

2. Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,
przeciwpozarowych. Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7. INTEC Projekt Sp. z o0.0. 01-793
Warszawa, ul. Rydygiera 15. Opracowanie lipiec 2018 r

3. Raporty z symulacji CFD dziatania wentylacji oddymiajgcej pomieszczenia, patio, sceny
teatralnej, foyer i garazu podziemnego Nowa Siedziba Akademii Muzycznej imienia
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7. F&K Consulting Engineers
Sp. z 0.0. Sp. K. 01-892 Warszawa, ul. Duracza 6 lok. B-3. Warszawa, sierpien 2018 r.

5. Przepisy, normy i wytyczne

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 iz 2010 r),

3) PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

4) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci



obcigzenia ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

5) PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

6) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7) PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

8) Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14  Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.

9) PN -EN 12101-6:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta. Cze$c¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systeméw cisnieniowych. Zestawy urzadzen.

10) BSI: DD 240 Fire safety engineering in buildings: Part 1: 1997: Guide to the application
of fire safety engineering principles.

11) SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection Analysis and Design
of Buildings.

6. Ogolna charakterystyka obiektu

W projektowanym, wielofunkcyjnym budynku Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Stowackiego 7, przewidziano nastepujace przestrzenie:

- wielofunkcyjne (sale koncertowe, w tym sala kameralna dla 138 osdb i sala koncertowa
dla 429 osob) z zapleczami, sala teatralno-operowa przeznaczona dla 200 osob ze
sceng i kieszeniami scenicznymi, sala prob, sala organowa (dla 63 osdéb), foyer
koncertowe, hol wejsciowy, biblioteka z fonotekg i magazynami)

- dydaktyczng (sala audytoryjna dla 108 osdb), sala zaje¢ indywidualnych i grupowych,

sala gimnastyczna itp.)

- gastronomicznag,

- administracyjno-gospodarcza,

- techniczna,

- zamieszkania zbiorowego (Dom Studenta),

- garaz podziemny.

Podstawowe dane liczbowe

1) Powierzchnia zabudowy - 5281,12 m?

2) Powierzchnia wewnetrzna — 29 107,m?

3) Wysokos$¢ - 24,60 m

4) Liczba kondygnacji nadziemnych - 6

5) Liczba kondygnacji podziemnych -1
Instalacje techniczne uzytkowe i bezpieczenstwa

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia::
¢ instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej;

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

o wentylacja bytowa mechaniczna nawiewno - wyciggowa;

o wentylacja oddymiajgca,

o klimatyzacja i ogrzewanie;

¢ instalacja elektryczna zasilajgca,

¢ instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

¢ |[nstalacja odgromowa;

e siec strukturalna i telefoniczna;

¢ instalacja kontroli dostepu i dozoru bezpieczenstwa (SSWN, CCTV);



¢ instalacja sygnalizacji pozarowej;
¢ DSO
¢ BMS.

6.1. Klasyfikacja pozarowa
Ze wzgledu na przeznaczenie czesci budynku obejmujgce przestrzenie dydaktyczne i

administracyjne kwalifikuje do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Strefe pozarowg w czesci
budynku przeznaczonej na Dom Studenta i administracje kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLV i ZL lll. Strefy pozarowe w przestrzeni wielofunkcyjnej obejmujgce

sale koncertowe, sale teatralno-operowa, foyer, hol wejsciowy oraz cze$¢ budynku z
przestrzenig gastronomiczng kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. W strefach
pozarowych zawierajgcych garaz oraz pomieszczeniach technicznych gesto$é obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?. Gesto$¢ obcigzenia w pomieszczeniach
pomocniczych, magazynowych i gospodarczych na innych kondygnacjach nie przekroczy
wartosci 1000 MJ/m?,

6.2. Strefy pozarowe

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi w budynku $redniowysokim nie moze przekracza¢ 5000m?, a w czesci podziemnej
2500 m? Powierzchnia strefy pozarowej obejmujgca garaz podziemny Garaz zostanie
podzielony kondygnacjami na strefy pozarowe o powierzchni nie przekraczajgcej 5000 m?. Z
uwagi na zroznicowane funkcje przyjmuje sie nastepujgcy podziat budynku na strefy
pozarowe:

Czes¢ podziemna

1) kondygnacja — 2

a) garaz zakwalifikowany do klasy zagrozenia pozarowego PM,

b) pomieszczenia techniczne zakwalifikowane do klasy zagrozenia pozarowego PM

dostepne z garazu,

2) kondygnacja -1

a) cze$¢ kondygnacji z szatnig dla studentéw zakwalifikowana do kategorii zagrozenia

ludzi ZL I, sala prob dla orkiestry

b) czes¢ techniczno-gospodarcza (PM)

Ponadto odrebnymi strefami pozarowymi sg pomieszczenia przeznaczone na
urzadzenia przeciwpozarowe (pompownie przeciwpozarowe, wentylatornie
przeciwpozarowe) oraz komory transformatorowe, rozdzielnie elektryczne przeznaczone do
zasilania urzgdzen przeciwpozarowych.

Czes¢ nadziemna
W czesci nadziemnej odrebne strefy pozarowe stanowig;

e sala kameralna i sala koncertowa zakwalifikowane do kategorii ZL | z zapleczem,

¢ hol wejsciowy z szatnig na parterze,

¢ sala teatralno-operowa i sala organowa zakwalifikowane do kategorii ZL | z zapleczem,

¢ hol wejsciowy, wielopoziomowe foyer koncertowe z czescig gastronomiczng na parterze
oraz powierzchnig potgczong otworami w stropach na poziomach +2 i +3 oraz bibliotekg
zakwalifikowana do kategorii ZL |,

e czes¢ dydaktyczna na kondygnacji +1 zakwalifikowana do kategorii ZL |lI,

e czes¢ dydaktyczna na kondygnaciji +2 zakwalifikowana do kategorii ZL 1lI,

e czes¢ dydaktyczna na kondygnaciji +3 zakwalifikowana do kategorii ZL 1lI,

¢ kondygnacje +4 dydaktyczno-administracyjna zakwalifikowana do kategorii ZL 1ll, kondy-

gnacje +5 i +6 zakwalifikowane do kategorii ZL V.
Uwaga:
Szczegoétowy podziat budynku na strefy pozarowe pokazano na schematach w
projekcie architektury.



6.3. Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych projektowany obiekt
zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysokich bedzie wykonany w klasie ,B’
odpornosci pozarowej.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
B R 120 R 30 REI 60? El 60" El 30 RE 30

1) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o minimalnej szerokosci 0,8 m
2) REI 120 - stropy oddzielajgce strefy pozarowe PM od PM i PM od ZL

Klasa odpornosci ogniowej drzwi i bram w scianach oddzielen przeciwpozarowych - El 60
Klasa odpornosci ogniowej drzwi do klatek schodowych — EIS 30 (dymoszczelne)
Klasa odpornosci ogniowej drzwi do przedsionkéw przeciwpozarowych — EI 30
Klasa odpornosci ogniowej drzwi do wind — EI 30
Klasa odpornosci ogniowej drzwi do pomieszczen prowadzgcych z korytarza (oprocz hi-
gieniczno-sanitarnych) w strefie pozarowej zawierajgcej Dom Studenta — El 30
o Klasa odpornosci ogniowej kurtyny przeciwpozarowej oddzielajgcej szatnie od holu wej-
sciowego - El 30
Elementy budynku nie beda rozprzestrzeniaé ognia.
e Okfadziny elewacyjne bedg zamocowane do $cian zewnetrznych zgodnie z wymaganiami
przepiséw.

6.3.1 Oddzielenia przeciwpozarowe

1) W czesci podziemnej budynku stropy i $ciany stanowigce oddzielania przeciwpozarowe
bedg wykonane w klasie REI 120.

2) W czesci nadziemnej budynku stropy stanowigce oddzielania przeciwpozarowe miedzy
kondygnacjami ZL bedg wykonane w klasie R120/El 60. Stropy oddzielajgce kondygnacje ZL
od PM lub kondygnacje PM od PM bedg wykonane w klasie REI 120.

6.3.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych

1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatdw
niepalnych,

- przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen



wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy odcinajace
samoczynnie zamykajgce sie w razie wykrycia dymu przez czujki pozarowe Odpornosé
ogniowa EIS przeciwpozarowych klap odcinajacych bedzie réwna klasie odpornosci
elementu budowlanego w ktérym zostaty zamontowane.

2) Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegolnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z materiatbw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych  zostang
wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe. Klasa odpornosci ogniowej El
przepustéw instalacyjnych bedzie odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej elementu budynku
w ktdrej zostaty wykonane przepusty.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Przejscia
instalacyjne w czesci podziemnej budynku bedg wykonane w przepustach instalacyjnych El
120 lub EI 60, w zaleznosci od klasy przegrody. Zabezpieczenie przeciwpozarowe nie
dotyczy pojedynczych pionéw prowadzonych wytgcznie w obrebie pomieszczenh higieniczno-
sanitarnych.

3) Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacja i urzadzenia elektryczne bedzie zapewniac:

- ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie
do potrzeb uzytkowych,

- bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami,

- ochrone srodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

- spetnienie wymagan przepiséw dotyczacych projektowania i budowy instalacji urzadzen
elektrycznych oraz Polskich Norm.

Gtéwne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach Ilub szybach instalacyjnych, odpowiadajgcych
wymaganiom Polskich Norm.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych

Szyby kablowe bedg podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi w celu unikniecia efektu kominowego i ograniczenia skutkow pozaru.
Przegrody zostang rozmieszczone w ptaszczyznie stropow zgodnie z PN-76/E05125.
Przejscia kabli przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez $ciany szybu bedg
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami.

Przejscie kabli przez Sciany i stropy

Przejscie kabli przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe lub
pomieszczenia wydzielone pozarowo, ktérych Sciany i stropy majg odpornos¢ ogniowg beda
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El nie mniejszej niz wymaganej dla tych



oddzielen. Przejscia instalacyjne w czesSci podziemnej budynku bedg wykonane w
przepustach instalacyjnych El

Zasilanie instalacji i urzadzen bezpieczenstwa pozarowego

Do instalacji i urzgdzeh zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
o system sygnalizacji pozarowej,
e DSO
¢ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
¢ instalacje oddymiajgce i napowietrzajgce,
e instalacje hydrantowg
e kurtyny dymowe,
e Kkurtyne przeciwpozarowa,
e brame wjazdowg do garazu,
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

Instalacje bezpieczenstwa zaprojektowane w budynku bedg spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zasilanie z dwdch zrodet energii i agregatu prgdotworczego,

e zrédito zasilania bedzie zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie,

o wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i montaz, bedg
zapewnia¢ odporno$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dlugim czasie

¢ Obwody instalacji bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwoddw.

o Urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane,
aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktécato prawidtowego zadziatania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenhstwa.

e Urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane
w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu.

e Instalacje: bezpieczehstwa (oprécz linii dozorowych w systemie sygnalizacji
pozarowej) bedg zasilane kablami, ktére wraz z systemem nosnym zapewnig ich
dziatanie przez 90 min.

Instalacja odgromowa

Budynek zostang objete ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.
6.4. Warunki ewakuacji

Do ewakuaciji z budynku przewiduje sie 4 klatki schodowe oznaczone literami A, B, C i
D. Nie obudowane schody w foyer koncertowym tgczgce parter z kondygnacjami -1, +2 i +3
nie stanowig drogi ewakuacyjnej. taczna szerokos¢ biegébw klatek schodowych
przeznaczonych do ewakuacji zapewni odpowiednie warunki do ewakuacji wszystkich oséb
przebywajgcych na kazdej kondygnacji przy zachowaniu wskaznika 100 o0sob
przypadajacych na 60 cm szerokosci biegu schodow. Wyzej wymienione klatki schodowe
bedg obudowane i wydzielone na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie EI 30
(dymoszczelnymi). Szerokos¢ biegow klatek schodowych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m, a
spocznikow 1,5m. Klatki schodowe zostang zabezpieczone przed zadymieniem instalacjg
wentylacyjng utrzymujgcg nadcisnienie w czasie pozaru na poziomie 50 Pa w stosunku do
poziomych dréog ewakuacyjnych lub pomieszczen sgsiednich. Wyjscia koncowe klatek
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schodowych bedg prowadzi¢ przez obudowane $cianami w klasie REI 60 korytarze
ewakuacyjne lub hol wejsciowy z funkcjami uzupetniajgcymi o wysokosci minimum 3,3 m.
Szerokos¢ drzwi prowadzgcych z holu wejsciowego na zewnagtrz budynku bedzie nie
mniejsza niz 180 cm. Szeroko$¢ drzwi prowadzacych do wyjscia kohcowego z klatek
schodowych na poziomie parteru jest nie mniejsza niz szerokos¢ biegu i wynosi nie mniej niz
1,2 m. Szeroko$¢ otworéw w Swietle pozostatych wyjsé ewakuacyjnych nie bedzie nizsza od
0,9 m, a szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) bedzie wynosi¢, co najmniej
1,4 m. Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w strefach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V nie przekroczy 10 m przy jednym
kierunku lub 40 m przy wielu kierunkach ewakuacji. W strefach ZL Ill dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 20 m, a przy wielu
kierunkach ewakuaciji 60 m. Z pomieszczen o powierzchni ponad 300 m? lub, w ktérych moze
jednoczesnie przebywa¢ ponad 50 osob, bedg zapewnione co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne zlokalizowane w odlegtosci od siebie minimum 5 m. Diugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego mierzona od najdalej potozonego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi do
wyjécia na zewnatrz budynku, przedsionka przeciwpozarowego lub korytarza ewakuacyjnego
chronionego nie moze przekracza¢ 40 m. Przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ nie
wiecej niz 3 pomieszczenia. Drzwi na drogach ewakuacyjnych bedg sie otwiera¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.

Ewakuacja z sal zbiorowego uzytkowania (sal koncertowych, sali organowej, sali teatralno-
operowej i foyer).

Zakfad sie, ze wyzej wymienione sale bedg uzytkowane bez wymiany publicznosci
bezposrednio po zakonczeniu koncertu lub spektaklu. To znaczy, ze w trakcie trwania
koncertu lub spektaklu przed salg koncertowg lub salg teatralno-operowag nie bedzie
oczekiwa¢ nowa grupa publicznosci. Ewakuacja ludzi (publicznosci) z sali zbiorowego
uzytkowania w czasie pozaru zostata zaplanowana do wielopoziomowego foyer
koncertowego, ktoére z holem wejsciowym stanowi odrebng strefe pozarowg i dalej na
zewnatrz budynku. tgczna szerokos¢ drzwi przeznaczonych do ewakuacji kazdej sali
zbiorowego uzytkowania oraz z foyer zapewni odpowiednie warunki do ewakuacji wszystkich
os6b w tam przebywajgcych przy zachowaniu wskaznika 100 oséb przypadajgcych na 60 cm
szerokosci otworu w swietle. Do ewakuacji z foyer, w ktérym moze przebywac jednoczesnie
(publicznos¢ oczekujgca na wejscie do sal zbiorowego uzytkowania) nie wiecej niz 650 oséb,
przewidziano 3 wyjscia ewakuacyjne 0 tacznej szerokosci pozwalajgcej zachowanie
wskaznika 100 oséb przypadajgcych na 60 cm szerokosci otworu w $wietle.

Urzadzenia antypaniczne

Drzwi ewakuacyjne z sal zbiorowego uzytkowania a takze kazde nastepne drzwi na
drogach ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku oraz koncowe drzwi klatek
schodowych, zostang wyposazone w urzgdzenia antypaniczne. W klatkach schodowych na
poziomie parteru zostang zastosowane barierki zapobiegajgce omytkowemu zejsciu do
piwnicy w czasie ewakuacji.

Drzwi dymoszczelne

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze od
50 m.
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7. Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych

71 System sygnalizacji pozarowej
Obiekt zostanie objety system sygnalizacji pozarowej zaprojektowany zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.
System Sygnalizacji Pozarowej bedzie zbudowany z nastepujgcych elementow:
e Central Systemu Sygnalizacji Pozarowej
e Czujek ciepta,
¢ Optycznych czujek dymu (punktowych i liniowych)
o Interaktywnych czujek multisensorowych
e Czujek kanatowych
e Systemow zasysajgcych
e Wskaznikéw zadziatania
¢ Recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP)
e Modutow sterujgcych i monitorujgcych

1) Centrala systemu SSP

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu U2.29 na
poziomie -2 oraz w pomieszczeniu 3.03 na poziomie +3 stanowigcym odrebng strefe pozaro-
wa. Panel wyniesiony (konsola operatorska) oraz stacja operatorska systemu wizualizacji zo-
staty umieszczone w wydzielonym pozarowo scianami w klasie REI 60 i drzwiami EI 30 po-
mieszczeniu ochrony 1.02 na poziomie parteru. System sygnalizacji pozarowej zapewnia
ochrone catkowitg budynku.

2) Czujki pozarowe

Czujki punktowe

Pomieszczenia uzytkowe, ciagi komunikacyjne, hole windowe, sale konferencyjne, toalety,
pomieszczenia techniczne bedg monitorowane przez punktowe czujki dymu. Do czujek w
przestrzeniach ukrytych bedg zastosowane wskazniki zadziatania montowane na sufitach
podwieszanych. W garazu na poziomie -2 bedg zastosowane czujki multisensorowe z sen-
sorami optycznym i temperaturowym. Pozwoli to na unikniecie fatszywych alarméw po-
wierzchni garazowych.

Czujki w ostonach przeciwwietrznych

Zbiorcze kanaty nawiewne wentylacji bytowej bedg monitorowane przez czujki dymu w osto-
nie przeciwwietrzne;j.

System zasysajacy

Szyby windowe oraz scena teatralna monitorowane bedg przez systemy zasysajgce
3) Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Na wszystkich ciggach komunikacyjnych, powierzchniach biurowych, powierzchniach gara-
zowych zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe ROP. Lokalizacja przyciskéw ROP
zostata dobrana tak, przy wyjsciach ewakuacyjnych byty ROP i aby odlegtosci pomiedzy
przyciskami ROP nie przekraczata 30m.

4) Moduty monitorujace i sterujace

Moduty monitorujgce bedg przesytaty sygnaty w zakresie:
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¢ Stanu klap ppoz. odcinajgcych i na kanatach wentylacji pozarowej

¢ Stanu pracy wentylatorow wentylacji pozarowej

e Stanu zasilaczy ppoz. (sygnat zbiorczy awarii)

e Systemu DSO (alarm, awaria)

¢ Stanu centralek bram pozarowych (awaria, potozenie)

¢ Stanu centralek oddymiajacych

e Stanu czujek zasysajgcych

¢ Prace pomp instalacji hydrantowej

Moduty sterujgce bedg sterowac:

¢ klapami przeciwpozarowymi na wentylacji bytowe;j

e klapami przeciwpozarowymi na wentylacji oddymiajgcej

¢ wylgczeniem central i wentylatoréw wentylacyjnych bytowych

¢ zatgczeniem central i wentylatoréw wentylacji pozarowej

e windami

¢ systemem kontroli dostepu w zakresie odblokowania drzwi na drogach ewakuacyjnych w
strefach objetych pozarem

e drzwiami napowietrzajgcymi foyer w czasie oddymiania,

¢ kurtyng przeciwpozarowg oddzielajgcg szatnie foyer holu na parterze,
e drzwiami napowietrzajgcymi scene w czasie oddymiania,

e bramg na wyjezdzie z garazu

5) Organizacja alarmowania

Projektowany SSP zostanie zaprogramowany w trybie alarmu dwustopniowego.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki spowoduje sygnalizacje alarmu | stopnia przezna-
czonego dla obstugi technicznej obiektu bez transmisji do lokalnej stacji monitorowania sy-
gnatéw pozarowych. Alarm | stopnia musi by¢ potwierdzony w ciggu 30 sekund przez pra-
cownikéw ochrony.

Alarm Il stopnia nastepuje automatycznie w przypadku :

- braku potwierdzenia przez obstuge alarmu | stopnia w czasie 30 sekund

- braku skasowania alarmu Il stopnia po czasie rozpoznania, tj. 5 min.

- zadziatania kolejnego elementu wykrywajgcego zjawisko pozarowe w strefie objetej poza-
rem

- przez wcisniecie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia faktycz-
nego wystepowania pozaru

Alarm [ stopnia powoduje:

e uruchomienie nadcisnienia w ewakuacyjnych klatkach schodowych i szybach windowych,

¢ wylgczenie wentylacji bytowej,

¢ sygnalizacje alarmowg w pomieszczeniu alarmowym na parterze budynku

Alarm Il stopnia powoduje:

¢ sprowadzanie pozostatych wind na poziom bezpieczny

¢ odblokowanie systemu kontroli dostepu na przejsciach ewakuacyjnych

e wylgczenie wentylacji bytowej w strefie zagrozonej

e uruchomienie wentylacji oddymiajgcej na drogach ewakuacyjnych i w strefach dymowych
(tylko w tej strefie dymowej, w ktorej zostat wykryty pozar przez 2 czujki dymowe (w garazu
jednej czujki i wcisnieciu ROP w strefie dymowej) lub po wystgpieniu alarmu Il stopnia),

e uruchomienie wentylacji napowietrzajgcej klatki schodowe, szyby windowe i przedsionki

e zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajgcych

e automatyczne uruchomienie urzgdzen dzwigekowego systemu ostrzegawczego w strefie na-
gtosnienia ostrzegawczego i w klatkach schodowych

e opuszczenie kurtyn dymowych,

« otwarcie zamknie¢ otwordw upustowych,

¢ podniesienie szlabandw wyjazdowych i zamknigcie szlabanow na wjezdzie do garazu,

¢ wylgczenie nagtosnienia lokalnego w przestrzeniach objetych DSO.
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e transmisje alarmu do PSP za posrednictwem systemu monitoringu.

Uwaga:
Szczegdtowe algorytmy sterowania urzgdzeniami i systemami technicznymi zostaty okreslo-

ne w poszczegdlnych scenariuszach opisanych w pkt. 9 niniejszego opracowania.
5) System wizualizacji

Poza konsolg operatorskg Systemu Sygnalizacji Pozarowej zostanie zastosowany kompletny
system wizualizacji z komputerem i drukarkg. Oprogramowanie bedzie wykonane z wyko-
rzystaniem aktualnych planéw budynku i umozliwia¢ ma podglad pracy, monitoring stanow
alarmowych elementéw detekcji i sterowania (czujek i modutdéw), monitoring stanu pracy
urzadzen ppoz. System wizualizacji i zarzadzania systemu SSP zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu ochrony na parterze.
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7.2 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) stuzy, przede wszystkim, do powiadamiania
0 zagrozeniu osob przebywajgcych w obiekcie a nastepnie przeprowadzenia sprawnej akciji
ewakuacyjnej. System DSO bedzie automatycznie sterowany =z systemu sygnalizacji
pozarowej oraz recznie z pulpitow mikrofonowych. System zostat podzielony na strefy
alarmowe (nagtosnienia). Zapewniona bedzie mozliwos¢ dowolnej komutacji sygnatu w celu
nadawania komunikatéw przeznaczonych dla wybranych stref badz do wszystkich stref
jednoczesnie. Wykrycie pozaru i uruchomienie alarmu Il stopnia w centrali CSP spowoduje
w pierwszej kolejnosci automatyczne wysterowanie systemu irozpocznie sie nadawanie
nagranych komunikatow alarmowych do wiasciwej strefy (stref) alarmowej przez DSO.
Poprzez ekran graficzny systemu zarzadzajgcego zostanie zapewniona informacja
o zadziataniu komunikatbw DSO w poszczegdlnych strefach alarmowych. System
wspotpracuje w sposob automatyczny z system sygnalizacji pozarowej — strefy nagtasniania
alarmowego pokrywajg sie z strefami pozarowymi lub obejmujg kilka stref pozarowych
powigzanych ze sobg pod wzgledem ewakuacji ludzi — wywofanie alarmu pozarowego w
strefie pozarowej powoduje wysterowanie odpowiedniego wyjscia w zespole modutow
sterujacych i wywotanie zaprogramowanej akcji systemu DSO.

Obiekt zostat podzielony na strefy alarmowe obejmujace poszczegdine kondygnacije,
sale zbiorowego uzytku stanowigce odrebne strefy pozarowe, garaz oraz klatki schodowe.

System DSO bedzie wyposazony w rezerwowe zasilanie zapewniajgce min. 30
minutowe dziatanie systemu w warunkach zagrozenia .

W sktad systemu DSO wchodza:
- Linie glosnikowe z gtosnikami rozmieszczonymi w obiekcie:
- Centrala systemu DSO zwierajgca:
Pulpit mikrofonowy ewakuacyjny (mikrofon strazaka),
Wzmacniacze mocy podstawowe i rezerwowe,
Kontroler systemu,
Baterie akumulatorow z uktadami tadowania.
Lokalizacji centrali DSO
Szafy DSO zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu U2.29 na poziomie -2 stanowigcym
odrebng strefe pozarowa.
Mikrofon strazaka
Mikrofon strazaka zostat zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony 1.02 na poziomie parteru.
Gto$niki i linie gtoSnikowe

W systemie bedg zastosowane gtosniki specjalnie zaprojektowane do systeméw DSO
— z ceramiczng kostkg potgczeniowg oraz bezpiecznikiem termicznym. Gtosniki montowane
w sufitach podwieszonych bedg wyposazone dodatkowo w metalowg ostone przeciwogniowg
i przewdd stalowy mocujgcy gtosnik do stropu konstrukcyjnego.

Instalacja gtosnikowa bedzie zapewni¢ zadowalajgcg styszalnos¢ sygnatow
ostrzegawczych oraz zadowalajgcg zrozumiatos¢ komunikatéw przy cisnieniu akustycznym
przekraczajgcym o min. 6 dB i nie wiekszym niz 20 dB ponad tto.

Do okablowania systemu zastosowano kable bezhalogenowe o odpornosci ogniowej PH90.
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Rodzaje sygnatow akustycznych i sekwencja alarmowania

W chwili wystgpienia zagrozenia pozarowego, system bedzie generowat nastepujgce
sygnaly: Pierwszym sygnatem bedzie sygnat ostrzegawczy (dzwiek modulowany — gong).

Po czasie od 4 do 10 sekund po sygnale ostrzegawczym zostaje nadany
automatycznie pierwszy komunikat stowny dla konkretnej strefy lub stref zagrozonych.

Nastepne sygnaty | komunikaty bedg nadawane bez przerwy az do zmiany zgodnej
z ustalong procedurg ewakuacyjng lub recznym wyciszeniem. Przerwa miedzy komunikatami
nie powinna przekracza¢ 30 sekund. Komunikaty powinny by¢é jasne, krotkie
i niedwuznaczne.

Po nadaniu sygnatow automatycznych prowadzacy akcje ratunkowg podejmie decyzje
o nadawaniu komunikatow w kolejnych strefach. Wybér stref dokonywac sie bedzie na
klawiaturze pulpitu mikrofonowego recznie zgodnie z ustalonym scenariuszem ewakuaciji.

Uwaga:

Wszystkie inne systemy nagto$nienia (poza DSO), przed nadaniem komunikatow
alarmowych muszg automatycznie odigczone przez system sygnalizacji pozarowej w strefie
alarmowej, w ktorej zostat wykryty pozar.

7.3  Awaryjne oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne i podswietlane znaki ewakuacyjne.
Lampy bedg wyposazone w indywidualne baterie. System oswietlenia awaryjnego bedzie
monitorowany przez dedykowany system.

Awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych ipomieszczeniach przewidziano zastosowanie lamp
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajacych wymagane natezenie oswietlenia
zgodnie z Polskimi Normami. Czas pracy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest nie
krétszy niz 60 min. Stan pracy lamp oswietlenia awaryjnego bedzie monitorowany.

Oznakowanie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w podswietlane i fluorescencyjne
znaki ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma.

7.4 Wentylacja pozarowa

1) Wentylacja pozarowa w garazu podziemnym

Dla garazu na poziomie -2 zaprojektowano wentylacje mechaniczng oddymiajgcg w
kanatowg, pracujgca w ukfadzie rewersyjnym. Garaz sktada sie z jednej strefy pozarowej na
kondygnacji -2. Garaz zostat podzielony na dwie strefy detekcji dymu: SD-1 o powierzchni
okoto ~1300m2 oraz SD-2 o powierzchni ~2100m2. Wydajno$¢ rewersyjnej wentylacji
oddymiajgcej wynosi ~150 000m®h dla kazdej strefy detekcji. Na granicy stref detekcji
zaprojektowano grawitacyjny punkt nawiewny zapewniajgcy kompensacje réznicy
wydajnosci pomiedzy wywiewem i nawiewem dla rewersyjnej pracy wentylatorow
oddymiajgcych. Wentylatory oddymiajace/napowietrzajgce w klasie temperaturowej F400 dla
systemu wentylacji pozarowej garazu bedg zlokalizowane na dachu budynku na poziomie +4
i +7.

Przewody oddymiajgce bedg w trybie bytowym wykorzystywane do wyrzutéw
powietrza wentylacyjnego dla central zlokalizowanych w maszynowniach wentylacyjnych na
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poziomie -2.

2) Wentylacja pozarowa foyer

Dla potrzeb oddymiania foyer, obejmujgcego poziomy od +1...+3 przewiduje sie
wykorzystanie systemu oddymiajgcego obstugujgcego parking podziemny o wydajnosci
~150 000m3/h. Wywiew powietrza i dymu z foyer bedzie realizowany poprzez wentylatory
oddymiajgce na poziomie dachu (+7). Kraty wyciggowe bedg zlokalizowane w gornej czesci
foyer na poziomie +3. Nawiew powietrza kompensacyjnego do oddymiania bedzie
realizowany poprzez automatycznie otwierane drzwi zewnetrzne o tgcznej powierzchni
~28m2 na poziomie parteru.

3) Wentylacja pozarowa patio

Dla potrzeb oddymiania patio obejmujgcego poziomy od +4...+6 przewiduje sie
czesciowe wykorzystanie systemu oddymiajgcego obstugujgcego parking podziemny oraz
foyer o wydajnosci 28000m3/h. Wywiew powietrza i dymu z patio bedzie realizowany
poprzez wentylatory oddymiajgce na poziomie dachu (+7). Kraty wyciggowe bedag
zlokalizowane w gérnej czesci patio na poziomie +6. Nawiew powietrza kompensacyjnego do
oddymiania patio bedzie realizowany mechanicznie poprzez wentylator oddymiajgcy
pracujgcy w trybie rewersyjnym jako nawiewny, zlokalizowany na poziomie dachu czesci
nizszej budynku (+4).

4) Wentylacja pozarowa sceny teatralnej

Dla sali teatralnej i operowej przewidziano mechaniczng wentylacje oddymiajgcg o
wydajnosci 180 000m®h. Przewiduje sie montaz wentylatoréw oddymiajgcych na poziomie
dachu +6, w gornej czesci komina scenicznego. Naptyw powietrza do sceny teatralnej
bedzie realizowany w dolnej czesci sceny na poziomie -1. Sumaryczna wielko$¢ otworéw
naptywowych dla sceny teatralnej wynosi ~22m2. Przewiduje sie naptyw powietrza do
kompensacji oddymiania sceny poprzez czerpnie terenowg, ktdéra bedzie jednoczesnie
wykorzystywana na potrzeby ogodlnej wentylacji bytowej budynku.

5) Wentylacja pozarowa klatek schodowych i szybéw windowych

Przewidziano wyposazenie budynku w system zapobiegania zadymieniu klatek
schodowych i szybéw windowych w oparciu o norme 12101-6. Przewiduje sie
napowietrzanie wszystkich wind bytowych do cisnienia ~40Pa. Wszystkie klatki schodowe
beda napowietrzane zgodnie z zasadami systemu C dla ewakuacji jednoczesnej wedtug
normy 12101-6. Przewiduje sie spetnienie nastepujacych kryteriow systemu C:

e utrzymanie ~50Pa nadcisnienia w szybie klatki przy zamknietych wszystkich
drzwiach klatki schodowej,

e utrzymanie ~10Pa nadcisnienia w szybie klatki przy otwartych drzwiach prowa-
dzacych na zewnetrz budynku,

e utrzymanie predkosci powietrza ~0,75m/s przy drzwiach klatki schodowej na
kondygnacji objetej pozarem.

Upust (wycigg) powietrza z systemdw napowietrzania realizowany przez system
oddymiajgcy obstugujgcy garaze w strefie detekcji SD-1 dla klatki schodowej A oraz
dodatkowe kanaty wyciggowe wyprowadzone ponad dach budynku dla klatek schodowych
B, C i D. Sterowanie wentylacjg pozarowg bedzie realizowane poprzez certyfikowany
system CERBEX. Przewidziano montaz wentylatorow do systemow réznicowania cisnienia
na klatkach schodowych i szybach windowych w wydzielonej pozarowo maszynowni
zlokalizowanej na poziomie -2.

7.5 Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

1) Hydranty 33

W garazu oraz na kondygnacjach nadziemnych w strefach pozarowych PM
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przewidziano hydranty 33 wyposazone w prgdownice i wagz o dtugosci 20 m. Zasieg jednego
hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 1,5 dm?®/s. Zaktada
sie jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw. Maksymalne cisnienie wody na zaworze
hydrantowym nie przekroczy 7 bar

2) Hydranty 25

Hydranty 25 wyposazone w prgdownice i wagz o dtugosci 30 m. bedg wykonane na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku. Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m.
Nominalna wydajnos$¢ jednego hydrantu 25 wynosi 1 dm?/s.

4) Zasilanie w wode instalacji przeciwpozarowej

Pompy zasilajgce bedg zapewnia¢ wymagane cisnienie w najwyzej lub najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach, przy najwiekszym poborze wody. Pompa bedzie
wyposazona w uktad pomiarowy sktadajgcy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego, umozliwiajgcy okresowg kontrole ich parametrow pracy. Zasilanie pompy z 2
niezaleznych zrdodet energii (sieci elektroenergetycznych) bedzie zapewnione obwodem
niezaleznym od wszystkich innych obwodoéw w obiekcie, spetniajgcym wymagania dla
instalacji bezpieczehstwa, okreslone w Polskiej Normie dotyczacej instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych. Zatozono jednoczesny pobor wody z 2 hydrantow 33 w ilosci 3
dm?/s. Nominalny pobor wody z jednego hydrantu 33 wynosi 1,5 dm?/s.

Cisnienie na zaworze 33, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne, dla wydajno$ci nominalnej, nie powinno by¢é mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze na zaworach hydrantowych nie powinno przekracza¢ 12
MPa.

5) Monitorowanie stanéw pracy

Stan pracy awaryjnej przeciwpozarowej instalacji wodociggowej bedzie monitorowany
przez system SSP i BMS.

7.6 Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

W pomieszczeniu ochrony zostang zainstalowane przyciski sterujgce
przeciwpozarowego wytacznika prgdu (PWP) umozliwiajgcy odciecie zasilania elektrycznego
w trakcie pozaru. Jedynie odbiorniki dedykowane do uzycia w trakcie akcji gasniczej zasilane
z sekcji pozarowej RGNN nie bedg wytgczane spod zasilania po uzyciu PWP.

8 Systemy kontroli dostepu (KD)

W budynku przewidziano system kontroli dostepu

Przewidziano dwa rodzaje przejs¢ objetych kontrola dostepu, {j:

- przejscia kontrolowane jednostronne,

- przejscia kontrolowane dwustronnie.

Przejscia kontrolowane jednostronnie zostaty wyposazone w czytniki kart zblizeniowych tylko
od strony wejscia do pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczenia nie wymaga zastosowania
karty. PrzejScia kontrolowane dwustronnie wymagajg stosowania kart zblizeniowych przy
wejsciu oraz przy wyjsciu z pomieszczenia. Wewnatrz pomieszczen objetych kontrolg
dostepu zostaty zastosowane przyciski ewakuacyjne umozliwiajgce natychmiastowe otwarcie
drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjna.
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9 Scenariusze zdarzen w czasie pozaru

Gtownym celem tworzenia scenariuszy zdarzen w czasie pozaru nie jest szczegdtowy
opis przebiegu pozaru w obiekcie, ale wyznaczenie algorytmow dziatania systemow
zabezpieczen przeciwpozarowych i pozostatych systeméw technicznych zapewniajgcych
optymalny poziom bezpieczehstwa pozarowego. Liczba mozliwych przebiegébw pozarow
w obiekcie jest bardzo duza inie ma mozliwosci szczegotowego rozwazenia kazdego
przypadku. Na potrzeby opracowania dokonano analizy uogdlnionych, charakterystycznych
grup pozaréw, tj. pozaréw w poszczegolnych strefach pozarowych, pomieszczeniach
i strefach dymowych. Przeprowadzona analiza wyczerpuje najwazniejsze mozliwe reakcje
systemow przeciwpozarowych isystemow technicznych, ktorych stan pracy ma istotny
wplyw na poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia w czasie pozaru.

Uwagi:

a. Przedstawione ponizej scenariusze okreSlajg zasady dziatania urzgdzen przeciw-
pozarowych i instalacji bytowych.

b. Ze wzgledu na duzg liczbe 0s6b moggcych przebywac w obiekcie oraz jego po-
dziat na strefy pozarowe, do opracowania scenariuszy zdarzen przyjeto, ze po
wykryciu pozaru ewakuacja ludzi bedzie prowadzona etapowo. To znaczy, Zze Ko-
munikaty z dzwiekowego systemu o natychmiastowej ewakuacji bedg nadawane
automatycznie na kondygnacji lub pomieszczen stanowigcych strefe pozarowa,
w ktorej wystgpit pozar lub powigzang pod wzgledem ewakuacji grupe stref poza-
rowych.

¢. Ewakuacja z innych kondygnacji (stref pozarowych) bedzie nastepowac po nada-
niu komunikatu przez prowadzgcego akcje ratowniczo-gasniczg za posrednictwem
mikrofonu DSO.

d. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru (ROP) bez zadziatania czujki dymu
nie powoduje wysterowania instalacji wentylacji bytowej i wentylacji oddymiajgcej.

e. Uruchomienie wentylacji oddymiajgcej w danej strefie dymowej bedzie nastepowa-
to w przypadku wykrycia dymu przez czujke pozarowg w czasie alarmu Il stopnia,
w przypadku wystgpienia koincydencji wykrycia dymu przez dwie czujki pozarowe
w tej strefie oraz po zadziataniu jednej czujki dymu, a nastepnie wcisnieciu dowol-
nego przycisku ROP.

f. W przypadku wcisnigecia dowolnego przycisku ROP i pézniejszym wykryciu dymu
przez czujke pozarowg, uruchomienie wentylacji oddymiajgcej nastgpi w strefie dy-
mowej, gdzie zostata zlokalizowana czujka pozarowa.

g. Dopuszcza sie wysterowanie wiekszej liczby (np. zamkniecie klap ppoz, wytgcze-
nia wentylatorow bytowych) pod warunkiem, ze nie wpftynie to negatywnie na dzia-
tanie instalacji przeciwpozarowych.

h. Zataczenie wentylatorow oddymiajgcych i wentylatorow napowietrzajacych odbe-
dzie sie ze zwtokg czasowg konieczng na przesterowanie klap, zgodnie z wytycz-
nymi branzy sanitarnej.

i. Automatyczne wysterowanie wentylacji oddymiajgcej nastgpi tylko w strefie dymo-
wej, gdzie zostat wykryty pozar. To znaczy, ze po odpowiednim ustawieniu sie klap
wentylacji pozarowej do oddymiania tej strefy oraz uruchomieniu wentylatoréw na-
wiewnych i oddymiajgcych nie powinno by¢ mozliwe automatyczne przesterowanie
sie systemu w przypadku zadziatania czujek lub wcisnieciu przyciskow ROP na in-
nych strefach dymowych.

J. Nazwy stref pozarowych przyjeto z projektu architektury.
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Lokalizacja pozaru:

Kondygnacja podziemna: strefa dymowa SD1 garaz poziom -2, strefa
pozarowa |: PM

Charakterystyka pozaru

Mozliwo$¢ rozprzestrzenienia pozaru na duzg powierzchnie, znaczne
oddziatywanie na warunki ewakuacji na kondygnac;ji -2.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych A, B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej 1:PM

Klapy wentylacji pozarowej

Otwarcie klap wentylacji pozarowej do oddymiania strefy SD 1

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych A, B, Ci D
Otwarcie klap wentylacji pozarowej w klatkach schodowych i przedsionkach
ppoz na poziomie -2

DSO (komunikat o ewakuaciji)

e Uruchomienie na zagrozonej kondygnacji -2 (oprocz strefy D:ZL I)

e  Uruchomienie we wszystkich klatkach schodowych

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na zagrozonej kondygnacji -2 oraz na drodze ewakuacyjnej
do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Brama wjazdowa

Zamkniecie bramy wjazdowej do garazu

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej I:PM.

Wentylacja oddymiajaca

- otwarte zostajg klapy ppoz. wentylacji pozarowej do oddymiania strefy
dymowej SD1;

- wtgczone zostajg wentylatory wywiewne wentylacji oddymiajgce garaz

- wtgczone zostang wentylatory nawiewne wentylacji pozarowej garazu
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Lokalizacja pozaru:

Kondygnacja podziemna: strefa dymowa SD2 garaz poziom -2, strefa
pozarowa |: PM

Charakterystyka pozaru

Mozliwo$¢ rozprzestrzenienia pozaru na duzg powierzchnie, znaczne
oddziatywanie na warunki ewakuacji.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v" wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych A, B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej 1:PM

Klapy wentylacji pozarowej

Otwarcie klap wentylacji pozarowej do oddymiania strefy SD 2

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatagczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych A, B, CiD

Otwarcie klap wentylacji pozarowej w klatkach schodowych i przedsionkach
ppoz na poziomie -2

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie na zagrozonej kondygnaciji -2 (oprocz strefy D:ZL )

e  Uruchomienie w klatkach schodowych

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na zagrozonej kondygnacji -2 oraz na drodze ewakuacyjnej
do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Brama wjazdowa

Zamkniecie bramy wjazdowej do garazu

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej I:PM.

Wentylacja oddymiajaca

- otwarte zostajg klapy ppoz. wentylacji pozarowej do oddymiania strefy
dymowej SD2;

- wlgczone zostajg wentylatory wywiewne wentylacji oddymiajgce garaz

- wtgczone zostang wentylatory nawiewne wentylacji pozarowej garazu
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SCENARIUSZ 3

Lokalizacja pozaru:

Kondygnacja podziemna: pom. U2.09 wentylatornia pozarowa poziom -2,
strefa pozarowa PM

Charakterystyka pozaru

Niewielka mozliwo$¢ rozprzestrzenienia pozaru na duzg powierzchnie,
znaczne oddziatywanie na warunki ewakuacji (brak mozliwosci
zabezpieczenia klatek schodowych i szybéw windowych przed
zadymieniem).

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min
v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v

wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej 1:PM

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

DSO (komunikat o ewakuacji)

e  Uruchomienie na zagrozonej kondygnacji -2 (oprocz strefy D:ZL I)

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na zagrozonej kondygnacji -2 na drodze ewakuacyjnej do
wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej I:PM.
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Lokalizacja pozaru:

Kondygnacja podziemna: dowolna strefa pozarowa PM na kondygnaciji -2

Charakterystyka pozaru

Mozliwo$¢ rozprzestrzenienia pozaru na niewielkg powierzchnie, mate
oddziatywanie na warunki ewakuac;ji.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytgcznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych A, B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej PM

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych A, B, CiD

-2

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie na zagrozonej kondygnaciji -2 (oprocz strefy D:ZL )

. Uruchomienie w klatkach schodowych

Klapy upustowe

e otwarcie klapy upustowej w korytarzu na poziomie -2 przy klatce
schodowej D

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na zagrozonej kondygnacji -2 oraz na drodze ewakuacyjnej
do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej I:PM.
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Lokalizacja pozaru:

Podscenie, scena, szyb sceniczny w strefie pozarowej D:ZLI

Charakterystyka pozaru

Duze zagrozenie, mozliwo$¢ rozprzestrzenienia pozaru na widownige, duze
oddziatywanie na warunki ewakuacji w Sali teatralnej.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min
brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowe;j

RN

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw i zamkniecie klap ppoz. w klatce schodowej D

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej D:ZLI

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatagczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D, otwarcie
klapy upustowej w korytarzu przy klatce D na poziomie -1, uruchomienie
wentylatora do usuwania nadmiaru powietrza z tego korytarza

Drzwi napowietrzajace

Otwarcie drzwi napowietrzajgcych scene zlokalizowanych na poziomie -2

Kurtyna dymowa

Opuszczenie kurtyny dymowej oddzielajgcej scene od widowni

DSO (komunikat o ewakuacji)

e  Uruchomienie w strefie pozarowej D:ZL |, J:ZLIII,

(zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZL1I),

strefy PM

. Uruchomienie w klatce schodowej D

Klapy upustowe

e otwarcie klapy upustowej w korytarzu na poziomie -1 przy klatce
schodowej D

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej D:ZL |,
J:ZLIII, strefy PM (zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZLI), az do wyjscia na
zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej D:ZLI.

Wentylacja oddymiajaca

Uruchomienie wentylatorow oddymiajgcych scene ze zwiokg czasowg
okreslong przez branze wentylacyjng
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w pozostatej czesci strefy pozarowej D:ZLI (oprécz sceny)

Charakterystyka pozaru

Duze zagrozenie, duze oddziatywanie na warunki ewakuacji w Sali
teatralne;j.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v" wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej D

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefie pozarowej D:ZLI

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D, otwarcie
klapy upustowej w korytarzu przy klatce D na poziomie -1, uruchomienie
wentylatora do usuwania nadmiaru powietrza z tego korytarza

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w  strefie pozarowej D:ZL |, J:ZLIIl, strefy PM
(zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZL1I),

. Uruchomienie w klatce schodowej D

Klapy upustowe

e otwarcie klapy upustowej w korytarzu na poziomie -1 przy klatce
schodowej D

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej D:ZL |,
J:ZLIII, strefy PM (zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZLI), az do wyjscia na
zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej D:ZLI.
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenie w strefie pozarowej J:ZLI Ill i strefy PM (wewnatrz strefy
D:ZLI na poziomie -1

Charakterystyka pozaru

Zagrozenie $rednie, mate oddziatywanie na warunki ewakuac;ji.

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej D

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D

Wentylacja bytowa

Wylaczenie central i wentylatorow bytowych w  zagrozonej strefie
pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej D, otwarcie
klapy upustowej w korytarzu przy klatce D na poziomie -1, uruchomienie
wentylatora do usuwania nadmiaru powietrza z tego korytarza

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej J:ZLIII, strefy PM (zlokalizowanych
wewnatrz strefy D:ZLI),

. Uruchomienie w klatce schodowej D

Klapy upustowe

e otwarcie klapy upustowej w korytarzu na poziomie -1 przy klatce
schodowej D

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej D:ZL |,
J:ZLIII, strefy PM (zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZLI) az do wyjscia na
zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w zagrozonych strefach pozarowych .
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej H:ZLIll i Strefy PM zlokalizowane
wewnatrz strefy H;ZL Il na poziomie -1

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie, $rednie  oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych A, B, C

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych A, B i C

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w strefach zagrozonych

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych A, B i C,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie -1, uruchomienie
wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej H:ZLIIl, strefach PM
(zlokalizowanych wewnatrz strefy D:ZLIII),

. Uruchomienie w klatkach schodowych A,Bi C

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej H:ZLIII,
stref PM (zlokalizowanych wewnatrz strefy H:ZLIll), az do wyjscia na
zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej H:ZLIII i PM
zlokalizowanych wewnatrz strefy H:ZLIII),
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Lokalizacja pozaru:

Sala préb orkiestry (U1.128) w strefie pozarowej C:ZLI na poziomie -1

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie, $érednie oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej A,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A,

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A, otwarcie klap
upustowych w korytarzach na poziomie -1, przy klatce A, uruchomienie
wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e  Uruchomienie w sali prob orkiestry,

. Uruchomienie w klatce schodowej A,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej C:ZLI az do
wyjécia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej C:ZLI
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Lokalizacja pozaru:

Pozostate pomieszczenia w strefie pozarowej C:ZLI (oprécz Sali préb
orkiestry)

Charakterystyka pozaru

Duze zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej A,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A,

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A, otwarcie klap
upustowych w korytarzach na poziomie parteru, przy klatce A,
uruchomienie wentylatorow do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie C:ZLI (oprécz Sali préb orkiestry),

. Uruchomienie w klatce schodowej A,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej C:ZLI| oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej C:ZLI
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Lokalizacja pozaru:

Pozostate pomieszczenia w strefie pozarowej E:ZLIII na poziomie

kondygnacji+1

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min
brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej

A N N NN

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej A,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A,

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A, otwarcie klap
upustowych w korytarzach na poziomie parteru, przy klatce A,
uruchomienie wentylatorow do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie E:ZLIII na poziomie kondygnaciji +1

. Uruchomienie w klatce schodowej A,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej E:ZLIII oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej E:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Strefa pozarowa B:ZLI na poziomie kondygnacji+1 (parter)

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej C,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej C,

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej C, otwarcie
klap upustowych w holu na poziomie parteru, przy klatce C, uruchomienie
wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z holu

Kurtyna przeciwpozarowa

Zamkniecie kurtyny przeciwpozarowe oddzielajgcej szatnie od holu na
poziomie kondygnacji +1

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie B:ZLI na poziomie kondygnacji +1

. Uruchomienie w klatce schodowej C,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej B:ZL| oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind w strefie pozarowej B:ZLI na kondygnacje -1, windy
pozostatych strefach pozarowych zjezdzajg na poziom parteru

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej B:ZL|
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Lokalizacja pozaru:

Przestrzen foyer na poziomie +1 (parteru) strefie pozarowej A:ZLI

Charakterystyka pozaru

Duze zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuaciji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatorow bytowych w strefie pozarowej A:ZLI

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Drzwi napowietrzajace

Otwarcie drzwi napowietrzajgcych foyer zlokalizowanych na poziomie +1

Kurtyna dymowa

Opuszczenie kurtyny dymowej oddzielajacej schody prowadzgce na
kondygnacje +2 od foyer na kondygnacji +1

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej A:ZL |,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej A:ZL | do
wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej A:ZLI.

Wentylacja oddymiajaca

Uruchomienie wentylatorow oddymiajgcych foyer ze zwilokg czasowg
okreslong przez branze wentylacyjng
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Lokalizacja pozaru:

Pozostata powierzchnia strefy pozarowej A ZLI na kondygnacjach: -1, +1,
+2 i +3: oprocz przestrzeni foyer na poziomie kondygnacji+1 (parter)

Charakterystyka pozaru

Duze zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji w strefie pozarowej
A:ZL1

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w catej strefie A:ZLI

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej A:ZL| oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na poziom parteru

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej A:ZLI
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33

Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej E:ZLIII na poziomie kondygnaciji+2

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej A,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A,

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatagczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A, otwarcie klap
upustowych w korytarzach na poziomie +2, przy klatce A, uruchomienie
wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e  Uruchomienie w strefie E:ZLIII na poziomie kondygnaciji +2

. Uruchomienie w klatce schodowej A,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej E:ZLIII oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej E:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej F:ZLIII na poziomie kondygnacji+2

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytgcznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C i D

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C i D,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +2, przy klatkach B, C
i D, uruchomienie wentylatorow do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e  Uruchomienie w strefie pozarowej F:ZLIIlI na poziomie kondygnaciji +2

. Uruchomienie w klatkach schodowych B, Ci D,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej F:ZLIIl oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej F:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej E:ZLIII na poziomie kondygnaciji+3

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min
brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowe;j

A N N NN

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej A,

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A,

Wentylacja bytowa

Wytgczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatagczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej A, otwarcie klap
upustowych w korytarzach na poziomie +3, przy klatce A, uruchomienie
wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie E:ZLIII na poziomie kondygnaciji +3

. Uruchomienie w klatce schodowej A,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej E:ZLIlI oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej E:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej F:ZLIII na poziomie kondygnacji+3

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C i D

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C i D,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +3, przy klatkach B, C
i D, uruchomienie wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej F:ZLIlIl i PM (zlokalizowanej
wewnatrz strefy F:ZLIII) na poziomie kondygnacji +3

. Uruchomienie w klatkach schodowych B, Ci D,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej F:ZLIIl oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej F:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej F:ZLIII na poziomie kondygnacji+4

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytgcznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatagczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych CiD

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych C i D,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +4, przy klatkach C i
D, uruchomienie wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej F:ZLIll i PM (zlokalizowanej
wewnatrz strefy F:ZLIIl) na poziomie kondygnacji +4

. Uruchomienie w klatkach schodowych C i D,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej F:ZLIll oraz
na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej F:ZLIII
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej G:ZLIIlI i ZLV oraz PM na poziomie
kondygnacji+4

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych B, CiD

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, CiD

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C i D
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +4, przy klatkach B, C
i D uruchomienie wentylatorow do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w  strefie pozarowej G:ZLIll i ZLV na poziomie
kondygnacji +4

. Uruchomienie w klatkach schodowych B, Ci D

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej G:ZLIII i
ZLV oraz na drodze ewakuacyjnej do wyj$cia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej GZLIII i ZLV
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej G:ZLIIlI i ZLV oraz PM na poziomie
kondygnacji+5

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v" wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych B, C

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatorow bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +5, przy klatkach B,
C, uruchomienie wentylatoréw do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej F:ZLIlIl i ZLV  na poziomie
kondygnacji +5

. Uruchomienie w klatkach schodowych B, C

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej G:ZLIII i
ZLV oraz na drodze ewakuacyjnej do wyj$cia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej G:ZLIII i ZLV
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia w strefie pozarowej G:ZLIIlI i ZLV oraz PM na poziomie
kondygnacji+6

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatkach
schodowych B, C

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych B, C,
otwarcie klap upustowych w korytarzach na poziomie +6, przy klatkach B, C
uruchomienie wentylatorow do usuwania nadmiaru powietrza z tych
korytarzy

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej F:ZLIll i ZLV  na poziomie
kondygnacji +6

. Uruchomienie w klatkach schodowych B, C

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej G:ZLIII i
ZLV oraz na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej G:ZLIII i ZLV
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Lokalizacja pozaru:

Zadaszone patio (Atrium)
oraz PM

w strefie pozarowej G:ZLIIl i ZLV

Charakterystyka pozaru

Srednie zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia: | v* wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowej

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
Alarm Il stopnia:

v' wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej

v' wciéniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu
i nazwy strefy dozorowe;j.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz w klatkach
schodowych

Wytgcznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w
klatkach schodowych B, C

Wentylacja nadcisnieniowa w klatkach
schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych
B, C

Wentylacja bytowa

Wytgczenie central i wentylatorow bytowych w zagrozonej
strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i
nazwy strefy dozorowe;j.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w klatkach
schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych
B, C

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej
G:ZLIIl i ZLV oraz na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku,

DSO

Uruchomienie DSO w catej strefie pozarowej G:ZLIII i ZLV oraz
w klatkach schodowych B i C

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w szybach
wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja oddymiajaca

e otwarcie klap wentylacji pozarowej na nawiewach i

wyciggach wentylacji pozarowej Atrium
e Uruchomienie wentylatoréw oddymiajgcych Atrium

e  Uruchomienie wentylatoréow nawiewnych powierza

kompensacyjnego do oddymiania Atrium




SCENARIUSZ 24
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Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenia PM na poziomie +7

Charakterystyka pozaru

Mate zagrozenie i oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke w strefie pozarowe;j

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min
v" wykrycie pozaru przez dwie czujki w strefie dozorowej
v

wcisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytacznie wentylatorow bytowych i zamkniecie klap ppoz. w klatce
schodowej C

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej C

Wentylacja bytowa

Wytaczenie central i wentylatoréw bytowych w zagrozonej strefie pozarowej

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu |l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowe;.

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP.

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w klatce schodowej C, otwarcie
klap upustowych na poziomie +&, przy klatce B

DSO (komunikat o ewakuacji)

e Uruchomienie w strefie pozarowej PM na poziomie kondygnacji +7

. Uruchomienie w klatce schodowej C,

Kontrola dostepu

Odblokowanie: na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej PM na
poziomie +7 oraz na drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku,

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind

Uruchomienie wentylacji napowietrzajgcych szyby windowe

Wentylacja bytowa

wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory i przeciwpozarowe klapy
odcinajgce zainstalowane w strefie pozarowej PM na poziomie +7
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SCENARIUSZ 25 Klatka schodowa - A

Lokalizacja pozaru:

Klatka schodowa A

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke pozarowg w klatce schodowej

Charakterystyka pozaru

Pozar maty, znaczny wptyw na warunki ewakuacji

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytgczenie wentylacji i zamkniecie klap ppoz. w klatce schodowej A

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach B, C i D

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu do PSP

Kontrola dostepu

Odblokowanie: w zagrozonej klatce schodowej A i na drodze ewakuacyjnej
z tej klatki

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Zamknieciu ulegajg odcinajgce klapy ppoz. w klatkach schodowych
B,CiD

Wentylacja bytowa

Wytaczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory wywiewne
wentylacji bytowej w klatkach schodowych B,C i D

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind bytowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych

Windy

Sprowadzenie wind na parter
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SCENARIUSZ 25 Klatka schodowa — B

Lokalizacja pozaru:

Klatka schodowa B

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke pozarowg w klatce schodowej

Charakterystyka pozaru

Pozar maty, znaczny wptyw na warunki ewakuaciji

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytgczenie wentylacji i zamkniecie klap ppoz. w klatce schodowej B

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach A, Ci D

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu do PSP

Kontrola dostepu

Odblokowanie: w zagrozonej klatce schodowej B i na drodze ewakuacyjnej
z tej klatki

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Zamknieciu ulegajg odcinajgce klapy ppoz. w klatkach schodowych
ACiD

Wentylacja bytowa

Wytaczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory wywiewne
wentylacji bytowej w klatkach schodowych A,Ci D

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind bytowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych

Windy

Sprowadzenie wind na parter
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SCENARIUSZ 25 Klatka schodowa - C

Lokalizacja pozaru:

Klatka schodowa C

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke pozarowg w klatce schodowej

Charakterystyka pozaru

Pozar maty, znaczny wptyw na warunki ewakuacji

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wytaczenie wentylacji i zamkniecie klap ppoz. w klatce schodowej C

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach B, Ai D

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu do PSP

Kontrola dostepu

Odblokowanie: w zagrozonej klatce schodowej C i na drodze ewakuacyjnej
z tej klatki

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Zamknieciu ulegajg odcinajgce klapy ppoz. w klatkach schodowych
B,AiD

Wentylacja bytowa

Wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory wywiewne
wentylacji bytowej w klatkach schodowych B,Ai D

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind bytowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych

Windy

Sprowadzenie wind na parter
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SCENARIUSZ 25 Klatka schodowa - D

Lokalizacja pozaru:

Klatka schodowa D

Alarm | stopnia:

v' wykrycie pozaru przez czujke pozarowg w klatce schodowej

Charakterystyka pozaru

Pozar maty, znaczny wptyw na warunki ewakuacji

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Wyltgczenie wentylacji i zamkniecie klap ppoz. w klatce schodowej D

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Wentylacja nadcisnieniowa w
klatkach schodowych

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w klatkach B, C i A

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu do PSP

Kontrola dostepu

Odblokowanie: w zagrozonej klatce schodowej D i na drodze ewakuacyjnej
z tej klatki

Wentylacja bytowa i klapy ppoz
w klatkach schodowych

Zamknieciu ulegajg odcinajgce klapy ppoz. w klatkach schodowych
B,CiA

Wentylacja bytowa

Wytgczone zostajg wszystkie centrale i wentylatory wywiewne
wentylacji bytowej w klatkach schodowych B,Ci A

Wentylacja nadcisnieniowa w
szybach wind bytowych

Zatgczenie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych

Windy

Sprowadzenie wind na parter
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SCENARIUSZ 26 Szyby windowe

Lokalizacja pozaru:

Szyby windowe

Alarm | stopnia:

v’ wykrycie pozaru przez czujke zasysajaca

Charakterystyka pozaru

Pozar maly, maty wplyw na warunki ewakuacji

Alarm Il stopnia:

v brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v' brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CS8P, System Wizualizaciji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy dozorowej

Windy

Sprowadzenie wind na parter

Wentylacja bytowa i klapy ppoz w
klatkach schodowych

Wylacznie wentylatoréw bytowych i zamkniecie kiap ppoz. w klatkach schodowych

Wentylacja nadciSnieniowa w
klatkach schodowych.

Zatgczenie wentylacji nadci$nieniowej w klatkach schodowych

Wentylacja bytowa

Wyigczenie wentylacji bytowej w szybach windowych

Alarm |l stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy dozorowej

Monitoring PSP

Przeslanie sygnaiu do PSP

SCENARIUSZ 27 Zbiorcze kanaly wentylacji nawiewnej

Lokalizacja pozaru:

Kanat nawiewny wentylacji

Alarm | stopnia:

v wykrycie dymu przez czujke kanale wentylacyjnym

Charakterystyka pozaru

Zadymienie kanatu wentylacyjnego, maly wplyw na warunki ewakuacji

Alarm [ stopnia:

¥ brak potwierdzenia alarmu | w czasie T1=0,5 min

v brak kasowania alarmu | w czasie rozpoznania T2=5 min

Alarm | stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Instalacja wentylacyjna

Wytaczenie wentylatora nawiewnego w tej instalacji

Alarm Il stopnia

CSP, System Wizualizacji

Sygnalizacja alarmu [l stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy
dozorowej

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
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