OPIS STANDARDU WYKONANIA ELEMENTOW Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Zamawiajgcy wymaga wykonania w wysokim standardzie betonu architektonicznego, jako elementy
gtadkie lub fakturowane jezeli tak stanowi dokumentacja:

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana ze
sktadnikow o gwarantowanej i stabilnej jakosci, z cementu tego samego typu, pochodzacego
od jednego dostawcy, z utrzymaniem statego wspdtczynnika w/c (woda/cement). Kazda partia
dostarczanej mieszanki z betonowni powinna by¢ poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka
do betonu architektonicznego wymaga wiekszej ilosci cementu/spoiwa niz to wynika z
osiggniecia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej betonu.

Istotna jest rowniez zawartoS¢ w mieszance frakcji do 0,25mm. Przy produkcji mieszanki
betonowej nalezy stosowac plastyfikatory majgce za zadanie obnizy¢é w/c oraz spowodowac
uzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabialnosci, powodujacej fatwiejsze odpowietrzenie
mieszanki.

Kruszywo: Faktura powierzchni betonu jest zalezna od zawartosci drobnych frakcji kruszywa,
konieczne jest zatem zachowanie statego stosu okruchowego kruszywa.

Szalunkowanie: Nalezy stosowac deskowania wysokiej jakosci, pozbawione uszkodzen warstwy
wewnetrznej sklejki majgcej styk z betonem. Wszystkie styki szalunkdw muszg zostad
dodatkowo uszczelnione uniemozliwiajgc odptyw ,mleczka cementowego”, wymaganego dla
osiggniecia maksymalnie gtadkich powierzchni. Rozkfad elementéw szalunkowych nalezy
uzgodnic z architektem.

Srodki antyadhezyjne. Nalezy stosowac specjalistyczne $rodki antyadhezyjne o odpowiedniej
lepkosci przeciwdziatajgce przywieraniu betonu do deskowan.

Uktadanie i zageszczanie betonu nalezy przeprowadza¢ w sposob ujednolicony, gwarantujgcy
zachowanie jednakowych parametréw zageszczanej mieszanki pod wzgledem plastycznosci i
odpowietrzenia. Dla elementéw balustrad, nalezy zachowa¢ ciggtos¢ betonowania na catej ich
wysokosci bez przerw technologicznych. Wibrowanie betonu nalezy prowadzi¢ ze szczegding
dbatoscig o maksymalne odpowietrzenie mieszanki.

Wykonczenie powierzchni. Faktura gtadka lub inna, wg specyfikacji projektowej. Powierzchnia
betonu architektonicznego nie powinna wymagac zasadniczych napraw.

Kolor cementu. Oczekujemy wykonania elementdw w tonacji jasnego koloru naturalnego betonu
na bazie biatego cementu. Ostateczng barwe betonu nalezy zatwierdzi¢ na podstawie suchego
prébnego elementu referencyjnego.

Pielegnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno
przebiega¢ w identycznych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych. Pielegnacja
powinna zapobiegac¢ przed nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas pielegnacji nalezy
ustali¢ indywidualnie zaleznie od klasy ekspozyciji, sktadu betonu, otuliny zbrojenia, wymiarow
elementu oraz warunkéw klimatycznych.

Zabezpieczenie powierzchni. Srodki o dziataniu powierzchniowym i wgtebnym, wnikajgcym w
strukture betonu, przeciwdziatajgce przywieraniu brudu oraz ograniczajgce wnikanie wody.
Nalezy zastosowal wybtyszczajgcy preparat krzemianowo- litowy. Sposob aplikacji oraz
polerowanie wg wytycznych producenta.

Naprawy. Wypetnienie pecherzy, rakéw i innych uszkodzen mechanicznych z zastosowaniem
drobno lub gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z dobraniem barwy i odcienia
zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powierzchni betonu delikatnymi
$rodkami czyszczacymi.

Jakos$¢ powierzchni betonu architektonicznego - o wysokich wymaganiach. Powierzchnie
betonowe z duzymi wymaganiami dotyczacymi wygladu, elementy betonowe eksponowane.
Kategoria betonu architektonicznego przed zabudowaniem - BA3, wg publikacji "Beton
architektoniczny — wytyczne techniczne" autorstwa Krzysztof Kuniczuk, wydanej przez
Stowarzyszenie Producentéw Cementu, Krakdw 2011. Wymagania dla danej kategorii wg
niniejszej publikacji sa nastepujace:

- Faktura: F3, w tym styk elementéw deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne,

- Porowatos¢: P3,

- Réwnomierno$c¢ zabarwienia: RZ3,

- Element referencyjny: wymagany,

- Kategoria deskowania: KD3.



