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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy dokument stanowi errate do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét systemu

technologii scenicznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Errata obejmuje nastepujace pozycje:

a) Konsoleta oswietleniowa Sali Koncertowej Symfonicznej(6.1.2.1) jest:

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe 1 szt. (minimum 15,6")

Enkodery Minimum 5 podwéjnych enkoderéw

Protokoty sterujace DMX512-A kompatybilny z RDM; Art.-Net; SACN, MA-Net,
Funkcje z

Parametry elektryczne 250VA; 120V/230V; 50Hz/60Hz

Akcesoria Pokrowiec

Lampka ze zrédtem LED regulowana

Mysz bezprzewodowa

Klawiatura

Wymiary Szeroko$¢: 661 mm
Wysoko$¢: 160 mm
Gtebokos$¢: 429 mm

Masa Maksymalnie 16 kg

Dokonano korekty pozycji STWIORB - Konsoleta oswietleniowa Sali Koncertowej Symfonicznej (6.1.2.1)

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe Nie mniej niz 1 szt. (minimum 15,6”)

Enkodery Minimum 5 podwéjnych enkoderéw

Protokoly sterujace DMX512-A kompatybilny z RDM; Art.-Net; SACN, MA-Net,




ERRATA - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Funkcje

Sterowanie w czasie rzeczywistym minimum 250 000 parametrami na sesje w

potaczeniu z dodatkowymi procesorami do 256 linii DMX

Minimum 4096 wbudowanych parametréw HTP/LTP

Minimum 6 gniazd wyjscia DMX-512

Minimum 1 gniazdo wej$cia DMX-512

Mozliwos¢ podigczenia minimum 1 zewnetrznego ekranu wielodotykowego
Otwierane mechanicznie skrzydto ekranowe

Programowanie w systemie tracking lub klasycznie

Mozliwos¢ cofniecia minimum 100 ostatnio wykonanych operaciji programowania
Graficzny wyb6r parametréw np. gobo i kolor

Wybér koloru dla urzadzerh automatycznych poprzez przybornik koloréw
uwzgledniajacy mieszanie RGB CMY i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i
tarcze kolorow

Programowanie pozycji dla ruchomych gtow w systemie PAN/TILT lub XYZ
Mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia sterowanych
urzadzen automatycznych, funkcjg wskazywania na scenie miejsca w ktére majg,
$wieci¢ urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocg kot parametréw
Mozliwo$¢ tworzenia i programowania matryc z urzadzen o$wietleniowych wraz z
podgladem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasno$¢, kolor, gobo,
miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy,

presety, makra

Whbudowany generator efektow z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego

parametru urzadzenia, kanatu oraz ich edycji
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Mozliwo$¢ tworzenia efektéw na podstawie Presetow

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych krzywych przebiegdw w edytorze efektéw

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejScia i op6znienia dla kazdego

kanatu, parametru w jednej scenie $wietlnej

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejécia i opoznienia dla efektéw w

jednej scenie Swietinej

Mozliwo$¢ obstugi kazdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym

Wbudowana baza plikéw opisowych dla urzadzer oswietleniowych, mozliwo$¢ jej

aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plikdw opisowych w konsolecie

Mozliwo$¢ synchronizaciji z kodami czasowymi w

standardach SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejscia wbudowane)

Tryb umozliwiajacy réwnolegtg prace i edycje tego samego spektaklu przez co

najmniej dwdch niezaleznych operatorow

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do dowolnego przycisku lub

suwaka kontrolera

Mozliwos¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do kanatu w edytorze

Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych minimum 124 GB

Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztgczem Ethercon do protokotu
komunikacyjnego systemu sterowania. Protokot ten musi umozliwiaC stworzenie
sieci komputerowej do dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie
rzeczywistym z innymi elementami systemu jak backup, procesory DMX, zdalne

sterowanie oraz innych dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej
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specyfikacji. Oferowany protokét musi zapewnia¢ synchronizacje czasowg ramek

sygnatu DMX na wszystkich wyjsciach w systemie.

Wbudowana druga niezalezna karta sieciowa 1 Gbit/s ze zlgczem Ethercon do

obstugi protokotu Art-Net

Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg
komputera, tabletu, telefonu posiadajacego przegladarke internetowg, bez
koniecznosci instalowania dedykowanej aplikacji. Mozliwos¢ jednoczesnego
podtaczenia minimum 2 niezaleznych paneli zdalnego sterowania.

Mozliwo$¢ sterowania poprzez standard Telnet

Mozliwo$¢ przetwarzania zewnetrznych danych X,Y,Z o potozeniu obiektéw na

scenie i wykorzystania ich do $ledzenia $wiattem elementéw scenografii i aktoréw

Gtéwny playback z dwoma suwakami A/B dt. minimum 100mm

Minimum 10 zmotoryzowanych pod$wietlanych suwakow dt. minimum 60mm

Minimum 40 pod$wietlanych klawiszy do odtwarzania kolejek pamieci

Minimum 29 pokretet pod$wietlanych RGB z mozliwoscig zmiany funkcji do

odtwarzania pamieci, kolejek pamieci itp.

Pokretto sumy generalnej master pod$wietlane RGB

Minimum 3 gniazda etherCON/RJ45

Minimum 5 gniazd USB (3xUSB 2.0 i 2x USB 3.0)

Minimum 1 gniazdo MIDI (in)

Minimum 1 gniazdo MIDI (out)

Gniazdo Timecode Linear Timecode
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Minimum 2x S/PDIF (infout)

Gniazdo GPI

Gniazdo DisplayPort 1.2

Podswietlane klawisze z mozliwo$cig zmiany intensywno$ci Swiecenia

Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC

Wbudowany wizualizer 3D

Gniazdo zasilania powerCON TRUE1

Parametry elektryczne 250VA; 120V/230V; 50Hz/60Hz

Akcesoria Pokrowiec

Lampka ze zrédtem LED regulowana

Mysz bezprzewodowa

Klawiatura

Wymiary Szeroko$¢ maksymalna: 661 mm
Wysokos¢ maksymalna: 160 mm

Gteboko$¢ maksymalna: 429 mm

Masa Nie wiecej 16 kg

b) Konsoleta oswietleniowa Sali Teatralno-Organowej (6.2.2.1) jest:

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe 2 szt. (2x minimum 15,6”)

Enkodery Minimum 5 podwaojnych enkoderow

Protokoty sterujace DMX512-A kompatybilny z RDM; Art.-Net; SACN, MA-Net,
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Funkcje

Sterowanie w czasie rzeczywistym minimum 250 000 parametrami na sesje w

potaczeniu z dodatkowymi procesorami do 256 linii DMX

Minimum 4096 wbudowanych parametréw HTP/LTP

Minimum 6 gniazd wyjscia DMX-512

Minimum 1 gniazdo wej$cia DMX-512

Mozliwos¢ podigczenia minimum 1 zewnetrznego ekranu wielodotykowego
Otwierane mechanicznie skrzydto ekranowe

Programowanie w systemie tracking lub klasycznie

Mozliwos¢ cofniecia minimum 100 ostatnio wykonanych operaciji programowania
Graficzny wyb6r parametréw np. gobo i kolor

Wybér koloru dla urzadzern automatycznych poprzez przybornik koloréw
uwzgledniajacy mieszanie RGB CMY i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i
tarcze kolorow

Programowanie pozycji dla ruchomych gtow w systemie PAN/TILT lub XYZ
Mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia sterowanych
urzadzen automatycznych, funkcjg wskazywania na scenie miejsca w ktére majg,
$wieci¢ urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocg kot parametréw
Mozliwo$¢ tworzenia i programowania matryc z urzadzen o$wietleniowych wraz z
podgladem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasno$¢, kolor, gobo,
miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy,

presety, makra

Whbudowany generator efektow z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego

parametru urzadzenia, kanatu oraz ich edycji
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Mozliwo$¢ tworzenia efektéw na podstawie Presetow

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych krzywych przebiegdw w edytorze efektéw

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejScia i op6znienia dla kazdego

kanatu, parametru w jednej scenie $wietlnej

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejScia i opoznienia dla kazdego

kanatu, parametru w jednej scenie $wietinej

Mozliwo$¢ obstugi kazdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym

Wbudowana baza plikéw opisowych dla urzagdzen o$wietleniowych, mozliwo$¢ jej

aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plikdw opisowych w konsolecie

Mozliwos¢ synchronizaciji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz

MIDI (obydwa wejscia wbudowane)

Tryb umozliwiajacy réwnolegtg prace i edycje tego samego spektaklu przez co

najmniej dwdch niezaleznych operatorow

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do dowolnego przycisku lub

suwaka kontrolera

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do kanatu w edytorze

Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych minimum 124 GB

Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztgczem Ethercon do protokotu
komunikacyjnego systemu sterowania. Protokét ten musi umozliwiaC stworzenie
sieci komputerowej do dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie
rzeczywistym z innymi elementami systemu jak backup, procesory DMX, zdalne
sterowanie oraz innych dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej
specyfikacji. Oferowany protokét musi zapewnia¢ synchronizacje czasowg ramek

sygnatu DMX na wszystkich wyj$ciach w systemie.
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Wbudowana druga niezalezna karta sieciowa 1 Gbit/s ze zlagczem Ethercon do

obstugi protokotu Art-Net

Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg
komputera, tabletu, telefonu posiadajacego przegladarke internetowg, bez
koniecznosci instalowania dedykowanej aplikacji. Mozliwos¢ jednoczesnego
podtgczenia minimum 2 niezaleznych paneli zdalnego sterowania.

Mozliwos¢ sterowania poprzez standard Telnet

Mozliwo$¢ przetwarzania zewnetrznych danych X,Y,Z o potozeniu obiektow na

scenie i wykorzystania ich do $ledzenia $wiattem elementéw scenografii i aktoréw

Gtéwny playback z dwoma suwakami A/B dt. minimum 100mm

Minimum 15 zmotoryzowanych pod$wietlanych suwakdw dt. minimum 60mm

Minimum 60 pod$wietlanych klawiszy do odtwarzania kolejek pamieci

Minimum 39 pokretet pod$wietlanych RGB z mozliwo$cig zmiany funkcji do

odtwarzania pamieci, kolejek pamieci itp.

Pokretto sumy generalnej master pod$wietlanej RGB

Minimum 3 gniazda etherCON/RJ45

Minimum 5 gniazd USB (3xUSB 2.0 i 2x USB 3.0)

Minimum 1 gniazdo MIDI (in)

Minimum 1 gniazdo MIDI (out)

Gniazdo Timecode Linear Timecode

Minimum 2x S/PDIF (infout)

10
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Gniazdo GPI

Gniazdo DisplayPort 1.2

Podswietlane klawisze z mozliwo$cig zmiany intensywno$ci Swiecenia

Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC

Wbudowany wizualizer 3D

Gniazdo zasilania powerCON TRUE1

Parametry elektrycne 250VA; 120V/230V; 50Hz/60Hz

Wyposazenie Pokrowiec

Lampka ze zrédtem LED regulowana

Mysz bezprzewodowa

Klawiatura

Wymiary Maksymalna szeroko$¢: 845 mm
Maksymalna wysoko$¢: 160 mm

Maksymalna gtebokos¢: 429 mm

Masa Maksymalnie 20 kg

Dokonano korekty pozycji STWIORB - Konsoleta oswietleniowa Sali Teatralno-Operowej (6.2.2.1)

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe Nie mniej niz 2 szt. (2x minimum 15,6")

Enkodery Minimum 5 podwaojnych enkoderow

Protokoty sterujace DMX512-A kompatybilny z RDM; Art.-Net; SACN, MA-Net,

Funkcje Sterowanie w czasie rzeczywistym minimum 250 000 parametrami na sesje w
potaczeniu z dodatkowymi procesorami do 256 linii DMX
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Minimum 4096 wbudowanych parametréw HTP/LTP

Minimum 6 gniazd wyjscia DMX-512

Minimum 1 gniazdo wej$cia DMX-512

Mozliwos¢ podtgczenia minimum 1 zewnetrznego ekranu wielodotykowego
Otwierane mechanicznie skrzydto ekranowe

Programowanie w systemie tracking lub klasycznie

Mozliwos¢ cofniecia minimum 100 ostatnio wykonanych operaciji programowania
Graficzny wyb6r parametrow np. gobo i kolor

Wybér koloru dla urzadzen automatycznych poprzez przybornik koloréw
uwzgledniajacy mieszanie RGB CMY i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i
tarcze kolorow

Programowanie pozycji dla ruchomych gtow w systemie PAN/TILT lub XYZ
Mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia sterowanych
urzadzen automatycznych, funkcjq wskazywania na scenie miejsca w ktére majg,
Swieci¢ urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocg kot parametréw
Mozliwo$¢ tworzenia i programowania matryc z urzadzen o$wietleniowych wraz z
podgladem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasno$¢, kolor, gobo,
miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak np. grupy,

presety, makra

Whbudowany generator efektow z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego

parametru urzadzenia, kanatu oraz ich edycji

Mozliwos¢ tworzenia efektéw na podstawie Presetow

12
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Mozliwo$¢ tworzenia wtasnych krzywych przebiegow w edytorze efektow

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejScia i opoznienia dla kazdego

kanatu, parametru w jednej scenie $wietlnej

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejScia i op6znienia dla kazdego

kanatu, parametru w jednej scenie $wietinej

Mozliwo$¢ obstugi kazdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym

Wbudowana baza plikow opisowych dla urzadzenr o$wietleniowych, mozliwos¢ jej

aktualizaciji oraz tworzenia samodzielnie plikéw opisowych w konsolecie

Mozliwos¢ synchronizaciji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz

MIDI (obydwa wejscia wbudowane)

Tryb umozliwiajacy réwnolegtg prace i edycje tego samego spektaklu przez co

najmniej dwdch niezaleznych operatorow

Mozliwos¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do dowolnego przycisku lub

suwaka kontrolera

Mozliwo$¢ zmapowania wchodzacego kanatu DMX do kanatu w edytorze

Wbudowany dysk SSD (flash disk) do archiwizacji danych minimum 124 GB

Wbudowana karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztgczem Ethercon do protokotu
komunikacyjnego systemu sterowania. Protokét ten musi umozliwiaC stworzenie
sieci komputerowej do dwukierunkowej komunikacji i wymiany danych w czasie
rzeczywistym z innymi elementami systemu jak backup, procesory DMX, zdalne
sterowanie oraz innych dodatkowych funkcji sieciowych opisanych w niniejszej
specyfikacji. Oferowany protokét musi zapewnia¢ synchronizacje czasowg ramek

sygnatu DMX na wszystkich wyjsciach w systemie.

13
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Whbudowana druga niezalezna karta sieciowa 1 Gbit/s ze ztaczem Ethercon do

obstugi protokotu Art-Net

Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg
komputera, tabletu, telefonu posiadajacego przegladarke internetowg, bez
koniecznosci instalowania dedykowanej aplikacji. Mozliwos¢ jednoczesnego
podtgczenia minimum 2 niezaleznych paneli zdalnego sterowania.

Mozliwos¢ sterowania poprzez standard Telnet

Mozliwo$¢ przetwarzania zewnetrznych danych X,Y,Z o potozeniu obiektow na

scenie i wykorzystania ich do $ledzenia $wiattem elementéw scenografii i aktoréw

Gtéwny playback z dwoma suwakami A/B dt. minimum 100mm

Minimum 15 zmotoryzowanych pod$wietlanych suwakdw dt. minimum 60mm

Minimum 60 pod$wietlanych klawiszy do odtwarzania kolejek pamieci

Minimum 39 pokretet pod$wietlanych RGB z mozliwo$cig zmiany funkcji do

odtwarzania pamieci, kolejek pamieci itp.

Pokretto sumy generalnej master pod$wietlanej RGB

Minimum 3 gniazda etherCON/RJ45

Minimum 5 gniazd USB (3xUSB 2.0 i 2x USB 3.0)

Minimum 1 gniazdo MIDI (in)

Minimum 1 gniazdo MIDI (out)

Gniazdo Timecode Linear Timecode

Minimum 2x S/PDIF (in/out)

14



ERRATA - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Gniazdo GPI

Gniazdo DisplayPort 1.2

Podswietlane klawisze z mozliwo$cig zmiany intensywno$ci $wiecenia

Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC

Wbudowany wizualizer 3D

Gniazdo zasilania powerCON TRUE1

Parametry elektrycne

250VA; 120V/230V; 50Hz/60Hz

Wyposazenie

Pokrowiec

Lampka ze zrédtem LED regulowana

Mysz bezprzewodowa

Klawiatura

Wymiary

Maksymalna szerokos$¢: 845 mm
Maksymalna wysoko$¢: 160 mm

Maksymalna gtebokos¢: 429 mm

Masa

Maksymalnie 20 kg

c) Konsoleta oswietleniowa Sali Koncertowej Kameralnej (6.3.2.1) oraz Konsoleta oswietleniowa Sali
Koncertowej Organowej (6.4.2.1) jest:

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe 2 zewnetrzne ekrany dotykowe minimum 17 cali
Enkodery 5 podwajnych enkoderdw + 28 enkoderow obrotowych z

pod$wietleniem RGB + koto jasnosci

Protokoly sterujace

DMX512; Art.-Net; SACN

Functions

Petny blok programowania

15
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Gtéwny playback z dwoma suwakami o dtugosci 100 mm
10 kontrolerdw (kazdy kontroler wyposazony w co najmniej zmotoryzowany suwak
i przycisk) umozliwiajacych odtwarzanie kolejek pamieci oraz prace na wielu

stronach jednocze$nie

Minimum 28 playbackéw (kazdy kontroler/playback wyposazony w co najmnig;

przycisk i encoder)

do odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, efektow, chaserow.

Minimum 18 playbackéw (kazdy kontroler/playback wyposazony w co najmnie;
przycisk) do odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, efektow, chaseréw oraz prace

na wielu stronach jednoczesnie.

Oferowana konsoleta ma zapewniaé co najmniej 2048 parametréw sterujgcych

HTP/LTP, ktdre sq liczone w maksymalnie 24 bitach.

System ma mie¢ mozliwos¢ rozszerzania urzadzeniami obliczeniowymi do fgczne;

pojemnosci co najmniej 4096 parametréw.

Dodatkowe wyj$cia DMX poprzez sie¢ ethernet

Mozliwo$¢ rozszerzenia konsolety do 30 playbackéw suwakowych i 106

playbackéow klawiszowych, w tym minimum 68 playbackéw klawiszowych z

dodatkowym obrotowym encoderem

Mozliwo$¢ taczenia poszczegdlnych dodatkowych paneli poprzez ztgcza USB

Gniazdo do obstugi kodu czasowego Linear Timecode

Gniazdo do podfaczania urzadzen wysytajacych sygnat typu MIDI

Podswietlane klawisze z mozliwoscig zmiany intensywnosci Swiecenia

Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC
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Wbudowana mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia
sterowanych urzadzen automatycznych, funkcjg wskazywania na scenie miejsca
w ktére majg Swieci¢ urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocg két

parametrow.

Wbudowana tréjwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych funkcii

reflektoréw i ruchomych gtéw jak np. , jasno$¢, zoom, kolor, gobo, ruch, pryzmat.

Praca w trybie Multi-User (wielu niezaleznych uzytkownikdw) ktory pozwala na
jednoczesna prace nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w

czasie rzeczywistym.

Wbudowana baza bibliotek dla urzadzen os$wietleniowych, mozliwos¢ jej
aktualizaciji oraz tworzenia samodzielnie plikdw opisowych w konsolecie. Obstuga

standardu GDTF (General Device File Format) dla bibliotek urzadzen

o$wietleniowych.
Power 50 VA; AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Wyposazenie Pokrowiec

Lampka ze zrédtem LED

Magnetyczna nalepka

Wymiary Szerokos¢ 620mm
Wysoko$¢ 102mm
Gteboko$¢ 427mm
Masa 10kg

Dokonano korekty pozycji STWIORB - Konsoleta o$wietleniowa Sali Koncertowej Kameralnej (6.3.2.1) oraz

Konsoleta oswietleniowa Sali Koncertowej Organowe;j (6.4.2.1)

Parametr Wartos¢

llos¢ 1 komplet

Ekrany dotykowe Nie mniej niz 2 zewnetrzne ekrany dotykowe minimum 17 cali
Enkodery Nie mniej niz : 5 podwajnych enkoderdw + 28 enkoderéw obrotowych z
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pod$wietleniem RGB + koto jasnosci

Protokoly sterujace

DMX512; Art.-Net; sACN

Functions

Petny blok programowania

Gtéwny playback z dwoma suwakami o dtugosci 100 mm

10 kontroleréw (kazdy kontroler wyposazony w co najmniej zmotoryzowany suwak
i przycisk) umozliwiajacych odtwarzanie kolejek pamieci oraz prace na wielu

stronach jednocze$nie

Minimum 28 playbackéw (kazdy kontroler/playback wyposazony w co najmnie;

przycisk i encoder)

do odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, efektow, chaserow.

Minimum 18 playbackéw (kazdy kontroler/playback wyposazony w co najmnie;
przycisk) do odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, efektow, chaseréw oraz prace

na wielu stronach jednoczesnie.

Oferowana konsoleta ma zapewnia¢ co najmniej 2048 parametrow sterujgacych

HTP/LTP, ktdre sq liczone w maksymalnie 24 bitach.

System ma mie¢ mozliwos¢ rozszerzania urzadzeniami obliczeniowymi do taczne;

pojemnosci co najmniej 4096 parametréw.

Dodatkowe wyjscia DMX poprzez sie¢ ethernet

Mozliwo$¢ rozszerzenia konsolety do 30 playbackéw suwakowych i 106
playbackéow klawiszowych, w tym minimum 68 playbackéw klawiszowych z
dodatkowym obrotowym encoderem

Mozliwos¢ taczenia poszczegéinych dodatkowych paneli poprzez zigcza USB

Gniazdo do obstugi kodu czasowego Linear Timecode

Gniazdo do podtaczania urzadzen wysytajacych sygnat typu MIDI
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Pod$wietlane klawisze z mozliwoscig zmiany intensywnosci Swiecenia

Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC

Wbudowana mozliwo$¢ konfiguracji podgladu sceny z odwzorowaniem potozenia
sterowanych urzadzen automatycznych, funkcja wskazywania na scenie miejsca
w ktdre majg Swieci¢ urzadzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocy két

parametrow.

Wbudowana trojwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych funkcji

reflektoréw i ruchomych gtéw jak np. , jasno$¢, zoom, kolor, gobo, ruch, pryzmat.

Praca w trybie Multi-User (wielu niezaleznych uzytkownikow) ktéry pozwala na
jednoczesna prace nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w

czasie rzeczywistym.

Wbudowana baza bibliotek dla urzadzern os$wietleniowych, mozliwos¢ jej
aktualizaciji oraz tworzenia samodzielnie plikdw opisowych w konsolecie. Obstuga
standardu GDTF (General Device File Format) dla bibliotek urzadzen

o$wietleniowych.

Power 50 VA; AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Wyposazenie Pokrowiec
Lampka ze zrédtem LED
Magnetyczna nalepka
Wymiary Szeroko$¢ maksymalna 620mm
Wysoko$¢ maksymalna 102mm
Gteboko$¢ maksymalna 427mm
Masa Nie wigcej niz 10kg
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d) Elektroakustyka pozycja 7.5.1 - Dedykowana Konsoleta sterownik do programu DAW, jest:

Parametr Wartosé

llos¢ 1

Opis dedykowana konsoleta - sterownik do programu DAW

Kompatybilno$é z programem DAW oraz interfejsami audio

Komponenty sterownik w dedykowanej ramie oraz modut odstuchu
wielokanatowego

Moduty sterownika jednostka typu Master, 4 jednostki z kanatami, 8 jednostek z

potencjometrami obrotowymi, 4 jednostki z przyciskami
wielofunkcyjnymi i diodami LED

Funkcje modutu typu Master modut typu master musi posiada¢ ekran dotykowy o przekatnej
minimum 12"

llo$¢ thumikow minimum 32

Laczna ilo$¢ potencjometréw na kanat minimum 9

llos¢ jednocze$nie obstugiwanych stacji | minimum 2
roboczych

Wymiary (szeroko$¢, gteboko$¢, wysokos¢) | do: 180cm x 130cm x 30cm

Dokonano korekty pozycji STWIORB - elektroakustyka, w punkcie 7.5.1 ,Sterownik, 32 tlumiki, 9

potencjometréw na kanat, modut ekranu - KONRDO1:

Parametr Wartos¢

llos¢ 1

Opis dedykowana konsoleta - sterownik do programu DAW

Kompatybilnosé z programem DAW oraz interfejsami audio

Komponenty sterownik w dedykowanej ramie oraz modut odstuchu
wielokanatowego

Moduty sterownika jednostka typu Master, 4 jednostki z kanatami, 8 jednostek z

potencjometrami obrotowymi, 4 jednostki z przyciskami
wielofunkcyjnymi i diodami LED

Funkcje modutu typu Master modut typu master musi posiada¢ ekran dotykowy o przekatnej
minimum 12"

llos¢ tumikow minimum 32

taczna ilo$¢ potencjometréow na kanat minimum 9

llos¢ jednoczesnie obstugiwanych stacji | minimum 2
roboczych

Wymiary (szeroko$¢, gteboko$¢, wysokos¢) | do: 180cm x 130cm x 30cm
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e) Elektroakustyka pozycja 1.14 - Kompaktowa Jednostka do Nagran — CU15-16, jest:

Parametr Wartosé
llos¢ 2
Przeznaczenie modut cyfrowej sieci, przeznaczony do instalacji w

dowolnym pomieszczeniu wyposazonym w sie¢
teletechniczng o predkosci transmisji minimum
1Gbit/s, wyposazony w interfejsy MADI

Kompatybilnosé

kompatybilny, tego samego producenta co centralna
jednostka sieci cyfrowe;

Ztacza do komunikacji z centralng jednostka sieci
cyfrowej

w standardzie i typem kompatybilnym z jednostkq
centralng

Porty MADI

minimum 4 porty SFP

Synchronizacja

PTPv2 i wyj$cie w standardzie Wordclock

Czestotliwo$¢ probkowania

minimum 96kHz

Wysokos¢

do 2V

Waga

do 4kg

Dokonano korekty pozycji STWiORB - elektroakustyka, w punkcie 1.14 Kompaktowa jednostka do nagran

- CU15-16:
Parametr Wartos¢
llos¢ 2
Przeznaczenie modut cyfrowej sieci, przeznaczony do instalacji w

dowolnym pomieszczeniu wyposazonym w sie¢
teletechniczng o predkosci transmisji minimum
1Gbit/s, wyposazony w interfejsy MADI

Kompatybilno$¢

kompatybilny, tego samego producenta co centralna
jednostka sieci cyfrowej

Ztacza do komunikacji z centralng jednostkg sieci
cyfrowej

w standardzie i typem kompatybilnym z jednostkq
centralng

Porty MADI

minimum 4 porty SFP

Synchronizacja

PTPv2 i wyjscie w standardzie Wordclock

Czestotliwo$¢ probkowania

minimum 96kHz

Wysoko$¢

do 2V

Waga

do 4kg

f) Elektroakustyka, pkt. 1.13 - Kompaktowa Jednostka do Nagran, CU13-14, jest:

Parametr

Wartos¢é

llosé

2
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Przeznaczenie

modut cyfrowej sieci, przeznaczony do instalacji w

dowolnym pomieszczeniu

wyposazonym w sie¢ teletechniczng o predkosci

transmisji minimum 1Gbit/s, wyposazony

w konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-
analogowe

Kompatybilnos¢

kompatybilny, tego samego producenta co centralna
jednostka sieci cyfrowe;

Ztacza do komunikaciji z centralng jednostka sieci
cyfrowej

w standardzie i typem kompatybilnym z jednostka,
centralng

Mozliwo$¢ podtaczenia kolejnego modutu

tak za pomocg przetacznika sieciowego

llos¢ wejs¢ mikrofonowych

minimum 8

llog¢ wyjs¢ liniowych

minimum 4

Zakres dynamiki dla wejscia mikrofonowego

minimum 117dBA

Znieksztatcenie THD dla wejscia mikrofonowego

nie wieksze niz 0.001%

llo$é wejéé | wyjée GPIO

minimum 8

Dokonano korekty pozycji STWiORB - elektroakustyka, w punkcie 1.13 Kompaktowa jednostka do nagran

- wejscia analogowe - CU13-14;

Parametr Wartos¢
llos¢ 2
Przeznaczenie modut cyfrowej sieci, przeznaczony do instalacji w

dowolnym pomieszczeniu

wyposazonym w sieC teletechniczng o predkosci

transmisji minimum 1Gbit/s, wyposazony

w konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-
analogowe

Kompatybilno$¢

kompatybilny, tego samego producenta co centralna
jednostka sieci cyfrowej

Ztacza do komunikaciji z centralng jednostka sieci
cyfrowe;

w standardzie i typem kompatybilnym z jednostka
centralng,

Mozliwo$¢ podtaczenia kolejnego modutu

tak za pomoca przetacznika sieciowego

llo$¢ wejs¢ mikrofonowych

minimum 8

llos¢ wyj$¢ liniowych

minimum 4
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Zakres dynamiki dla wejscia mikrofonowego

minimum 117dBA

Znieksztatcenie THD dla wejscia mikrofonowego

nie wieksze niz 0.001%

llog¢ wejsé i wyjs¢ GPIO

minimum 8

g) Elektroakustyka, pozycja 4.1.1 - Sterownik Cyfrowej Konsolety Ffrontowej z Jednostka Engine,

jest:

Parametr

Wartosé

llos¢

1 kpl.

Komponenty systemu cyfrowej konsolety

fonicznej frontowe;j

sterownik cyfrowej koncertowej konsolety nagtasniajacej,
96kHz.

Komponenty: pulpit sterowniczy z ekranami dotykowymi o

pracujgcej z czestotliwosciq prébkowania fs=
minimalnej przekatnej ekranu 8”7, minimum 32 fizycznymi
ttumikami o dtugo$ci 100mm, jednostka obliczeniowa — tzw. local
rack, oraz jednostki wejS¢ / wyjs¢ tzw. stage rack musza stanowic¢

jeden spéjny system tego samego producenta

Praca z czestotliwoscig prébkowania

fs =96kHz

Przetwarzanie wewnetrzne konsolety

nie nizsze niz 56 bit

llo§¢ mozliwych do obstuzenia kanatéw

przy
prébkowania fs=96kHz

wejciowych czestotliwosci

minimum 180

Latencja systemu (z uwzglednieniem
obrébki sygnatu — poprzez szyne gtéwnag
L/R) - od wejscia analogowego jednostki
stage rack do wyjscia analogowego

jednostki stage rack

nie wieksza niz 2,9 ms

llo$¢ szyn wyjsciowych z mozliwoscig
przypisywania ich do grup audio i wysytek
pomocniczych AUX, tak, aby istniata
mozliwo$¢ wykorzystania minimum 32 grup

audio i minimum 32 wysytek Aux

minimum 64
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dla

mikrofonowo - liniowych jednostki stage

Pasmo  przenoszenia wejsé

rack

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Zakres dynamiki wejs¢ mikrofonowych

jednostki stage rack :

nie mniejszy niz 117 dB A-wazone dla 1 kHz.

Pasmo przenoszenia dla analogowych

wyj$¢ liniowych jednostki stage

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Sposob wspdtdzielenia sygnatow

wejsciowych

konsoleta musi dysponowaé¢ mozliwoscig wspdtdzielenia

przedwzmacniaczy wejsciowych
(przy potaczeniu wraz z inng tego samego typu lub typoszeregu

konsoleta) z wykorzystaniem funkcji kompensacji wzmocnienia

tzw. gain compensation /gainsharing.

Rejestracja  wielokanatowa z poziomu

systemu konsolety

mozliwos¢ wystania z konsolety do rejestracji na komputerze
klasy PC minimum 64 Sladéw w czestotliwosci minimum 48 kHz
z wykorzystaniem, jako medium fizycznego przewodu CATS lub
CATG.

llos¢ zmotoryzowanych ttumikow

powierzchni sterujgce;

minimum 32 tlumiki o dtugo$ci minimum 100mm

Dodatkowy ttumik

dodatkowy ttumik tzw. Specjalny do ktérego mozna przypisaé

dowolnie wybrany, istotny w danym momencie kanat

Wejscia analogowe powierzchni sterujace;

minimum 8 wej$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

WyjScia analogowe powierzchni sterujacej

minimum 8 wyj$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

Wejscia AES/EBU

minimum dwie pary wejs¢ AES/EBU,

Wyjécia AES/EBU

minimum cztery pary wyj$¢ AES/EBU,

Przyciski typu transport bar

dedykowane do obstugi przyciski funkcji transport (odtwarzanie,
przewijanie, pauza, stop, nagrywanie) stacji DAW Pro Tools

bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.
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Wymiary powierzchni sterujace;: nie wieksze niz 1400 mm szerokosci i 900 mm gtebokosci
Waga nie wigksza niz 90kg
Dodatkowe wyposazenie dodatkowy ekran o przekatnej minimum, 17” ktory musi

umozliwia¢ wizualizacje pozioméw wejsciowych i wyjsciowych
wszystkich kanatow konsolety oraz umozliwia¢ zarzadzania

automatykg

Dokonano korekty pozycji STWIORB - elektroakustyka, w punkcie 4.1.1 Sterownik Cyfrowej Konsolety
frontowej z jednostka engine - KONFS01:

Parametr Wartosé

llos¢ 1 kpl.

Komponenty systemu cyfrowej konsolety | sterownik cyfrowej koncertowej konsolety nagtasniajacej,
fonicznej frontowe; pracujgcej z czestotliwoscig probkowania fs= 96kHz.
Komponenty: pulpit sterowniczy z ekranami dotykowymi o
minimalnej przekatnej ekranu 8”7, minimum 32 fizycznymi
ttumikami o dtugosci 100mm, jednostka obliczeniowa — tzw. local
rack, oraz jednostki wejs¢ / wyjs¢ tzw. stage rack musza stanowi¢

jeden spojny system tego samego producenta

Praca z czestotliwo$cig prébkowania fs =96kHz

Przetwarzanie wewnetrzne konsolety nie nizsze niz 56 bit

llo§¢ mozliwych do obstuzenia kanatéw | minimum 180
wejsciowych przy czestotliwosci

prébkowania fs=96kHz

Latencja systemu (z uwzglednieniem | nie wigksza niz 2,9 ms
obrébki sygnatu — poprzez szyne gtéwng
L/R) - od wejScia analogowego jednostki
stage rack do wyjscia analogowego

jednostki stage rack

llos¢ szyn wyjsciowych z mozliwoscig | minimum 64

przypisywania ich do grup audio i wysytek
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pomocniczych AUX, tak, aby istniata
mozliwo$¢ wykorzystania minimum 32 grup

audio i minimum 32 wysytek Aux

dla

mikrofonowo - liniowych jednostki stage

Pasmo  przenoszenia wejsé

rack

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Zakres dynamiki wejs¢ mikrofonowych

jednostki stage rack :

nie mniejszy niz 117 dB A-wazone dla 1 kHz.

Pasmo przenoszenia dla analogowych

wyjs¢ liniowych jednostki stage

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Sposadb wspotdzielenia sygnatow

wejsciowych

konsoleta musi dysponowaé¢ mozliwoscig wspdtdzielenia

przedwzmachiaczy wejsciowych
(przy potaczeniu wraz z inng tego samego typu lub typoszeregu

konsoletg) z wykorzystaniem funkcji kompensacji wzmocnienia

tzw. gain compensation /gainsharing.

Rejestracja wielokanatowa z poziomu

systemu konsolety

mozliwo$¢ wystania z konsolety do rejestracji na komputerze
klasy PC minimum 64 $ladéw w czestotliwo$ci minimum 48 kHz
z wykorzystaniem, jako medium fizycznego przewodu CAT5 lub
CATS.

llos¢ zmotoryzowanych ttumikow

powierzchni sterujace;

minimum 32 ttumiki o dtugosci minimum 100mm

Dodatkowy ttumik

dodatkowy ttumik tzw. Specjalny do ktdrego mozna przypisa¢

dowolnie wybrany, istotny w danym momencie kanat

Wejscia analogowe powierzchni sterujace;

minimum 8 wejs¢ analogowych, w tym minimum 4 na zlgczach
XLR

Wyjécia analogowe powierzchni sterujacej

minimum 8 wyj$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

Wejscia AES/EBU

minimum dwie pary wejs¢ AES/EBU,

Wyjécia AES/EBU

minimum cztery pary wyjs¢ AES/EBU,
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Przyciski typu transport bar

dedykowane do obstugi przyciski funkcji transport (odtwarzanie,
przewijanie, pauza, stop, nagrywanie) stacji DAW Pro Tools

bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

Wymiary powierzchni sterujace;:

nie wieksze niz 1400 mm szerokos$ci i 900 mm gtebokosci

Waga

nie wigksza niz 90kg

Dodatkowe wyposazenie

dodatkowy ekran o przekatnej minimum, 17”7 ktdry musi
umozliwia¢ wizualizacje poziomdéw wejsciowych i wyjsciowych
wszystkich kanatow konsolety oraz umozliwia¢ zarzadzania

automatykg

h) Elektroakustyka, pozycja 4.1.2- Sterownik Cyfrowej Konsolety Monitorowej z Jednostka Engine —

KONMSO1, jest:

Parametr

Wartos¢

llos¢

1 kpl.

Komponenty systemu cyfrowej konsolety

fonicznej frontowe;

sterownik cyfrowej koncertowej konsolety nagtasniajace;,
96kHz.

Komponenty: pulpit sterowniczy z ekranami dotykowymi o

pracujgcej z czestotliwoscig prébkowania fs=
minimalnej przekatnej ekranu 8”7, minimum 32 fizycznymi
ttumikami o dtugo$ci 100mm, jednostka obliczeniowa — tzw. local
rack, oraz jednostki wejs¢ / wyjs¢ tzw. stage rack musza stanowi¢

jeden spéjny system tego samego producenta

Praca z czestotliwoscig prébkowania

fs =96kHz

Przetwarzanie wewnetrzne konsolety

nie nizsze niz 56 bit

llo§¢ mozliwych do obstuzenia kanatow

przy
probkowania fs=96kHz

wejsciowych czestotliwosci

minimum 180

Latencja systemu (z uwzglednieniem
obrébki sygnatu — poprzez szyne gtéwng

L/R) - od wejScia analogowego jednostki

nie wieksza niz 2,9 ms
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stage rack do wyjscia analogowego

jednostki stage rack

llo$¢ szyn wyjsciowych z mozliwoscig
przypisywania ich do grup audio i wysytek
pomocniczych Aux, tak aby istniata
mozliwos¢ wykorzystania minimum 32 grup

audio i minimum 32 wysytek Aux

minimum 64

dla

mikrofonowo - liniowych jednostki stage

Pasmo  przenoszenia wejsé

rack

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Zakres dynamiki wejs¢ mikrofonowych

jednostki stage rack :

nie mniejszy niz 117 dB A-wazone dla 1 kHz.

Pasmo przenoszenia dla analogowych

wyj$¢ liniowych jednostki stage

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Sposob wspotdzielenia sygnatéw

wejsciowych

konsoleta musi dysponowaC mozliwoscia wspdidzielenia

przedwzmachniaczy wejsciowych
(przy potaczeniu wraz z inng tego samego typu lub typoszeregu

konsoleta) z wykorzystaniem funkcji kompensacji wzmocnienia

tzw. gain compensation /gainsharing.

Rejestracja  wielokanatowa z  poziomu

systemu konsolety

mozliwos¢ wystania z konsolety do rejestracji na komputerze
klasy PC minimum 64 Sladéw w czestotliwo$ci minimum 48 kHz
z wykorzystaniem, jako medium fizycznego, przewodu CAT5 lub
CATS.

llos¢ zmotoryzowanych ttumikow

powierzchni sterujgce;

minimum 32 tlumiki o diugosci minimum 100mm

Dodatkowy ttumik

dodatkowy tlumik tzw. specjalny, do ktérego mozna przypisa¢

dowolnie wybrany, istotny w danym momencie kanat

Wejscia analogowe powierzchni sterujace;

minimum 8 wej$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

28




ERRATA - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Wyjscia analogowe powierzchni sterujacej

minimum 8 wyj$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

Wejscia AES/EBU

minimum dwie pary wejs¢ AES/EBU,

Wyjscia AES/EBU

minimum cztery pary wyjs¢ AES/EBU,

Przyciski typu transport bar

dedykowane do obstugi przyciski funkcji transport (odtwarzanie,
przewijanie, pauza, stop, nagrywanie) stacjii DAW Pro Tools

bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wymiary powierzchni sterujacej:

nie wieksze niz 1400mm szerokosci i 900mm gtebokosci

Waga

nie wieksza niz 90kg

Dodatkowe wyposazenie

dodatkowy ekran o przekatnej minimum 17" ktory musi
umozliwia¢ wizualizacje pozioméw wejsciowych i wyjsciowych
wszystkich kanatéw konsolety oraz umozliwia¢ zarzadzania

automatyka

Dokonano korekty pozycji STWiORB - elektroakustyka, w punkcie 4.1.2 Sterownik Cyfrowej Konsolety

monitorowej z jednostka engine - KONMS01:

Parametr

Wartosé

llos¢

1 kpl.

Komponenty systemu cyfrowej konsolety

fonicznej frontowe;

sterownik cyfrowej koncertowej konsolety nagtasniajacej,
pracujgcej z czestotliwoscig prébkowania fs=  96kHz.
Komponenty: pulpit sterowniczy z ekranami dotykowymi o
minimalnej przekatnej ekranu 8”7, minimum 32 fizycznymi
ttumikami o dtugo$ci 100mm, jednostka obliczeniowa — tzw. local
rack, oraz jednostki wejs¢ / wyjs¢ tzw. stage rack musza stanowi¢

jeden spéjny system tego samego producenta

Praca z czestotliwoscig prébkowania

fs =96kHz

Przetwarzanie wewngtrzne konsolety

nie nizsze niz 56 bit
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llo§¢ mozliwych do obstuzenia kanatéw

przy
prébkowania fs=96kHz

wejsciowych czestotliwosci

minimum 180

Latencja systemu (z uwzglednieniem
obrébki sygnatu — poprzez szyne gtéwng
L/R) - od wejcia analogowego jednostki
stage rack do wyjscia analogowego

jednostki stage rack

nie wieksza niz 2,9 ms

llo§¢ szyn wyjsciowych z mozliwoscig
przypisywania ich do grup audio i wysytek
pomocniczych Aux, tak aby istniata
mozliwo$¢ wykorzystania minimum 32 grup

audio i minimum 32 wysytek Aux

minimum 64

dla

mikrofonowo — liniowych jednostki stage

Pasmo  przenoszenia wejs¢

rack

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Zakres dynamiki wejs¢ mikrofonowych

jednostki stage rack :

nie mniejszy niz 117 dB A-wazone dla 1 kHz.

Pasmo przenoszenia dla analogowych

wyjs¢ liniowych jednostki stage

nie wezsze niz: 20 Hz- 20kHz (tolerancja +/- 0,2 dB)

Sposadb wspotdzielenia sygnatéw

wejsciowych

konsoleta musi dysponowaé¢ mozliwoscia wspdtdzielenia

przedwzmachniaczy wejsciowych
(przy potaczeniu wraz z inng tego samego typu lub typoszeregu

konsoleta) z wykorzystaniem funkcji kompensacji wzmocnienia

tzw. gain compensation /gainsharing.

Rejestracja wielokanatowa z poziomu

systemu konsolety

mozliwos¢ wystania z konsolety do rejestracji na komputerze
klasy PC minimum 64 $ladéw w czestotliwosci minimum 48 kHz
z wykorzystaniem, jako medium fizycznego, przewodu CATS5 lub
CAT®G.

llos¢ zmotoryzowanych ttumikow

powierzchni sterujace;

minimum 32 ttumiki o dtugosci minimum 100mm
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Dodatkowy ttumik

dodatkowy tlumik tzw. specjalny, do ktérego mozna przypisac

dowolnie wybrany, istotny w danym momencie kanat

Wejscia analogowe powierzchni sterujace;

minimum 8 wej$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

Wyjscia analogowe powierzchni sterujacej

minimum 8 wyj$¢ analogowych, w tym minimum 4 na ztgczach
XLR

Wejscia AES/EBU

minimum dwie pary wejs¢ AES/EBU,

Wyjécia AES/EBU

minimum cztery pary wyjs¢ AES/EBU,

Przyciski typu transport bar

dedykowane do obstugi przyciski funkcji transport (odtwarzanie,
przewijanie, pauza, stop, nagrywanie) stacjii DAW Pro Tools

bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wymiary powierzchni sterujace;:

nie wieksze niz 1400mm szerokosci i 900mm gtebokosci

Waga

nie wigksza niz 90kg

Dodatkowe wyposazenie

dodatkowy ekran o przekatnej minimum 177 ktéry musi
umozliwia¢ wizualizacje pozioméw wejsciowych i wyjsciowych
wszystkich kanatdw konsolety oraz umozliwiaC zarzadzania

automatykg
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